NRWG o WYMIAR |MASA 1 szt. DOSTAWCA,
RZUT POZIOMY RZUT NA POZIOMIE 69,70 LP|SCHEMATU NAZWA PARAMETRY ILOSC |MATERIAL (mm) (kg) PRODUCENT UWAGI
1 | 21-1211; 22-12/1 [Zasuwa nozowa z napgdem recznym na kolumience, [DN200; PN10 o cisnienu rob. 2.0 bary; | 4 szt. [Zelwo,stal nierizewna - 43,0 np. VAG, Ebro lub -
21-1212; 72-12/2 |z przediuzkg, Hzab.= 0,75 m OH18N9 réwnowazne
= r Gr 2 ZE1-12/1  |{Zasuwa nozowa z napedem elekirycznym profibusem [DN400; PN10 o ciSnienu rob. 1,0 m; | 2 szt. |zeliwo,stal nierdzewna - 137,0 np. VAG, Ebro lub -
ZE1-12/2  DP w wykonaniu EX na kolumience, z przedhuzka, Hzab.= 1,84 m 0H18N9 réwnowazne
szybko otwierajaca
3 ZS1-12/1  |Zastawka kanalowa opuszczana (przelewowa) BxH=0,8mx0,6m 2 szt. |zelwo,stal nierizewng - - np. VAG, Ebro lub -
| ZS1-12/2 [z wrzecionem nie wznoszacym do montazu na Hzab=1,40m 0H18N9 réwnowazne
igtadkiej $cianie betonowej z napgdem recznym na
kolumience i wskaznikem potoZenia
4 Z3-12/1  |[Zasuwa nozowa z napgdem recznym na kolumience, DN200; PN10 o ciénienu rob. 2,0 m; | 2 szt. |zlwo,stal nienzewna - 43,0 np. VAG, Ebro lub -
Z3-12/2 z przedtuzkg Hzab.=2,32m 0H18N9 réwnowazne
5 PR1-12/1  |Przelew teleskopowy z napedem recznym ze wskaznikiem DN200 ; zakres przesuwu 2 szt. |stal nierdzewna - - np."EKO-TECH" -
PR1-12/2  |polozenia przelewu rurociggu H=1,0 m; 1H18N9 lub réwnowazne
6 |Z15-27; Z16-27 |Zasuwa nozowa z napgdem rgcznym na kolumience, DN200; PN10 o ci$nienu rob. 2,0 bary; | 4 szt. |zeliwo, sl nienizewna - 43,0 np. VAG, Ebro lub -
Z17-27; Z18-27 |z przediuzkg Hzab.= 1,00 m 0H18N9 réwnowazne
7 | Z1-27; Z2-27 [Zasuwa nozowa z napedem recznym na kolumience, DN250; PN10 o ci$nienu rob. 2,0 bary; 2 szt. | teliwo, stal nierdzewna - 52,0 np. VAG, Ebro lub -
z przediuzkg Hzab.= 0,70 m OH18N9 réwnowazne
8 |ZE1-27; ZE2-27|[Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym na DN250; PN10 o ci$nienu rob. 2,0 bary 2 szt. | i, stal nierdzewna - 52,0 np. VAG, Ebro lub -
kolumience, z przediuzka, Hzab.=0,70 m 0H18N9 réwnowazne
9 | Z3-27; Z4-27 [Zasuwa nozowa z napedem recznym DN250; PN10 o cisnienu rob. 2,0 bary 2 szt. | zelwo, stal nierdzewna - 52,0 np. VAG, Ebro lub -
OH18N9 réwnowazne
10 | P1-27; P2-27 |Pompa recyrkulacji osadu Q= 254,5 m*h; H=11,7m; 2 szt - - 296,0 np. Flygt lub réwnowazne -
chowym Moc=13,5 kW
11|2Z1-27; 2Z22-27 |Zawér zwrotny kulowy montowany na poziomie DN200; PN10 o ci$nienu rob. 3,0 bary 2 szt. |zeliwo, guma - 99,0 np. VAG, Ebro lub -
NBR,EPDM réwnowaZne
12 | Z5-27;26-27; |Zasuwa nozowa z napedem recznym DN200; PN10 o ci$nienu rob. 3,0 bary 6 szt. | zsliwo, stal nigrdzewna - 43,0 np. VAG, Ebro lub -
_ . 210-27; Z11-27; 0H18N9 réwnowazne
) 2 712-27;213-27;
\ . o ! 13 | Z7-27; Z8-27; |Zasuwa nozowa z napgdem rgcznym z przediuzkg ~ [DN200; PN10 o cisnienu rob. 3,0 bary; | 6 szt. | zelwo, stal nierdzewna - 43,0 np. VAG, Ebro lub -
d : prowadzenje wody zimnej ny ob. nr 12/1 29-27; 214-27; Hprzed.= 0,70 m OH18N9 réwnowazne
wg.proj.instalacyjnego I \ ) o | |Z32-27; Z33-27
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23| WKFz i temp. osadu w WKF= 37°C 00H17N14M2 petny 1620,0 Jub réwnowazne
f ob. nr12/1 T min. temp. osadu = 6°C
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| moc min. = 289 kW
| 15 |Z19-27; Z20-27;|Zasuwa nozowa z napedem recznym DN100; PN10 o cisnienu rob. 3,0 bary 4 szt. | zeliwo, sta niendzewna - 12,0 np. VAG, Ebro lub -
221-27, 222-27; O0H18N9 réwnowazne
CD 16 | P3-27; P4-27 |Pompa $limakowa osadu zageszczonego Q=5,0 + 15,0 m*h; H=30,0 m; 2 szt - - 151,0 np. Seepex lub -
| zmieszanego Moc=3,0 kW réwnowazne
i 17 |2Z3-27; ZZ4-27 |Zaw¢r zwrotny kulowy montowany na poziomie DN100; PN10 o ci$nienu rob. 3,0 bary 2 szt. |zeliwo, guma - 99,0 np. VAG, Ebro lub -
| || NBR,EPDM réwnowazne
i 18 |Z25-27; Z26-27;|Zasuwa nozowa z napedem recznym na kolumience, DN100; PN10 o cisnienu rob. 3,0 bary 4 szt. | zeliwo, stal nierdzewna - 12,0 np. VAG, Ebro lub -
| 227-27; 228-27 |z przediuzkg Hzab.= 0,40 m OH18N9 réwnowazne
| 19 |223-27, 224-27;|Zasuwa nozowa z napedem recznym DN80; PN10 o cisnienu rob. 3,0 bary 2 szt. | zeliwo, stal niendzewna - 11,0 np. VAG, Ebro lub -
| OH18N9 réwnowazne
19a Z30-27  |Zasuwa noZowa z napedem recznym DN80; PN10 o cisnienu rob. 2,0 bary 1 szt. | zelwo, stal nierdzewna - 11,0 np. VAG, Ebro lub -
% OH18N9 réwnowazne
g I8 N 19D Z29-27  |Zasuwa noZzowa z napedem recznym DNB5; PN10 o cisnienu rob. 2,0 bary 1 szt. | zelwo, stal nierdzewna - 10,0 np. VAG, Ebro lub -
S & R 0H18N9 réwnowazne
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WKFz 1. Instalacje wod.-kan., ogrzewanie i wentylacja
23! ob. nr 12/2 ob. nr 12/2 wg.proj. instalacyjnego.
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4. Dlugosci rurociaggéw dopasowaé w montazu.
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