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SPIS RYSUNKOW.

L.p. Nr rys. Tytut rysunku Skala
1. T1 Orientacja -

2. ZG1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3 T rI?LrJOJekt zagospodarowania terenu- projektowane uzbrojenie tere- 1:500
4, D-1 Przekroje konstrukcyjne 1:50
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DECYZJE , UZGODNIENIA , POZWOLENIA , OPINIE |,
ZASWIADCZENIA , OSWIADCZENIA

Tabela 1 Spis decyzji, uzgodnien, pozwolen, opinii, oswiadczen.

Lp. Nazwa Znak / Nr
1. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu budowla- na stronie tytuto-
nego — projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wej
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
2. Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej 271/90/UW
mgr inz. Danuta Mozejko
3. Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej 231/DOS/05
mgr inz. Pawet Szymecki
4. Uprawnienia budowlane projektanta branzy architektonicznej 14/88/UW
mgr inz. arch. Elzbieta Cegielska
5. Uprawnienia budowlane projektanta branzy architektonicznej 322/89/UW
techn. arch. Irena Sczepanik
6. Uprawnienia budowlane projektanta branzy architektonicznej 299/94/UW
mgr inz. Marek Szurlej
7. Uprawnienia budowlane projektanta branzy konstrukcyjnej 178/DOS/07
mgr inz. Julita Jedrzejczak
8. Uprawnienia budowlane projektanta branzy konstrukcyjnej 153/DOS/05
mgr inz. Joanna Rapir-Augustyniak
9. Uprawnienia budowlane projektanta branzy konstrukcyjnej 460/83/WBPP
mgr inz. Adam Ferenz
10. Uprawnienia budowlane projektanta branzy instalacyjnej 363/84/WBPP
mgr inz. Urszula tacina
11. Uprawnienia budowlane projektanta branzy instalacyjnej 97/71/Wm
mgr inz. Maria Michalska
12. Uprawnienia budowlane projektanta branzy elektrycznej 155/77/\Wwm
mgr inz. Zbigniew Kowaluk
13. Uprawnienia budowlane projektanta branzy elektrycznej 274/79/WBPP
mgr inz. Roman Jaworski
14. Uprawnienia budowlane projektanta branzy biogazowe;j 121/DOS/06
mgr inz. Marian Czemplik
15. Uprawnienia budowlane projektanta branzy biogazowe;j 876/94/UW
mgr inz. Andrzej Tutaza
16. Uprawnienia budowlane projektanta branzy drogowej 71/DOS/06
inz. Jerzy Klier
17. Uprawnienia budowlane projektanta branzy drogowej 292/74/\Wmm
inz. Stanistaw Sztuk
18. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB_mgr inz. Danuta Mozejko -
19. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Pawet Szymecki -
20. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. arch. Elzbieta Cegielska -
21. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB techn. arch. Irena Szczepanik -
22. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Marek Szurlej -
23. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Julita Jedrzejczak -
24. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Joanna Rapir-Augustyniak
25. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Adam Ferenz -
26. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Urszula tacina -
27. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Maria Michalska -
28. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB_mgr inz. Zbigniew Kowaluk -
29. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Roman Jaworski -
30. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Marian Czemplik -
31. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Andrrzej Tutaza -
32. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB inz. Jerzy Klier -
33. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB inz. Stanistaw Sztuk
34. Decyzja w sprawie pozwolenia na wycinke drzew z dnia 27.01.2012 ABS.613.1.3.2012
35. Decyzja nr 13/2012z dnia 26.11.2012r.0 uwarunkowaniach srodowiskowych zgo- GOS 6220.9.2012
dy na realizacje przedsiewzigcia
36. Decyzjanr ............ z dnia...... o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
37. Opinianr .......... z dnia......... z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projekto-
wej
38. Opinia nr TS.17-4100-193227/12 z dnia 26.01.2012 Zaktadu Gazowniczego w TS.17-4100-
Poznaniu 193227/12
39. Opinia nr OD5/RR8-2/427/2012 z dnia 22.06.2012r. Zakladu Energetyki ENEA OD5/RR8-
2/427/2012
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DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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B DOLNOSLASKA
Bl OKREGOWA
B | 2z B A
INZYNIEROW
= BUDCWNICTNA
ORREGOWA KOMIS.LA KWALIFIKACYJNA

OKK.T131-164/2005/05 Wrockaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekitw,
inkyniardw budewnictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 Nr 5 poz 42, zpodin rm), art 13 ust 1 pki1
| ust 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 19%4r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z pi#n. 2m.) oraz§12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownlctwle (Dz.U Nr 96, poz. B17), w zwiazku z art, 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Pawel Andrzej Szymecki
magister inzynier z kisrunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1976 r. w Swiebodzicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 231/DOS/05

w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoslaskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawle protokoddw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwiendza,
#a Pan Pawel Andrzej Szymecki posiada wymagane prawem: wyksztaicenia | prakiyke zawodows oraz
uzyskal pozylywny wynik egraminu - koniecane do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjna] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych
i kanalizacyjnych do projekiowania bez ograniczer.
Szozegolowy zakres uprawnien jest okrediony na odwrocie ninisjsze| decyzji
Pouczenia
1. Zgodnie zarl 12 uwst 7 ww ustawy Prawo budowiane — podstawy do wykonywania samodziesnych funkeji
techniczrnych w budownictwie stancwi wpis, w drodze decyzjl, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowianago oraz wpls na Este crlonkdw wiadciwe] izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zadwiadczentem
wydanym przez tg izbe, z okrelonym w nim terminem waznodcl
2. Od niniefsze] decyzji shizy odwotanie do Kralowe] Komisjl Kwalfikacyjne] Polskis] lzby Intynierde Budownichwa
w Warszawle, za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifkacyjnej DOIE we Wroctawiu w lerminie 14 dni od dnia jgj
dorgczenia. [
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1. Pan Pawel Andrzej Szymecki Bkl iosies
Ul Dabrdwki 22 A el
£8-160 Swiebodzice V&i& !
2. Okregowa Rada lzby Ay
= s imierz Czaplifiski

MNadzoru Budowlanego
4_ala

£ o
Klebtd saniacayk
7

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KIEECZEWIE
PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Pan Pawel Andrzej Szymecki jest uprawnlony

W specjainosel  instalacyjne] w zakresie slecl, instalacjl | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodoclagowych i kanalizacyjnych - na podstawie arf 12 ust 1 pki® jarl 13 ust 4 ustawy

Prawa budowlane, w zwigzky z §23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowtanego lub robét budowianych zwigzanymi z obieklem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacie | urzadzenia cieping, wenlylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacy|ne,

2) sprawdzania projekidw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawawania kontroli techniczne] uirzymania oblekibw budowlanych z zastrzedeniem arl. 62 ust & ustawy

bez ograniczer.

Ma podstawle § 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r, w sprawie samodzielnych
funkcfi technicznych budownichwie - uprawnienia ninigjsze uprawnizg do sparzadzania projekiow
ragospodarowania  dziafkl lub  lerenu  w zakresie wiw  specjalnosci, z  wylaczeniem  projekiow
zagospodarowania dziatkl lub terenu obejmufgcych budynki

Skiad orzekajgcy OKK
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DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienio samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
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DECYZ]A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodziclnyeh funkeji fechnicanych w budownictwie
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i § 13, mst 1, pkt LA s rozpotzadzenia Ministra Gospodarkl Tetenowej | Ochrony Sro-
dowiska z 'dnis 20 Jutego 1975 £ w spriwie samodzielnych funkeji technivznveh w budowniciwe {Da.
1. Nr 8, poz. 46 = poiniejszymi rmianami)

sivderdza zig,. Te:

Obywatelika)

maglater Imdynler srchiteki

Iviml nankawy — saesdawyl

urodzonyia) dnia 12 Rwletmia o 65 e Wrociawlu

posiada preygetowanie zawodows uprawnisjace do wykonania samodzielnej funkejl

projektanta

frodzi| Runi ji]

architektonicznej

trades] shecilnnici chnicins budoslandi

W specjeinosct

w zakresie e s

fapecisling i tdwodus.
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Obywateltka) ... Marek andrzef Szurlef

WD b nayw ks

jest upowazniony{a) do

1. Sporzadzania projektow rozwigzan :

a) archtektonicrnych wezellkich obiektdw budowlanzch,
b) kenstrukeyino-budowlanych w zakresie obiskidw budowlanych o powszechnie nanych
rozwigzanizch konstrukeyjnych i schematach technicznych, 2 wylqczeniem konstrukeji
fundamentiw glebokich i trudnigjszych konstrukeji statycanie niewyznaczalnych

2. Kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oceniania i badania stamu fechni-
camego obickiow budowlanych w budownictwic jednorodzinnym, zagrodowym, oraz innych
budynkow o kubatrze do 1000m’

Oitrzymuje :

mgr: Ind.arch. Morek Scurief
ul. Siemieradzkiego 4a

21-631 Wroclaw

tpmlgas b preciges
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— DO NDSLASKA
JHESSS] OKREGOWA
-‘."lll_x\-:%‘ﬂl A T
,Jbg;:%’ INZYNIEROW
=1 ermowscTwe
DRAEGOW KON MEALIEIACY.INA

O 7131-311/200707 Wraciaw, 20 gradoia 2007 r

DECYZJA

Ha pudstawie @il 24 usl, 1 pal 2 ustawy £ dnia 15 grudeia 2000r. o samorzacach zawosowych architekiow,
miyrdersw bidownietwa oraz urbanistéw (De.Ul 7 2007r Nr 5 poz. 42, zpddn xm) art 13 ust 1 pkt
| wsl 2, sl T4 ush T phl2  wslewy & dnia T lipca 1884r. Prawa budowlane (Dl 2 2006r Nr 156,
per 1118, zpd#n. 2, | §11 1st1 pkt1 rozporzadzenie Miristre Transporfu | Budownictwa 2 dnia
28 wwienis 20081, w sprawie sarrsdsignyeh funkai technicanych w budownctwie (D00 Mrdd, per. 570,
Fpd#n zm,, wWowiazis zamt 104 Kodeksu postepowsniz administracynego (Dl 2 2000r Nr&E
Buz TQFT, & b dorr}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
Julita Barbara Jedrzejczak
magister inzyniar z kierunku budownictwo
urndzana dria 21 paidziemika 1975 r. w Sieradzu

UPRAWHNIENIA BUDDWLANE
numer ewidencyjny 178/DOS/07

w specialnosci kenstrukcyjne-budowlanej
do projektowania bez ograniezen

UZASADNIENIE

Ckregowa Koamisia Kwalkflkecyinag Duuslgskie] ORkrgpuwe] by Ingpnierdw Bugianiclwa we Wioclansiu
na podstawie protokofow z postepowsnia kowalifikacyjnego oraz 2 przecrowalzonego ezamnu shwieroza,
Za Parl Jullte Bartara Jedeejczak posiada wyriagane prawzim. wyksdaluenie | prekiyie cawodows oraz
uzvskaly pozytywny wenik egzaminu - koneczne douzyskania uprawnien budowlanych W speciainosci
konstrukcyjno-budowiane) do projestowania Ues og e ivoeen,
Saczegiowy zakres upiewmen fest okreslony na odwrodie ninlejsze) decyzil.
Pauceame
1. Zgodnie zort, 12 ust. 7 whe uctowy Praws budowdane podelmwg  do wyknmpwania  camodzickrpeh  furkeji
technicznych w budownichwie stanowt wip s, w crodze decyzjy, docentralnego rejesiru Gldwnega Inspekior Nadion
Budowloncge orez wpis no lotg oclonkéw winbohwn ichy samezadu sawadowagn, pobdlardzany mawiadezaniam
wydanym prEez iy whe, £ okreslomym w rim lerminem waznoic.
2 Od ninlojazn] deoysf slusy odwolanic do Mrojows) <omigi Kwolfikaoyir) Polakey lzby Indynlerow Bucownichea
w Waszawn, za posrednicheem Okregowe] Koniall Bwalifitacyinaj DOIE we Wrocawi terrrinia 14 dii o dnia jey

dorgozonio.

Skiad orzakajacy OKK

Oy,

1 Pani Julita Barbara Jedrzejezak
L Wisrkowskiepn 25
50-431 Wrockw

mgr inz. BronE aw Vosige |/
2. Okregowa Rads Izby

= e

3. Giwny Inspeklar 2 peetdr iné.'; Erimierz Czaplinskd
Madzomu Budowlanego [y

e ah 3. mar ing. _M%ﬁrzala

Mikotajgweka-Janiaczyk
|

L
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Pani Julita Barbara Jedrzejczak jest uprawniona.

W specialnoéci konstrukcyjno-budowlane] - na podstawis art, 12 wst 1 pkt 1 (art 13 ust 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwiazku z§17 uwst 1 pkt1 rozporzadzenia Ministrs Transporiu | Budownictws z dnia

2B kwietnia 2006r. w eprawis samodzislnych funkefi technicznych w budownictwie - da:

- projektowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzadzania projekiu architekioniczno-budowlanego
w odniasieniu do konstrukc obeskiu,

- sprawdzania projekitw budowlanych i sprawowania nadzomn autorskisgo,

- sprawowania kontroli techniczng] ulrzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Nz podstawle § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budowniclwa 2 dnla 28 kwietnia 2006r
wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwiz - uprawnienia ninigjsze uprawnisig
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki b terenu wzakresie specialnoScl konstrukcyjne-
budowiane]

2. prof. dr ing. Kazimierz Czaplifiski
)

4
3. magrinz. Mag@zata
Mlkﬂﬂajﬁﬂzla—.laniacz;-k
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DOLNOSLARKA
OKREGOWA
g, - L A
INYYMIEROW
BLOOWNETIAN
OHRECOWA KOMEIL KWALISRACY. IRE

ORK.7131-16172005/05 Wroctaw, 15 grudniz 2005 r

DECYZJA

Wa podstawie art, 24 ust 1 pit 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorzadach zawodowydh arcaitakin,
intyniestw tudownictwa orse urbanistow (Del, £ 20070 Nr 5 pozo £2; zpddn zm ) art 12 ust 1 pkt 1
just Z2;2rt 14 ust 1 pkt 2 uelawy £ dmia T Hpca: 1894 Prawo Dudowlane (DU 2 20030 Nr 207, poz. 2016
zadn zm) oraz §12 pkt1 roiporzadzenia Ministra Infrastnktury 2 dnia 18 maja 2005r. W sprawie
samcdzieinych furki) t2chnlzznych w budowniciwie (DUl Nr 36 poz B17), w 2w3azku 2 art. 104 Kodessu
poctepowania administracyjnage (Dz.40 2 2000r. Nr 88, poz: 1071, 2 pddn. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
Joanna Sylwia Rapir-Augustyniak
megiater ingynier  iounku budownictwa
urodzena daia 27 wrzesnia 1975 r. we Wioctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numar ewidencyjny 153/D0S/US

w specjainosci konstrukeyjno-buduwlanej
do projekiowenia bez ograniczenh

UZASADMIENIE

Okregows Homiga Kaalfkacyine Dolnoslaskie) Dkrenows| lzby In2ynierdw Budownistwa we Wroclswiu
na podstawie profkoltw 2 postepowania kwalifcecyjnego. o/az z preeprowsdzonego egzaminy shwiercza,
e PaniJoanna Sviwia Ragir-Augustynisk posiads wymagane prawem. wykeztalcenia | prakiyke zawodows
oiaz Uzyskals posylywry wynik eszaminy - kanieczne do uzyskanis uprawnien budowlanych w speciainotei
konstrukcyno-budowlane] do projektowsnia bez ograniczedh
Sreregiiowy zakes uprawnian |est okresiony na cdwrose ninigjaze] deayzjl.
Plcesiie
1. Zgodhie zart 12 ust 7 whiw ustawy Praws budowlane — podstswe oo wykonywenia samodzdeinych funko
fBehitezrych W bidownichwie STRNCA WIS, W Brodze decyey, G0 Centrainen rejesu GIownego Inspekior: Nadzor
Budowlanego oraz wpe na sty coankiw winichws izby samozadu zawodowago, polwiordzony sadwiadczeniem
WydaTym prre 12 (zhe; 7 CRrEskanym W Nim terminem Wazress,
2. Od riniejszej decyzji shuty sdwotinle do Krajowe| Komigl Hwalifikacynej Polske lzby Inbmierds Budmnicha
w VWarazawie, 3 pogradnichwem Ckregowey Romis) Kwalificacyjng) CHHEE We Wrodawid wreminie T4 anlod anls jo
dorpczenia i

Skiad orzekbiacy OKK
[P ENR]L ASHA D HE GO WA

TERs (M YHIEES b
e i DT WA
1, Panl Joanta Sylwia Rapir-Augustynisk c:;—f'f Mgt 52 e W i ]
Ul Szybks 3a/z2 Py Kt K ipeayig

2-Okregowa Rada lzby
3. Gidwny Inspekior
Madzoru Eudawlanego

ek dr inz. r?zmarzczapl ski
4.4

A Bf_,.
3. migrinz. :ﬁﬂﬁﬁzalﬁ' arlaczyl

!
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Pani Joanna Sylwia Rapir-Augustyniak [est uprawniona:

W speciainoéel - konstrukeyjno-budowlane] - na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 i art, 13 ust 4 ustawy Prawa

budowlane, w zwigzkd 2§ 31§ 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury 2 dnia 18 maja 20057

w sprawie samadzielnyeh funkedl teehnicznych w budownictwie - do:

- projektowania obigklu budowlanege w zakresie sporzadzania projekiu architekfoniczno-budowlanego
w adniesieniu do kenstrukesi obiekhs,

- sporzgdzanta projekiu zagespodarowania dzialki lub terenu, w Zakresie spegjalnosc konstrukcyino-
budawlane], @ wyliczeniem projekiow zagospodarowania dZislki lub terenu chejmugeych budynki,

- sprawdzania projektdw budowlanych i aprawowania nedzom autorskiego,
sprawowania koniroll techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bﬂ ograniczeon.

z_ap‘{'nr dr lnz. Kazimierz Czaplinski

n' J/
3. mgr rnz r(‘za:g'.:.]anianzykj
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Urzgd Wojewsdeiwn Wroctawskicgo

iob () gkiNGista I soelawm Hrocks 19412 5,82
Winelaw, pt. Powalihotm W, Wl TR ) 11 QGIEW | dniw 19418. g B2

450/83/WBEP

Iir

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienio somodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwic

o 5 s & g v LI' 5 T
Na podstawie § 7 B3y § 4 Nste2y T - [T B | I || T

rozporzgdzenia Ministra” Gospodarki Teremowej i Ochrony Srodowisks ¢ dnia 20 lutego 1075 T w spra-

wie samodzielnveh Tunkeii techviicznyeh w budownletwie (De.U. Nr 8, por. 46) stwierdza sie ze:

Afiam Miegsysiaw P ERE K Z

Obywatel(ka)

. flrm';Fr.'u:wJ:ia,l
magigier ingynier budownietwa

[T T ——

Ba = o S
iiredzany{a) dnia = BEDIRGH 19:'.'.2 L. W u. ¢ Fr?cFaE

posiada preygolowanie zawodowe upowazninjies do wﬂcdqywnnia samodzicine] Tunkefl

. projekbanta

{radzaf Junkeji]

konefrukeyjno - bildowlane]
{rodeaj specialnotcl technicrno-bidowlana])

w-specjalnofel

w- zakresie e 0 CO e A | S | e e Pl
e Tl

[specializecio rowodowa)
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1 y
Obywatel(ka) I_Adam iisczyaiaw Perenz
: {tmig | nocwizko)

ISR {est upowainiony(a) do:

1, do apurza&zania projektdw w zekresie roswigzan kanstruxcydnn—nannwla-
nych bodynkdw oras innych budowli, = wyfaczanlaw llnil, westdw 1 stacji
kuleauwych drds oraz lotniskowych drdg startowyech i manipuldeyjinych,
moEtow, buﬂnwli hydrotechoicenych 1 melioracji wodnyoh,

2. do sporggdzania w budownictwie ogéh fisycsnych projekidw w pakresis
rogwigean archifekionlicznych:

a/ budynkdw inwentarsiich 1 gospodarcazych, adaptacii projekton
typowyeh -1 powtarselnych inmyeh huﬂynkéw ora% sporegdzania plandw
zeppepodaromenia daistki ewigsanych = realiszacjs tych budynkdw,

b/ budowli mle bgdgeych budynkami,

3,-w budownictwie oedb figycenych - do kierowanis, nadszorowanis i kontro-
lowania budowy, Klarowania 1 kontrelowznia wyiwarzania konsfrukeyjnyech

elementdw budowlanyech oraz openianis i badanis stsnu technlcnego
obiektow budowlenych.

Otrzymuje:

MEF inz. Adam Ferens
‘ul, Matejki 22/10
50=333 Wroczaw

{podpls | plecané)

WIGral, Leqn. 802/1500082, 1500 st Al
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URZAD WOJEWODLZRI

i WiaslRwil

Wytzial Planowania Przestizen. Brkanlsiphi 'i'i'mnlaw i 17.12, % B4
Architektary 1 Nmdrorn Bubenlentge P

ok Powsiohedw Warsrawy 1

e 30 3/84/WEPP

=L ~ DECYZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia nmodﬂnhqe! funkeji lnchnlmmh w budownictwie

Ma podstawie § 082, § T . ig13ustipkt. 4 _ut 8.0
rorporzgdzenia Ministra Gospodarkl Tevenowe] 1 Ochrony Srodowlska  dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkejl technieznych w budowniclwic (DaU. Nf B, poz, 48) stwieedza siy de:

Urszula ‘L 4 CIN 4
telka) v i .. . :
Obywatel{ka) e
: ~ magister iniynier insynierii ﬁrudowinka
G T e
weodvonyu) dnigx PREARLOM G50 | ¢ Wroolawiu
pudw&n prlyg,ulmnin sawodowe uporw-atnin'jg_u do wykonywania samodzielne) funkejl
prujek’santa :
A i — e o
w specislnotel ______ instalacyjne - iniynieryjnej

ta
w zakresie ... . .. H;iic?ﬂ?f_alacjjf Eanl .T.'IIIEEI___

{speciabizocia rowodows)
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Vi

Obywatel(ks) Uzg.wla Lacina e e Just upowainiony(s) de!

l. do sporzgdzania projekiow siecl wodociggowych, kanalizacyjnych
ugbrojenia terenon,

2. W budownioctwie ocadb fizyesnych - do klerowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, klerowania 1 kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjinych elementdéw budowlanych orasz cceniania i badania
stamu technicznego sieci wodoclggowych, kanalizacyjnych,

3. do sporzadsania projektdw instalac]i sanitarnych,

4. w budownictwie osdb fimzyosnych = do kisrowania, nadzorowsnia
i kontrelowania budowy, kierowania i konfrolowania wytwarzania
kenstrukeyjnych slementon instalacji oraz oeeniania i badanis
sianu technicenego instalacji sanlfarnych.

Otre a8t

mgr in%. Urssula Rac
ul,; Horbacrewskiego19%/4d— ————
54-130 Wrockaw

T WOIEWUDZEL
YDZIALU
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URZAD WOJEWCDZTWA WROCLAWS K IEGL
=3 I MIASTA WROCLAWLA - ik
wWydzial Gospodarki Prrestrzennc] Wroclaw, dnia F?-FF??FF;.-.E??%
i Cchrony Srodowiska
Hraclaw,pl rowstaricéw Warszawy 1

155./77 /T

‘T.'l.‘ -----------------—'-----u

STWIEHDZENIE PRIYGOTOWANIA 2 AHODOWESO

.do peinienia samodzielnych funkcii techniczonych « budownictwie

2 Ma pedstawila B e e e . L & 13 ust.
pkt .&.1ited.... rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Térenowej 1
Ochrony srpdaui_ska z dnia 20 lutego 1275 r. w sprawie samodziel
nych fonkejl technlcznych w budownlctwic /Dz.U.He B, poz.46/ i

stwierdza sis, Ze

- obgwatel ... P0060lew, EOVATUE, ..oiuiennn.
> ....Eﬁ‘;?}%é?%?]&_&:&-:g--‘ -------- TERELE R ] - s s e TEe n o=

urodsony dn!..:l- w -j-::' gaﬁa,_zieruika W T w qu‘t;eli_ = ZE8RR |

posiada przvgotowanie zawedowe upowainlajjce do-wykonywania ﬁantﬁ
projektanta qulﬂSuElBG}'jﬂO‘mmj.Er}'Jﬂﬂ:j' W zaky
dzielnej fl.ln]if:}i - E&;,-_;iﬁ:-' - 'ﬂﬁ‘émﬁdi'éléﬁm :I’-ﬂi

., Obywatel Zudgnles LURLLIR. @ occs e e up-ouatn:.cmy dos
".1. sporzadzania projektéw instalac;ji elektryeznych, = Yiom T
-2 w budomnictwie 0sbb fizycinych - do kierowania, nadzorowania i
- konbrolowania budowy, iierowsnia i kenbrolowsaia sybwaszania
. iomaierieh dleamboy Tayieiacii sees oodaia £ tadais
- sham becmicansgo insfalacii’ elektrycangchy o

B T R N I

s €28 cmsimstusnenpetesintones e st i s R SR S S e e eain
PJ:J;
Ob. ""bignigymngluk -f? e
50--3::-2 mmzaé“ﬁﬂzémltalﬂa iﬁ:r" ik .
e A i O R e o
"'”“';;:"*? :

Lo
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!

HRIAD W
H

et
DIEWDTIWS IYROCEARSEIESS
I‘-Iiu'ltnw‘u'n"m{:.iuw[u wfﬂu tow , dnia 29,10,

18"
el Pn'n:h.ﬁcﬂu‘- Wnum-—r i

60-961 WPHSE] o w

e 0514377

ne 274/79/WLPP

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkeji techniczngeh w budownictwie

No podstawie § _ 4 ust,2 4 § 7. BB T ust, 1kt 4 it

rexporzadzenia Ministra Gospodarii Terenowij 1 Ochrony Srodowiska = diig 20 lutego 1!
wosprawie samodeicinych funkeli technicznyeh w ludownictwie (DUl Ne 8, poz. 46} stwierdza
Obywate] (ka) . Homan _ J &0 0 H § K I

(R L ol I 1518 L

-magister inZvynier ele ktryk. .

Ll maulawy — sawodew )

urodzony (a) dnin _ 8 ozerwca 1949 . w B WrooXawio
posiada przygolowanie rawodowe upowainiajgee do wykonywanis semodzielne] Tunkeji _.

projektants

qrodzay Junkg iy

W speejabnod instalacy jho- inZzynieryjnej

Irodzal spreialnnéel Jernmiczna-udowlane))

w zakresic Anstalacji.elektryczoyeh ..o Rl

-_._ﬂ:ﬂ.]u!l sacin Tawodowa)
FEA- IU ARG

CWE MA-MUA-I gam. (0OrT-Kw-W-T WA 3am TUR-H 0808 piden, Tig

S ) t CZEWIE
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..... _. jest upowainlony {1) do:
Obywatel (ka) = ”__Rﬂmﬂnmlﬂh?nﬂki == jest

[imig § mazwiska)
i. do sporzgdzania projektéw instalacji elektryoznyoh,

i dzorowania 1 k
twie os¢b fisycznych - do kierowania,na :
2 :;Efﬂﬁzﬁii :udowy[kia:nwania i kontrolowania nytzarizn;:a:anigzﬁ
cyjnych elementow instalacji oraz oceniania i badan A
nicznego instalacji aluktrynzngah.

GL. AF'-!G; TEKT
Mie ;-ru.-_-: fray awrkiegd
I I ip Wraclowle
EELQ!.H
it it i Db i gche Jun Tarcegrisk
r i
pl.Rydygiera 63 m B

E0=-248 W r oo am

L
Otrzymuje:

n b

ipedply | plessat)
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DOLMGELARKA
OXEREGOCWN
I B A
L |KEYHIE RO

= EUOCHAICTINA
CHREGONA HONIZJA KAALIFIRACYJA

kR 7131, 71326 82006/05 Wroclaw, 4 crervcs 2006 1

DECYZJA

Ma podstawio et 24 ust 1 pkE 2 ustawy 2 dria 15 grudnia 20000 o semorzgdech zawadoswych achilesloe
inkynisidw budowniclus oraz uraniztaw (D2 U0 7 20090 Nr S, oz, 42 zpddn oen ), el 13 st T pkt 102
lust 2, art, 14 usl 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipes 1984r, Prawao budowlans [Dz UL 2 2003 Ne 207, paz. 2096,
2pddn zm,) oraz G28 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa  zdoiz 28 keietnia 2008
W eprawee samodzlelnych funkc)l technicznych w budowmiciwiz (Dl A3, poz. S5 1 512 pRlLT
rozporzedzenia Ministra Infrastruktury 2 onia 18 majs 20087, w sprawie samodzialnych funkoji tachnicznych
w Budowniztwie [0z L NrBS por 817, woewiszke zar 104 Kodekse postgpoveaniz adminisiracyjeedo
Dz Uz 2000r, N 88, poz. 707, 7 pdén, 2o )

Okrggowa Komisja Kwallfikacy]na DOIIE
nadaje
Panu
Marian Stanislaw Czemplik
magister irdynier urzgdzen sanitarnych
urodzony dnia 28 grudnia 1850 r. w Sycowie

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 121/DOS/08

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, inztalacji i urzadzen cleplnych,
wantylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh [ kanalizacyjnych
do projektowania | do kierowania robotam| budowlanymi bez egraniczen

UZASADMNIENIE

Okregowa Komizja Kwalicacyjng Dolnodlaskie] Okregowe 20y Inzyriarow Budownichva we Wrockawid
na podstawie pratokotdw 2 postgpowenia kwalifikacyinege orez z przeprowsdzonsps egzaminu shvieoza
Za Pan Marian Stanlsiaye Czemplik poslads wymagane prawem  wykszialcenie | prakiyke zawodows oraz
uzyshat pozylywny wynlk egzaminu - kenieczre do uzyskania uprawnien budowlsnych w spacjalicéd
nstalacy|na) w zakiesie slecl, Instalacil | urzedzen ciepinych, wentylzoyjnych, gezowych wodocizgowysh i
wanalizacyjnych do projeklowania | do kierewania robolami budowlsnymi bez ogreniczed

Sraragibomy 2ekres uprawnion jest ckraslony na odwrocle ninlajsze) decyzi
Pouczenis
Foodnie Far, 12 usl 7 wew wslawy Prawo budowisne — podstews oo wiykonywania samodziclnych funkci
techniczayeh w budownizivie stanowi wpis, w drodee decyz), do ceniralnega rejestu Glévmags Inspekiora Nagzond
Budowlanego oraz wpis na liste crhonkdw wiaschee] izby samorzadn zawodowega, peiaerdzony zaswiadozankrn
wydanym przaz 18 izbg, z okreslonym w nim beménem waznodc
. 0d ninigjszaj decyzji stury odwolanic do Krajowe) Komisi Kwalifikacyes) Polekey 12by Inbynards Budownichea
w Warszawie, za posrednictwem Dxiegowaj Kemisi Kealiiksoging] DOUE we Wroclawiu w teaminia 14 dni od dnia jej
doraczenia.

a3

Otzymula:
1. Pan Marlan Stansiaw Crempls
Ul Mikuiskiege &
H2-420 Wrockaw
. Okragawa Rada |zby
1, Ghiwny Inspakior
Madzor Budowlenago
4 mia

%]

2. prof. dr ik, Kazimisiz Eaplinski
F\ (]

P o |
; farzels Janieczyk
1/

3 mgr Ijlf.f
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Pan Marian Stanistaw Czemplik jes! uprawniony:

W specjalinoscl  Instalacyjne] w zakresle siecl, instalscji | urzadzed clepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodoclggowych | kanalizacyjnych - na podstawie an 12 ust 1 pkl 1,2 iad 13 ust. 3 04

ustawy Prawo  bodowlane, wrwigzkye 523 ust 1 rozporzgdzenis  Ministrs  Infrastruktury = dnia

18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcli fechnicznych w budownichvie - do:

1) projektowania  obigkbu budowlanego | Kierowania robotami budowlanymi zwlgzanymi z obiskbem
budowianym, takim jak! sieci, instalacie | urzgdrenia cieplne, wentylacyjne, gezows, wodoclggowes
I kanalizacyjne,

Z) sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

] klarmvanla wytwarzaniem konstrukcyimych alementdw budowlanych oraz nadzoru | kontroli technicznes|
wyt iych ek nb&w,

4) wykonywania nadzoru |nwasb|:|rsduegu

G} sprawowania kontroli technéczne] uirzymania obiekitw budowlanych z zastrzefenssm art. 62 ust 5
ustawy,

bez cgraniczed w zakresie wiw specjalnodcl.

Ma podsiswie § 15 rozporzgderenia Ministra Transporiu | Budownictwa = dnia 28 kwieinia 2008r. w sprawie
samodziginych funkei technécznych budownictwie - upeawnienia niniejsze uprawniajg do BpOrzadzanis
projektéw zagospodarcwania dziglkl b lerenu w zakresie specisinogcl talacyne w zal EbECi,
instalac)| | urzgdzen ciepinych, wentylacypnych, gazowych, woducummch i kamulqa::y]nyc;h

fi'/rnf dr |rJ|F Iﬁmmlerz Cx:apl RE

L
3 magr ink/ MagOrrata Janiaczyk
L
|
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ooWroekaw  cocoognia o ITXTI. 19,84 1

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PREZESTREZENNED
pl. Powstanciw Warszawy |

Vi, BRerM N

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzicinyeh funkeji technicznyeh w budosrnictwic

Mo podstowie § .4 U8ty I. pkt.X1., § 5,08t Z.PRE I8 To i i i i siasianis

b B3, ust |, pkt it fit, Mo Be S, roppocsmdienin Ministm Gospedarki  Terenowej i Ochrony Srodewizkn dnin
20 lotege 197957 w sprawie samodziglnveh funkcii 1echnicsnvel w budownictwie (De UL Ne R, poz. 46 2 podnicjszymi
Fivianami)

stwierdzs sig, fe!

0T [ e RN UOOR T CRCEUIERtr . .+ | ¢ = INER I .08 5, N 38 NRTRURTRRERr

.magister imfynier wrzadzed sanitammych

urodennyia) dafa . 8 paidzderniks g 30 . 2 Wrocltawio

posinda prevgotowdnic siwodowe uprwniaigee do o wykonani samodeeineg onkeii

i preiektanta 4 klerownika budowy £ robde o

W SPECIAINOEC .vonvorocr oo ADS COA BCUSAB=ARZURISTYING)

w zakresie o Fdeci =a

itarnych, instalacii sanitarnych i ochrony drodowisks =

tepamgulicarya by
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Obywatelika) ... Andrzef Tolazs . riereenrennece. JESL UPGWAITIENY() do

1. do sporzadzania projektow sieci wodociagowych, kanalizacyinyeh 1 gazowvch urbrojenia
terem,

. do kierowaria, nadzorowarda i kontrofowania technicznepo budowy | robot, kisrowania
i kontrolowania wylwarzania elementow konstrukeyjmveh sieci oraz oceniania i badania
stamu techmicznego W zakresic sicci wodociggowyeh  kanalizacyjreych 1 gazowych uzbro-
jenia terenu ,

e

3. do spormdzania projekiow mstalacy sanitarnych obefmujgcych instalacje wodociagowe 1 ka-

4. do Kerowania, nadzorowania i kontrolowania technicinego budowy i robdl, kerowa-
nia i kontrolowanis wytwarzania konstrukcyinych elemeniow insialacji, oraz oceniamia
hadania stanu technicznego w zakresic instalacji sanitarnych obejmujacych mstalacie wode-
cigee | kanalizacy e,

L

. do sporzadeamia projekiow instalacii i urzadzen shuzacych do ochromy przed zanicczyszeze-
miem wod i gleby, Iqcenic 7o swigzanymi 2 nimi kenstrukcjami weporczymi.

6, do kierowania, nadrorowania i kontrolowania technicmego budowy i robot, Kierowania

i kontrolowania wytwarzania elementdw Konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania

stanu techmicznepo w o zakresic instalacii § wrzadzen sluzacyeh do ochrony preed zanieczy-

szczeniem wod i gleby, lacenic ze swigzanymi 2 niri konstrukcjami wsporczymi.

Dtre g2

mgr inz. Andrzej Tolsza
ul- Falskiego 44

51-169 Wroclaw

frraien o Prerg)

AT S ) e
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: COLNOSLAZKA
i
o

OKREGDWA

X I B A

T INEYHIEROW

1 BLGONNICTIN

OKARECCMA KOVSIE KWALIFIACY.NA
DKK. T131-1322006/06 Wioclkiw, 14 ceeawca 2006 1.

DECYZJA

Ma podatawis art. 24 wat 1 pht 2 wsiawy z dnig 16 grudnia 2000, o samoszgdach Zawodowych amchitekiog,
indynierdw budownichaa orzz urbanmisiow (Oz U z 2004v Nr 5 poz 42, zpodnozm), &t 13 ust 1Rk
iusl 2. art 14 usl 1 patZa ustawy z dnla 7 lpca 198dr. Prawe budowlane (Dz.U. z 2003 Nr207,
poz. 2076, zpdinomm) oAz 5§28 roeporzadeenia Minstra  Teansporty | Bedownictwes  zdnia
2B kwistniz 2008r. w sprawie samodzielnych furkei technicznyeh w budawnictwie (D2 U Nr 83, poz. 578
i 42 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maia 20060 w sprawie samedzievych funke)l
technicznych  w budowniciwie (Dz .U Nr86, poz 817), waowiazku zart 104 Kodokse postepowania
adminisiracyjnego (D2, U 7 2000, Nr 95, poz. 1074, z pddn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIE
nadaje
Panu
Jerzy Leopold Klier
ingynier budowniciwa
wodzony dnia 12 maja 1948 r. w todzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 71/DOS/06

w specjalnosci drogowe]
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okiegowa Komiska Kwallfikacyjna Daolneslgskis) Okregowe| lzby In2ynieriw Budowniciwa we Wrockwiu
na podstawia protokaldw 2 postepowania kwalifikacynege araz 2 prreprowadzonego egzaming stwierdza,
2o Pan Jevzy Lecpold Rlier posads wymagane gravwen: wykszialcenie | praktyke zawodows oraz uzyskal
poeylywiy wynik egzaminl - konieczne do uzyskansa ugrawneen budowlanyeh w specjaingdcl drogowe] do
progekiowania bez egraniczan.
Fzczeqgolowy Zakres uprawneeh st okreslony na odwrocie niniegsze| decyz)
Pouczenie
1. Zgodnle zed 92 sst 7 ww ustawy Frawo budeedane - podstawg do wykonypwanias samodzielryeh funkei
technicznych w budewnlciwie stanowl wps, w dodze decyzl, doe centralrego mestu Giwmego Inspekiors Madzedu
Hudowlgnepa ceaz wipes na kst czlonkdw wiaschwe| izby eemorzatdy zawodowegqs. pabtwierdzarmy Taswiadiczensam
wydanymn praez |@ izbe, £ ohredlorym w nim lemminem wakoic.
2. 0d niriejszes decyrji shugy odeoianie g Kmjowe] Komisp Kealiikacyne] Poiskie) ey adyalerds Budownictws
w Warszawie, 78 podrednictwem Okrpgowey Komisji KwaiScacyine] DONE wa Wieckawil w terminis 14 dni od dnia ;P|
dorgezenia i

Skiad craphajacy OKK

Oirzymufs; i ¢ ,,lf iy 4
1. Pan Jerzy Leopold Klisr ; e N ]
LIl Przemyska 182 ; o i
B4-030 Wirockaw : 4L mgr g Brodislaw Wos
2. Okregowa Rada |zby 4 A f o

3. Clowny Inspektar 2. prof. dr ther Kazimiarz Szaplitskl
Nadzaoru Budowlanego G |

4.4 3. mgrinz Maigarzata Janidczyk
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Pan Jerzy Leopold Klier jest uprawhiony
W specialnoss  drogowe] - na podstawie art 12 ust 1 pit 1 fark 13 ust 4 wstawy Prawo budowlans,
wrwiazku &3 | §18 ust. 1 rozporzadzenia Minssira Infrastrekdury Z dnia 18 maja 2005, W sprawie
samodzieinych funkji tachnicznych w budownlciwie - do:
1] projekicwania obextdw budowianych fakich ek
ajdrega, w mzumleni preepisdw o drogach pulbficznych, @ wylaczeniem drogowych  obigkiow
inzymsrskich oprocz preepesiow,
b droga diz ruchu | posiops statkdw powistrznych oraz przepust,
21 sprawdzania proekiow budowlanych i sprasmowania nadzon autorskiego
3} sprawrowania kontrali techniczie] uirzyrmans otekiow budowianych
bez ograniczen w zakresie wiw speclalnosci.

Ma podsiawie § 15 rozporzgdzenia Ministia Transporu | Budownictwa z dnia 28 kwietnla 2006 w sprawia
samodzielnych funkeji lechaicznyeh w budownictwie - uprawnisn@ ninigjsze uprawniajg do sporfadiania
propekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie speciingse drogows).
.I.
Shiad orzekajgoy OKK
fi

% '|.
i 'Elg?.‘!' n ﬂmrgla '.I'n."|:|$.IEI\L /

2 ;-mr dr ind, HF.IZIIT‘IEIE miski

-

3 mygrind Masgorzats Janiac,i-,r&
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- kwietnia
Urzgd miasta Wroclawis ¥Wroclaw, dnia . « = « =« ? ..III SRS e e L e O

Wydzial Gespodarkl Przesirzennef

{ Ochrony Srodewlska
292,74,/ Wn

M awidJuprawn. o « o« = & @

ODpravnienla buidowlanae

¥Na podstewlas nrt.'lﬂ nrt. 19 ust.‘.l pkt ...z... i a.rt.zu ust.l ustavy z dnls
31 stypznia 1961 ¢ - prawe budowlane ;’Dz U. nr T poz. #G! ernz .29 1 §
E.F ,“.?Lt"l. ! 'p?t_ 1. i.. E: rozporzadzenia Proowodnicigeogo Komitotu Budownle-
taru.,., Urbanistyk! i Architeldtury z dnia 10 wrzefnia 1962 r, v sprawis k-
lifikacji fnchunch os0b wylkontjaexch funkcje techniczne w budorrnictwle
pewszechmm /Dz. U,. z.1962 r, nr 53, poz. 266, z 1965 r, nr 6, pl:rz. A |

] ‘IBEE r, nr 34, pnz. 204

~ ‘Stanistaw S ZT UK

ﬂh.....-,......1...,....-.........-.1............

- - - L] - - L - L] '1!13..1-'1' .bn'd!'ei!:t"ll lquu'lﬂg- =
urodzony dnia 28 lupege, 1940 r, v Skieblewie pov. Dabrowa

# .08 = ¥ & ® 2 3 B ® B

ot rzymujea

—fknnstmkcu no infynieryjnej

epandn hod L
MR A "1 sporzadzania prejektdw hdﬁlnﬁcﬁ Rohsiriugs.
uprawvnienis buﬂwlam dn . =
eyinyeh wszelkich obiektiw bud“],ln;rp‘h prujtkﬁﬁw instalacjl 1 & \u'mq-

R & e R R . &R W E s e & # W # AR wm E_ @ & AW

dass sinitacnyeh ¢ yyjaikien skomplikowanyoh iriqizef § instalicit, ”
Srys_ ahuiopuigeg i frEIREEGY BERUNIREYCR SrehiTaKTaRis I en
a/ wgzpliich gbiektjw budewlanych injynierskich, zaliczanyeh do
;.hd-ui.stnmsauh.nun.................. . vig
bf obieksdw Jbudewlanyeh o prestej acchitekturze / & 1, .“E*'l 3-'"; i 5
:_:h budynkiw prEiemysiowyoh.o.charakisnze wylqeznis predukeyjnym lub
Ilhuﬂm'lillil---'i!!!-ll-illll-lll- .....
2. kiekewinta - robvingi budewlanymis ma sbndewie: n-hi-ahrbnw-budiﬂmﬁich .
2 wyjatKidm rébit® obe'jsuiasyeh” skemplikowane instulucje i lr:qdn:rl.l
smi}-lmt oraz Instaladjé 1 Urkglizerid dldktrycEmey £ & & & & = =i

'''' ® & &% & & & & & & & @ @ @ F o & @ B @ B F B @ w = wowow owmow

o k TeRE 1"/

Wyk, Pgw. Fydz. 26
Urzgdu missta W-mwia
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/@ﬁ_ DOLLDSLASHA
ﬁ.l Pl OKREGC WS

Iz 3 &

__,-i";j-r' IMZ¥HIERSW
=T BLOKGANH GV

T
=
&7
L' L

Wroctaw, dn. 2012-01-03

ZASWIADCZENIE

PanfPani ... Banuta MoFsjko

naswisko rodowe o bR I R e S e S
migjsce zamieszkania Hh-3padochroniarzy 3/8
53-320 Wraclaw

jest  oricnkizm
Doinoslgskie] Okragowsj 1zhy Inzynierow Budownichva
o numarze awidencyjnym . DOSN5/4445/01

i posiada wymagane ubezpiaczanie od odpowiedZiainoec cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne
od dnig ... 2012:01-01 g5 gnia. | 2012-12-31

DOLNOSLASEA ORRECOW:

THRA INEY %}ﬁ;ilyzmmf?
AL Crchos:

Tarmin weinosci ningjazego 2adwiadozenia mezna sprawdzic
ma sfranie waivw pilbarg s 2aklades - Lista czborkdw’”
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DOLNDSLASKA

OKREGOWA

WAL

INZYNIEROW

EUDHRCT 0 Wroctaw, dn. . 2012-02-14

ZASWIADCZENIE

pan/Pani . Pawel Andrzej Szymecki
nazwisko rodowe

ul. Iﬂms:lr.'a Etaregcﬂ 9!3
miejsce zamleszkania ......_.

 58- 160 Ewmhﬂd’-'ﬂe )

jest czlonkiem

Dolnosigskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym DDQ.‘IE}MEEI&E

i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2012-03-01 2013-02.28

od dnia ... do dnia....

O

B

E-..." I:|i'| l‘lul

{ e r.l:ldp:! -"'\'m-ud'llc.-:ul.:vuuu Hu.]:.' I:ll'_'lllﬂ]

Termin waznodcl ninlejszego zaswiadczenia moZna sprawdzic
ria stronde waaw, piib.org.pl w zakiadee Lists cztonkiw”
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Janina Cegielska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnief nr 14/88/UW,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0029.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-07-2012 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0029-338Y-35YE-2879-D999

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZHEA ARCHITEETOW
1 ZCCZYPOSPOLITET POLSKILE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Marek Andrzej Szurlej
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownicbwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 299,/94 /UW,

jest wpisany na liste czlonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0711.

Czlonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2012 r. Wrodaw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zhigniew Mackdw, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryhikacyjny zaswiadczenia:

DS-0711-5734-775Y-9772-C594

Dmse zawarte w ninkejszym sadwisdczeniu modna spravwdzid podajac nr weryfikacy]ny
radwiadcrenia w publiczvym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: waw.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujse sie berpedrednio 2 whadclwg Okregowa Izha Archibektiw RP.
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e Rk Rr )

UKREGOUWA

| £ 3 A

INZTMIERD

AL A Wroctsw, dn. 2072-04-26
ZASWIADCZENIE

Pan'Pani .00 T

nAazwisko rodowe Jedrzﬂjt:zak

jest  czlonkiem

Duolnoslgskie] Okregows] I2hy InFynicrow Budownictwa
o numerza ewidencyjnym DOS/BO/0295/09

i posiada wymagane ubhezpicczenia oo odpowisdzialnosct cywilneg),

Minigjsze zaswigdezenie jest wazne

ad dnig . 2012-08-01  dp dnjz . 2013-05-31

L F T
St i iy S GOl
g Lasgie F] dnicracHm: Rady

Termin wainasci niniejszedo maswl accze fig Moina saraaims
na gtranie woav.pib.org, ol w zakladoe Lista czhonksw”
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0 MO LASHA

CRHELEOWA

| Z B A

125y EROW

ARG Wroctaw, dn, 2011-12-14
ZASWIADCZENIE

B3t cztonkiem
Delnoslaskie] Okregawe] Izhy InZynierdw Budownictwa
o numarze ewidencyinym . DOS/BOO040/08

i posiada wymagane ubozpiccrenis od odpowiedrialnodci oywilne|.

Miniejsze zaswiadczenie jest waines
od dnig . 20120101 go gpja . 201212-31

DOl M OSLASKA OKREGOW S

LZBA 15 TERDW RUDORNITTWA
.-".3"
{_-:?;g-. MFLTET
E-"1 7 dnlcqoess Rady

Termin wainne ainigfrreqo madwiadozenia moina spravedzid
nA strenie wew pith gl w zaklades Lists cxlonbkow”
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COLHOALASAA
ODREREGOWA
iz & &
INEMIERIN
BLUJDAH C T

nazwisko TaaloE o L s L

misjsce zamisszkania WlKutrzaby 64420

532-213 Wrocltaw

jest  crtonkism
Dolnoslgskie] Olregows] [2by InZynierdw Budownictua

i posiads wymagane ubezpieczenie od odpowlsdzialnesct cywilne,

Miniegjsze zaswiadczenia jest wazng

ad dnia 2.':;'.1..27“1"?1 dodmia,, AR EGIE L

DOLMHOSLASEA (R REGOWA
FRA NG YMIERLTY HUTHWHICTWS

Termin waznasci ninikgjseeya za dwisdozenia noEna sprawezic
na stranie wuww.piib.org.pd e zekkedos Lislz cahonkans
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D NCELASHA
QKRECOWS

:
.%,ﬁll

S [T
_Ffj"" EYHIEIGEW
= Dy
= e b Wroctaw, dn. 2003.01-02
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani . Urszulatacina. ...,
MHEEWISRE PREWE | cogein . ogn o et o S g Yy e L i

migjsce zamigszkania ul.Horbaczewskiego 19/4.... ... :
V54130 Wrockaw. .. .

jest czhonkiem
Dolnoslgskie) Ckregowe) izby Inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym . DOSAS/3582401...

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainodc cywilna].

Miniejsze zaswiadczenia jest waznse
od dnia ... 2012-01-04.... dodnia...23012.12-31 .

TR Y

ool | padas Prezscdnizzgocos Ridy DOIIE]

Termin wainngo niniejszogo 2aswiadczania mozna sprawdzic
ma stronie waspily crg pl w zaktadoa WLizta czioakiw”
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COLMOSLAS LA
JRREGDWA
| 7 B A
INZYHIERCW
SLOCWHIGTIA Wrackaw, dn. ..E_I:I.’I_?TU?-DQ
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani  Maria Krystyna Michalska
NEZWIE RO i aian e e e
migjsce Zamieszkania ulEstOﬁskadEH? ..........................

jgst czonkiem

Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownichwa
DOS/NS285TI01

& numerze ewldencyjnym
| posiada wymagane uberpieczenie od odpowisdzialnoge oywilneg.

Miniajsza zadwiadczenie jest waine
B

od dnia... 220701 gy gnia .

................. : 5

o b A T
iy Eﬂ;‘ et adnicagey Haidy .

Tarmin waznoici ninisjszego Fadwiadozenla mazna sprawdzis
ra sbronia wees.piib.org.ol w zasad oo (Lista czionsde
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DOLNOSLASKA

s b
'::Lﬁ%‘ﬁ%\_ OKREGOWA

et 5

F R | Z B A

f_‘ﬁi?% INZYNIEROW

= TLEIE 1 BUDOWNICTWA - Wroctaw, dn. . 2011-11-22

ZASWIADCZENIE

NAaZWISKO FOJOWE ... it it
miejsce zamieszkania ul.Kielecka 39
....54-029 Wroclaw

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej lzby !nzynie[ﬁw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym DUSIIEBHSI D1

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2012-{}1-01 do dnia 201212'31

T -.:.9"1'";"—_-I'-_.n_!?j_: '_,..“' L _r. 0y Ta - Fo

{ﬁl%i podpis Przewodniczacego Rady DONE)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czionkdw”
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DOLROSLASI
OKREGOWA
I Z B A
INEYNIERGW

SO Wrockaw, dn, 2011-11-16

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .. Roman Jaworski
miejsce zamieszkants W-Rydygiera 8366

jest czlonkiem
Dolnosigskic] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa
O numerze ewidencyjnym DBQHE.‘EEET{{H

| posiada wymagane ubezpleczenie od adpowiedziainosdl cywilna).

Ninigjsze zaswiadczenie jast waine
oddnlm R R. doanis, ZRIEIEAT

DOLNGSL Sk CERECOWA
Z8A WETHIERGW BUDOWHICTWA

""‘ Pt
Zessqpek

trgoepe Rady
{pinca | pocnis Priswdntzategn Rady DU

Termin waknosci ninajarego zedwindczenia modna sprawdzic
T3 stronie wisnw piih oG ol w ekiadce Lista crionkdw”

S0-114 Wroataw ul. Ocdizanshy 22, fel. +48 71 337-02-30 . fax +46 71 52752040, waw dos,phib orp.pl. omail: Aes{Tdaos. plit. o p

T "8IS PAIET ZTBE LIS @ SPPSIELTLRI NSADA MM PASHOMEE—TNE T3
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COLATA GEKA
DERZGOWA

& 2 35 &
142N ERO

FAIG NG T Wroctaw, dn, 2011-11-28

ZASWIADCZENIE

PaniPani  Marian Czemplik .

Aazwisho rodOWE . i e

migjsce zamieszkania UlMikulskiego e

52-420 Wroctaw

jest calonkicm

Dolnodlaskie] Ckregowej lzby Inzyniarow Budownichwa
o numerze ewidencyjnym DOS/5/3605/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci i),

Niniejsze zaswiadezenie jast wazne
od dnia 2012-01-01 do dnia. 202-12-3

o A

Tedmin waznnds niniejszego zafeisdezenia main sprawdzic
mi slronie wp piib argpl @ zaktadee  Lisls caonkow”
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DOLNOSLASKA

OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn..2011-12-30
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .. AndrzejTutaza . .

EEZWISKO, TOTIOMWS: .c.ivvvaiisten s v s e s bS48 0o i bt
ul.Falskiego44

.51-169 Wroclaw |

miejsce zamieszkania

jest cztonkiem
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym __. DQSH?‘?M&??JQ’.‘.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ...... 2012:01-01 45 gnja . 2012-12-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
.'Hr/ﬁlrh WA
Lastepce Przew ady

é[;eczn;& | pndprs Prznwodnicaacegc Ral.‘ly DDIIB:.

Termin waznosci mmqszegu zaswiadczenia mozna sprawdzié
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[l

—

MR OFEKEL PLEAsEs2

OLHOSLASHA

OKREGOWA

i 2 B A

INEYNIEROW

BUDCHRGTHA Wroolaw, dn, . 2012:02:15
ZASWIADCZENIE

..........................................

jest czlonkiem
Dolnogiaskie] Okregowej Izby Inzymnerow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0818/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnose cywiing].

Niniejsze za§wiadczenle jest wazne

~ﬂ-i-ll1 2013-03-31
od dnia ... 2{]12 W w1 |- T

DDLHG,:.L.I.‘_-M DIP.EGOWA
g RICTRA

{permed | podpie Fmﬂﬂl:qnlqn Flmchy DOES]

Tarmin waznodel niniejgzago zaswiadooenia moens sprawdzic
na stronie was pith.org,28 w zakiades JLista calonkow”

22 MAT. P@1E 1407

H dos piit.org.pl
50-114 Wroclsw ul, Ddreasieka 22, del, #48 71 337-62-30, fax »48 71 337-62-40, wsnar dos, pi ib.oeg.pl, e-mall: dos( 2]

S5TR.

1
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st OLNGSLAGKA
o] DAREGECWA
2 B A
P IREVNI LW

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani . Stanislaw Sztuk. . . ...
AaTwisko rodowa . L e e O

migjsce zamiesskania _ul.Na Ostatnim Groszu 747 .. ...
54-207 Wroctaw

jesl cztantiem
Dolnoélgskie] Okragowe| by Inzymigraw Budownichwa
o numarze swidencyinym . . DOSIBO/3400/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpow adrialnodo: cywilne).

Ninis|sze zadwindrzenie |estwaine
ard dnia 2012-01-01. dodma .. ..A012-12-31

ot i B A . ::1'-':'-\
rE T e gt R L
I..z‘;—/ FEAR | §oqty :-._I:l_u'

i B0 [P gl R

iacaet | pripin Preed s o7 <cegR Aach 201

GRS Wrockaw, dn... 2011-11235

i
] 1
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Miejski Zakiad Wodociagow i danieueji ; 7 6;“{60)(«.
w Koscianie ff

wynelo 3 1 01~ 2012

// ? U Kogcian, 27 stycznia 2012 1.

ABS.613.1.3.2012 L 070 cereeed e N i
DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz zgodnie z art. 90 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakladu Wodociagow i Kanalizacji w Koécianie, znak

pisma SW2699/11 w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow
orzekam

1. Zezwolié Miejskiemu Zaktadowi Wodociagéw i Kanalizacji w Koscianie na usunigcie
- 6 drzew z gatunku klon srebrzysty;
- 1 drzewa z gatunku lipa srebrzysta;
- 1 drzewa z gatunku klon jawor;
- 3 dizew z gatunku $wierk pospolity;
- krzew6w z gatunku bez lilak porastajacych powierzchnig 24 m%;
- krzewéw z gatunku zylistek porastajacych powierzchnie 1 m%;
- krzewéw z gatunku $liwa odm., ,,Atropurpurea” porastajacych powierzchnigl m%;
- krzewéw z gatunku karagana porastajacych powierzchnig 1 m?;
- krzewéw z gatunku jatowiec pospolity porastajacych powierzchnig2 m’;
- krzewow z gatunku wierzba porastajacych powierzchnig 18 m?,
rosnacych w Kietezewie (dz. nr ewid. 320/2).
2. Zobowiazaé wnioskujacego do wykonania nasadzef zastgpezych drzewami i krzewami
“dowolnych gatunkéw w liczbie nie mniejszej niz liczba usuwanych drzew i krzewéw w
terminie do 31 grudnia 2013 r. oraz poinformowania tutejszego organu o wykonaniu w/w
zobowiazania.

3. Nie pobraé optaty za usunigcie drzew i krzewow.

Uzasadnienie

Miejski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Koscianie zwrécit si¢ z wnioskiem o

wydanie zezwolenia na usunigcie 11 drzew réznych gatunkéw oraz 47 m? krzew6w réznych
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gatunkow rosnacych na terenie oczyszezalni §ciekow w Kielezewie. Wydziat Architektury,
Budownictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w KoScianie wszczal
postepowanie w przedmiotowej sprawie. W toku postepowania przeprowadzono ogledziny
wyszezegolnionych we wniosku drzew. W trakcie ogledzin stwierdzono, iz wskazana
roslinnos¢ koliduje z planowana przebudows, i rozbudowa oczyszezalni Sciekéw i nie ma
mozliwosci dokonania powyzszej inwestygji przy obecnej lokalizacji drzew i krzewow.
Dolaczony do wniosku plan zagospodarowania terenu oczyszezalni jest zgodny z
przedstawionymi argumentami w zakresie koniecznosci usunigcia przedmiotowej roslinnosci.
Dodatkowo w miejscu obecnego usytuowania kilku z wskazanych drzew przebiegac bedzie
droga wewnetrzna, ktérej budowa jest konieczna ze wzgledu na techniczng obstuge
planowanych do wykonania obiektow. ‘

W toku postepowania zgodnie z art. 83 ust. 2¢ ustawy o ochronie przyrody dokonano
ogledzin miejsca planowanego usunigcia dizew 1 kizewow w zakresie wystgpowania
gatunkéw chronionych rodlin, zwierzat i grzybow. Przedmiotowa wizja terenowa nie
wykazata wystgpowania gatunkéw  chronionych ~wymienionych — wyzej jednostek
taksonomicznych we wskazanej lokalizacji. Jednoczesnie dokonano analizy przedmiotowych
drzew i kizewdw pod wzgledem ewentualnego Wystgpowania stanowisk legowych, takich jak
np. gniazda, dziuple. Stwierdzono, iz powﬁsze' obfékty nié wysfqpujq w‘z'adrzéwieniu w
obrebie planowanych cigé zupetnych, usuniecie roslinnosci bedacej przedmiotem niniejszej
decyzji nie spowoduje zatem natuszenia zakazOw wskazanych przepisami o ochronie
przyrody. ‘

Majac na uwadze dokumentacj¢ zgromadzona w toku postgpowania dokonano,
zgodnie z art. 96 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), analizy
ewentualnego wplywu oddzialywania planowanego usunigcia przedmiotowych drzew i
krzewéw na najblizsze obszary Natura 2000 tj. Zbiornik Woniesé i Wielki Leg Obrzaniski. Po
rozwazeniu powyzszej kwestii uznano, iz usunigcie wskazanych drzew i krzewéw nie
wplynie negatywnie na typy siedlisk oraz gatunki zwierzat i roslin ujete w ,Standardowych
Formularzach Danych Natura 2000” dla powyzszych obszardw oraz nie bedzie stanowito
zagrozenia dla przedmiotowych obszarow jako cafosci.

Przychylajac sie do zgtoszonej potrzeby wykonania cigé catkowitych okreslono
orzeczone w sentencji decyzji usuniecie drzew i krzewdw przy jednoczesnym zobowiazaniu

whioskodawey do wykonania prawidtowej kompensacji przyrodniczej.

{
N

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KIEECZEWIE
PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




48

Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunigcie drzew
i krzew6w uzalezniono od zastapienia innymi drzewami i krzewami, Zgodnie z art. 86 ust. 1
powyzszej ustawy nie pobrano oplaty za usunigcie drzew i kizewow. Majac powyzsze na

uwadze orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Wykonanie decyzji nie moze narusza¢ przepisow wynikajacych z rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 1. w sprawie gatunkoéw dziko wystgpujacych zwierzat
objetych ochrong  (Dz. U. z 2004 r., Nr 220, poz. 2237) okreslonych na podst. art. 49 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220).

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Lesznie za posrednictwem Starosty Koscianskiego w terminie 14

—tu dni od daty jej dorgczenia.

\ ey,
Na podstawie art. 4 — cze$é 111, pkt 421}‘-1("01. 4=pkt 6

Ust, z dnia 16 listopada 2006 1. o oplacié".‘s‘l%arb?)“ﬁ}'ej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635) nie pobrano oplaty skarbowej.

Otrzymuja;:
él. Miejski Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w Ko$cianie

ul. Czempinska 2, 64 — 000 Ko$cian
2. ala

7.D.
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WOoJr
GMINY KOSCIAL
ul, Miyhska 15
okl Kodcian, 2012-11-26
GOS 622092012

DECYZIA NR 13/2012
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Ma podstawie art, 104 § 1 KPA (1j. D2 U, Nr 98 z 2001r poz. 1071 2e gmianami) orax art. 71 ust. 2
phkt 2, art. 75 ust, 1 pkt 4, art, §2 ust. | ustawy z dnia 3 pazdeiemika 2008r. o wdostgpnianiv
informacji o Srodowisko 1 jego ochronie, udziale spoleczedsiwa w ochronie frodowiska oraz o
ocenach odd=iatywanin ne frodowiske Dz U Nr 199, poz. 1227 ze zm.) po rozpatrzenin wiiosku
#lodomepgo preez Miejski Zaklad Wodocigadw i Kanalizacji w Kodcianie, ul. Czempinska 2, 64-004
Kofcian dotyczacege wydania decyzji o Srodowiskowych uwanunkowanisch zgody na realizacie
preedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddeishbywad na Sodowiske polegajacego na
SPrzebudowie 1 rozbudowie oczyszczalni dciekdw w Kielczewie dla missta Kogciana" i po
zasiegnieciu opinii Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Posnaniu oraz Padstwowego
Powiatowegoe Inspektora Sanitamego w Kogcianic

Wajt Gminy Kodcian
postanawia
1. WYRAZIC ZGODE NA:
- realizacjg przedsigwziceia pod npazwg PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
DCZYSZCEALN] SCIEEOW W KIELCZEWIE DLA MIASTA KOSCIANA"

2. OKRESLIC:
a. rodzai i misisce realizacii preedsiewsziecia:

- Planowane przedsigwzigcie to przebudowa 1 rozbudown  istmigjgoe)
pczyszezalnd fciekdw w Kielczewie w celu uzyskanin ni wyplywie 2
pezyezezalnl  parametrdw  Scickdw  spelninjgeych  akeelne  wymogi
wynikajace z przepisow. Scieki 2 aglomeracii miejskigy Koscian
pdprowadzane SA do oczyezezalni kolektorem sanitarnym 1 dowodone
wozami asenizacyinymi. Obecha pizepustowosc oczvercealni okreslons jest
na Qg = 7000 m'id. Preebudowa zaplanowana jest na prace oczyszezalnl 2
preepustowoicia Qug = 3300 m'id. Oczyszczanie soiekdw prowadzone jest i
bgdzie w oparciu o podstawowe procesy mechaniczne {fizyezne], chemiczne i
biclogiczme takie jak: cedzenie , sedymentagja, mieseanie, flotacia,
usrednianie, koagulacia, filtracja, oraz procesy biologicene z wykorzystaniem
mikroorganizmaw. Przebudows i rozbudows bedzie polegala na zmianie
urzadzen w o istnigjgeych juz obiektach oraz hudowie nowych. Scieki
dowofone na ocrysrczilnig prrvimowane S5A w komorze zlewcge], kiora
zostanie doposaZona o cigg zlewczy wruz z opomiarowaniem. Wstepne
oczyszezanie odbywa sig w komorze kol zlokalizowanegj w budynku
Przebudown budynku krat obejmuje wymiang krat, zainstalowanie linii do
odbiorn 1 phikeanin  skratek,  remont pomieszogenia  Keat,  budowe
pomieszczenia rozdzielni, pomieszczema pomp dawkujacyeh koagulant
PIX/PAX, oroz pomieszezenia cwakuacii skratek. W istniejacej pompowni
Sciekdw planuje sig wymiane mreciaeéw | amaury, Scicki pozbawione
wigkszyeh zanieczvszoren ne kratach, kierowane 53 checnie do plaskownike
pionowego, odtluszczacza i osadnika Imboffa. W ramach przebudowy
zostung zainstalowane dws nowe piaskowniki z komorq separacji thiszesy
wriz  stanowiskiem do odbioru prasko 1 czebel flotuigeych, 2 plaskownikdw
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scicki beda kierowine do projektowanveh dwich osadnikdw wstepnych.
Osad wstgpny bedzie usuwany do isinigiacych zageszozaczy grawitacyjnyeh.
Na terenie oczyszezalni znajduje sig szezelny, naziemny zhiomik retencyiny,
w ktdrym moinn magazynowad nadmiar Sclekdw w o oczasie pogody
deszoeows], Planowena jest bodowa nowego, dodatkoweso  sbiomika
retencyjinege oz rulrocagn preclewowege 1 potgczeniowego pomiedzy
istnigjacym i projektowanym zbiomikiem. Z osednikéw wstepnyeh scieki sa i
bidy odprowadzane do reaktordw biologicenyeh. W ramach prechudowy
planowana jest wymiana clementdw zudytych @ renowagie substanci
budowlanej reakiordw (modyfikacia recwrkulachi wewnetrzne], wydzielenie
strefy defosfatacii, wymiana ukladu napowietrzanis | micszanin Sciekdw,
modemizacie spesobe doprowadzania Sciekdw, doposaZenie w urzadrenia
pomigrowe). W reaktorze biologicznvm opartym na  zmodviikewanym
ukladzie BARDEMNPHO bedeic prowadzona nitryfikacia, denitryfikacia i
defosfatacia Sciekdw oraz denitryfikacja osado, Zmniejszenie fadunky BZT,
zawicsing | fosforu jest | bedzie uevskiwane przez dodanie preparatu PIX do
komdr nitryfikacia. Mastepnie Scieki kierowane si 1 bedy popreez komore
rogdziaty do istmigjgeych osadmikow wiomyeh, gdzie na skutek sedyvmentaci
uzyskuje sig ich odpowiednig karownose, W ramach preebudowy plangje sie
modyfikacie zparniacey, wymiang koryt ocdplywowych, zabudowe deflektora
i systemu ceedei plywajacych. Scieki po preejéciu przez osadniki wiome
kierowane sa i beds do rown meliotacyjnego, tzw. Rowu Sierakowskiego w
km 3+500. W isiniejace] oceyseczalni osad nadmicmy zageszczany jest w
dwoch zageseezaczach grawitacyinych @ podlege fermentacii w orwarej
komorze fermentacyingj. Projektowana jest zmiana technologii polegajaca na
wprowadzeniv  beztlenowej stabilizacii ossdu. Technologia ta wymaga
budowy dwich komér fermentacvinsch wraz 2 budynkiem wymiennikoow
ciepla oraz instalaciy biogezu. Ponadto, Inwestor praewiduje usprawnienie
gospodarki osadem poprzez remont istnigjacveh zopeszezaczy, wymiang
mieszadel, koryt odptywowwvch, rezypnacie z deflekiors, Hermetyzacje
procesu  zageszezania, budowg nowego budynku przerdbki osadu (hala
cdwadnianip  ozade 7 prasy  komorows, hala nowej, mechanicene
rapespcrarki osadu nadmiemnego, nowa stacja preygotowania elektrolitu} oraz
adaptacje  i(simigjgeegs  osadnika Imhoffs nz zbiomiki osadowe 1 ich
hermetvzacie. Planowane preedsiewziscie obejimuje riwniez: budowe komir
pomiarowych ne rurociagach csade nadmiernego, osadu recyrkulowanego
Scieledw, adaptacie istnigjaeego reaktors chemicznege na pompownig osadu
witepnego 1 wod osadowych, budowg ekladéw pompowych osadu, wymiang
pomp w preepompowni Sciekdw, zainstalowsnie zestawn hydroforowego,
zabudowe biofiltra, budows instalacii wody technologicene], wykonywanie
nowych sieci technologicznych i gieci medidw wwarzyszacyeh, dostosowanie
ukbedu kemunikacyjnego oczyszezalni do  obshogi nowych  obiektdw,
rozbudows syitemu elektroenergetyeenego ocxyvszezaln, rozbudowg systemu
AKPiA dla celdw kontroli technologicene), naprawy betondw 1 elementiw
metalowych we wszvstkich adaptowanych 1 przebudowywanyeh obiektach,
wylkoname nowej instalacii c.o. wraz 2 nows kotlownig dla kidre) fnddlem
ciepls bedzie gez ziemny lub biogaz,
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c.

warnnki wykorzystvwania tereny W fazie realizacii i eksploalacii, 2e szczeplnym

e

ieniem koni vV cenn warlodc i . Eusobhiw

naturatnyveh oraz ograniczenta ueiazliwodcl dia terepdw sasiednich:

Rorbudowe i preebudowe oczyszezalni prowadné z zachowaniem ciagiosci
pracy oczyszezalni, w  sposbb  popwalajaey na  whEymanie  stopnin
oczyezczania Sciekdw zgodme z chowigrujgoym pozwoleniem wodno-
PrEWIYIN.

Oezyszezone do wymapanej preepisami prawa jakoéci scieki, odprowadzié do
rowd melioracyinego tzw, Rown Sieralkowskiego w ki 3+500.

Zaplecze budowy, na ktérym bedzie parkowal spregt zorganizowsé nd
urwardzonym 1 odwadnianym terenie,

Odwodnione komunalne osady Sciekowe higienizowad wapnem palomym,
magazynowad na istniejgcym placu magazynowym, a nastepnie przekazywad
do odeyskn lub  do  unieszkodliwienia: Odzysk  wstabilizowanych
komunalnyeh  osadéw  Sciekowyeh  prowadzid  zpodnie = zasadami
okredlonymi w przepisach szczegdlnych.

Odwodnione 1 rozdrobnione  skratkn  mapazynowad  w kontenerze
urmieszezonvm W pomieszezeniu ewakuaci skratek, Odpady preeloazywad do
unigszkodliwienia

Odpady nichezpieczne wytwarzane na etapic cksploatacji magazynowad w
odpowiednich do danego rodzaju odpadéw pojemnikach, w miejscach
utwardzonych w wydzielonych pomieszceeniach na terenie oczyszczaln
sciekow

Scicki dowozone wozami asenizacyjnymi preetadowywad do o instalaci
oczyszezalnd przy wkycin szezelnych polaczed.

Fhicmiki  wykorzvstywane w  procesie  fermentacii  wykonad  joko
hermetycente zamkniste.

Produkewany biogaz preed spalaniem odsiarcead.

Ruch kolowy pojazdow cigikich prowedzié jedynie w porze dzienneg, . w
godz. 6:00 do 22:00,

Pa zakoficzeniv realizacji preedsigwzigcia nalezy  uporzgdkowal  plac
badiowy,

ia dotvesace v Srodowiske konieczne do uwzelednienia w projekeie

budowlanvim:

Wazystkie vbickty kubaturowe oczyszezalnie takie jak: piaskowniki, osadniki
wstepne, reaktory biologicane, osadniki wtime, zhiommik retencyjny,
przepompowanie, komory, wykonaé jako menolityczne, z wodoszezelnego
betonu kenstrukeyjnege, Rurociagi wykonat z rur PCV, PE, GPR i stali
nierdzewnej, zapewniajac ich calkowits szezelnosé, Wazystkie ww. obiekty =
materiatow odpornych na korozjg,

Stacje rlewezy Sciekdw downzonych wyposadyé w szezelne polaczenia do
preepompowywania Sciekdw dowozonych, Powierzchme placu wokol stacjt
zlewezej wykonaé jako seczelna, wybetonowang, wyposazong w instalacje
zhierajaca  ewentualne odcieki | odprowadzajacy je de  ukladu
technologicrnegs oceyszczalni.

Koagulant i substancje stanowiges zewnelrzne Zrodio wegla magazynowac w
szezelnyeh zbiotnikach wyposazonych w szezelne preewody zatadoweze |
opomiarowanie poziomu napelnienia, Zhiomiki posadowié w szezelnych
wannach umozliwiajacych przechwycenie calej zawartoici zbiomika w
przyvpadiu jego rozszezelnienia,
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Pomicszezenie  technologiczne, w  szezegdlnodei  pomieszczenie 2z
przencénikiem  odwadniajaco-rozdmbniajacym  skeatki, pomieszczenic
ewakuacji skratek, pomicszczenie zapeszczania 1 odwadniania  osadu,
ewakuacji osadu, plac czasowego magazvnowanie osade, oraz inne
pomicszczenia i miejsca, w ktdrych istnigje niebezpieczenstwo wyciekow
sciekow, bad? innych substangii mogacych zanieczyicid  Srodowisko
gruntowo — wodne wyposaZyé w szezelne posadzli/nawierzchnie oraz system
edprowadzania odciekdw do uktadu technologicenego oczysaczalni

- Wyposazye oczyszezalnig w zasilanie awaryjne zapewniajace ciagly prace
preepompowni oraz ciaglodé procestw oczyszezania dciekiw,

- Na terenie oczyszezalni Sciekdw wykonad trzy piczometry | prowadzié
monitoring  skladu chemicznego wod podziemnych w  zakresie pH,
preowodmctwo wiadciwe, WO, Ny, NO,, 50,,C1LP0yNa K. Cu,Cs.7Zn i Ph.

- Wykonaé instalacje odprowadzajaca powietrze z obicktéw stanowiacyeh
potencidlnic nejwigksze Zrddla emisii substancji zapachowo czynnych, .
zaggszczaczy grawitncyjnych osadu wstepnego, zhiornika osadu zmieszanepo
zagpszozonego, hiomika  osadu  padmiemego i zhiomika  osadu
przcfermentowanego, ne biofilir o skutecznofei dziatania gwarantujace
redukeje steged tyeh substancii, ne poziomie nie nizszym nid 90,

- Linie odbioru skratek wyposalye w phiczke wodna, redukujaca emisje
substancji zapachowyeh ze skratelk,

- Zaprojektowaé pochodnic o wydajnodei pozwalajacej na spalanie catosci
powstajgcego w instalacji biogazm,

d. wymogi w zekresie prreciwdziatania skutkom swarii przemyshowyeh:
- Przedmiotowe przedsigwzigoie nie jest zaliczone do zaktaddw stwarraiacyeh
mgroFenie wysigpienia powatnyeh awarii przemyvelowych,

£, i w zakresie ograni i naprimicenesn oddziahywania na srodowisko:
- Z uwagi na wsytuowanie przedmiotows inwestycia nie bedzie transgranicznie
oddzialywad na srodowiska.
f. stwierdzenie koniecznodci yiworzenia obszary ograniczoneso whvtkowania:

£ uwagi na zaloZenia projektowe 1 technologiczne  cmawdianego
prredsigwzigeia, ktore nie wigdq sie z zagrozeniami dla otoczenia, a
oddziatywanie inwestvejl miedci sie w pranfcach dzistki inwestors | nie
przewiduje  przekroczenin  standardéw  jakedel  frodowiske nie ma
koniecznofel tworzenie obszamu ograniczonego uivikowania, ani okresleniz
ograniczen dotyezgeych ohiektdw budowlanveh | przeznaczenia terena.

Decyzia jest wakna 4 lata od dnia w Kidrym stanie sie ostateczns,
Uzasadnienie

Miejski Zaklad Wodociggéw i Kanalizagji w Kofeianic, ul, Crempifiska 2, 64-000 Koécian
wystapil 7 wnioskiem do Woita Gminy Kofcian o wydanie decyzji o Srodowiskowyeh
uwarunkewaniach zgody na realizacje przedsicwzigeia polegajacegs na  Preebudowie | rozbudowie
oczyszczalm sScielodw w Kielezewie dla minsta Kogciang™,

Do wniosku dolaczono dokumentacie wymieniong w art. 74 ust | ustawy z dnia 3
paidziemika 2008r. o udostgpnieniv informacii o frodowisku i jego ochronie, udziale
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spoleczefistws w ochrome Srodowiska oraz o ocenach eddzinbywama na Srodowisko (De U Nr 199,
poz, 1227 ze zm.).

Planowane do realizacji preedsiewziecie zakwalifikowane jest, zgodnie z §3 ust, 1 pkt 77
rozporzgdeena Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2000r, w sprawie przedsigwzice mogacyveh
anaczgeo oddziabywad na frodowisko (Dz. U nr 213, poz. 1387), do prredsiguried mogacych
potencialnie znaczaco oddziabvwad na Srodowisko dia Kiorych obowigzek sporzadzenia raportu
moge byd wymagany,

Ma podstewie art. 64 ust. | ustawy o udostepnianiu informacyi o srodowiskn 1 jego ochronte,
udziale spoleczenstwa w ochrenie drodowiska oraz o ocenach cddzinbywania na drodowisko organ
prowadzacy postepowanie wystapil do Regionalnej Dvrekeji Ochrony Srodowisks  w Poznaniu
ormz Padstwowepo Powiatowego Inspekiors Sanitemego w Koscianie o opinie w preedmiocie
stwierdzenia obowinzku przeprowadzenia oceny oddziabrwvania preedsigwzigeia na srodowisko oraz
w o preypadke  stwierdrenia  fakie] potreeby, okreslenin  ewentualnego  wakresu mportu o
oddziahywaniu na Srodowisko, r

Regionalny Dyrekior Ochreny Srodowiska postanowieniem 2 dnia 17 kwietnia 201 2r., nr
WOO-IL4240. 104 2012 AKX opowiedzial sig 72 konjecznodciy  precprowadzemia  oceny
oddaalywania nu froedowisko omae okreghit zabres raportu coeny oddmalywania preedsigwzigeia na
frodowiako,

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem 2 dnia 30 kwietnia 2012r, nr
OMNE-723-12712 opowiedzial sig za koniecznoécin przeprowadzenia oceny oddziebywanis na
Srodowisko orazr okretlit zakres raportu oceny eddxiabrwania preedsigwriecia n Srodowisko.

Kierujac sie krvteriumi zawartymd woart. 63 vst [ ustawy 2 doda 3 paddziernika 2008 o
udostepnieniu informacil o Srodowisku i jepo ochronie, udziale spoleczefisiwa w ochrome
grodowiska oraz o ocenach oddziabywania na frodowisko (Dz 1) Nr 19% poz. 1227 ze emo),
postenowieniem nr GOS$.6220920012 z dnia 18 maja 2012r. stwiesdzono  koniecznosé
preeprowadzenia oceny oddzisbywenia planoweness zwmiersenia inwestyeyinege orde ustalono
zakres raporhu ooeny oddzialywania na Srodowisko,

Po precdiofeniu preez inwestora raporiu oceny  oddmabywania  preedsigwziccia na
Srodowisko, zgodnie = preepisem art, 77 ust. 1 ustawy = dnia 3 pubdziemnika 2008r. o udostepnianiu
informacy o drodowdsku 1 jege ochronie, wdziale spoleczefistwa w ochronie srodowisks oraz o
ocenach oddziabvwania na érodowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 z¢ zm.) organ prowadzacy
postgpowanic  uzgodnit wanmki realizacii preedsigwrigein x Regionalna Dyrekopy Ochrony
Srodowiska oraz Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Saniternym, ktore zostaly uwzglednione
w sentencyl niniejsee] decyii.

W postepowaniu W sprawie ogeny oddziabywania na Srodowisko wzieto pod wwage
nasiepujgce dowody:

-  Precdiodons preee wnioskodawes kartg informacying o preedsigwzigeiu
- Raport o oddzisbywaniu planowanego przedsigwzigcia na srodowiska.
- Stanowiska organdw uzgadniajgeych

Podsumowujae na podstawie zgromadzonveh danych stwierdzié nalezalo, i realizacia
planowanegs przedsigwszigoia, 2 racjl jej charaktern, nie pociapnie za soba zagrozen, tym bardzie
sraczacych oddzialywan. Dotycey o oddziabywania berposredniege, dugolenninowegn, Wwidrnego
i kutrelujacege. Berposrednie i krotkie oddzialywanie mode mied miejsee jedynie w fazie hudowy.
Ouddzialywanic to nic wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska preyrodniczego.

Wydanie preedmiotowe] decveji zostalo poprzedzone postepowaniem w Sprawie oceny
oddziatywanio na frodowisko z wdzistem spoteczenstwa. W toku postgpowania nie wpbmngly 2adne
wiiioski i awagi oraz zastrzesenia od spoleczenstin 1 stron postepowania administracyinego,

Teren na ktorvm planowane jest przedmiotowe przedsigwzigeie nie jest objgty misjscowym
planami zagospodarowenia preestrzennego.

W orwiarkn ¥ powyiszym naledy orzec jak w sentoncyi.
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Pouczenie

. Od ninigjsze decyzjl shiy stronom prawo wniesienia odwelania do Samorzadowego
Kaolegium Odwolawezego w Lesenie za podrednictwen Woita Gminy Koscian w terminie 14 dni od
daty dorgezenia decyzji.

1. Charakterystyka calego praedsigwziccia
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Zatacanik
do decyvzji Nr 132012
7 dnia 26 listopada 2012,

CHARAKTERYSTYKA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA

Planowane preedsigwzigeie to Planowane przedsigwziceie to przebudowa i rozbudowa
istnigjace] oceyszezalnd Sciekdw w Kietczewie w celu vzyskania na wyphywie z oczyvszezalnd
parumetréw éciekdw spelniajacych aktualne wymog wynikajace z przepiséw. Scieki z aglomeracii
micjskic] Kodcian odprowadzane $A do oczyszezalni kolektorem sanitarnym i dowoZone wozami
asenizacvinyvmi. Obecna przepustowosé oczyszezalni okredlona -jest na Que = 700 e,
Przebudows zaplanowana jest na prace oczyszczalni 2 preepustowodciy Qua = 5500 m'id.
Oezyszezanie Scieldw prowadzone jest 1 bedzie w oparciu o podstawowe procesy mechinicine
(fzyeene), chemicme 1 biologerne takie jak: cedzenmie, sedvmentacja, mieszanie, flotacya,
usrednianie, koagulacje, filtracja, oraz procesy hiologicene z wykorzystaniem mikrodrganizmow.
Przebudows i rogbudowa bedzie polegala na zmianie uregdzen w istnigjacych juz obiektach oraz
hudowie nowych. Spieki dowoFone na oczyszezalnig preyjmowane sq w komarze zleweze;, kidra
zostanie dopospiona o cigg elewery wrz z opomismowiniem. Wetepne ocryszezanie odbywa sig w
komorze krat rlokalizowang) w budynku, Precbedows budynbo krat obejmuje wymiang krat,
zainstalowenie linii do odbioru 1 phlukania skrawek, Tomont pomieszezenia krat, budowg
pomieszezenia  rozdzielni, pomieszezeniz pomp  dawkujacych  koagulant PIXPAN, oraz
pomieszczenia ewakeacji skratek. W istniejacej pompowni Sciekdw planuje sig wymiang
rurociapdw i armatury. Scieki pozbawione wigkszych zanieczvszezed na kratach, kierowane sq
obecnie do plaskownika pionowego, odthuszezacea | osadnika Imhoffa, W romach preebudowy
zostang zainstalowene dwa nowe paskownikl # komorg scparacy thuszezy wree 2 stanowiskiem do
odbioms piesku 1 cegéct flotujaoyeh, 2 plaskowmikdw scieki beda kierowane do projeltowanych
dwoch osadnikdéw wstepnyveh, Osad wstepny bedzie vswwany do isiniejgcveh zaggszczaczy
grawitacymych. Na terenie oceyszezalm znapdue sig szeeelny, nazmemny zhiornik retencyjny, w
ktérym modna magerynowsd nadmiar Sciekdw w czasie pogody deszozowe). Planowana jest
budowa nowego, dodatkowego  zhiomika retenoyjnego oraz rofrociggu preelewowego 1
polaczeniowego pomiedzy istniejacvm i projekiowanym zhiomikiem, 7 osadnikow wstepnych
scieki sa i bedy odprowadzane do reaktordw biologicenych. W oramach przebudowy planowana jest
wyminna elementdw puzviych | renowacje suhstanc)i budowlanej reaktordw  (modyfikacia
recyriulacyl wewngtrenej, wydzielenie strefy defosfatacp, wymiane whkiadu napowietrzama i
mieszania Sciekdw, modemizacia sposobu doprowadzania Sciekdw, doposafenic w urzadzenia
pommiarowe), W oreaktorze biologicanym opartym na zmodyfikowanym ukiadzie BARDENFHO
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bgdzie prowsdzona nitryfikacia, denitryfikacia i defosfatacja Sciekdw oraz denitryfikecja osadu,
Zmniejszenie tadunku BZTs, zawiesiny | fosforu jest i bedzie uzyskiwane preez dodanie preparatu
PIX do komdr nitryfikacjs. Nastepnie écieki kierowane &, 1 bedy popreez komore rozdziabu da
istnigjacych osadmkow wiomych, gdzie na skutek sedymentacji uzyskuje sig ich odpowiednig
klarownost. W ramach przebudowy planuje si¢ modyfikacie zgamiaczy, wymane koo
adplywowych, zabudowe deflekiora i systemu coeed plywajacych: Scieki po preejéciu proes
osadnili wime kierowane sa i bedy do rowu melioracyjnego, tzw. Rowu Sierakowskiego w km
3500, W istniejsce] oczyszezalni osad nadmiemy zaggszczany jest w dwoich zageszezaczach
grawitacyjnyveh i podlega fermentacii w otwarte] komorze fermentacyjng). Projektowana jest
zmiand technologi polegajaca ne wprowadzeniu beztlenowej stabilizacji osadu. Technolopia ta
wymaga budowy dwich komor fermentacyinych wraz 2 budynkiem wymiennikéw ciepla oraz
instalacin biogazu. Ponadio, Inwestor przewiduje usprawmienie gospodarki osadem poprzez remont
istnigjacych zapeszczaczy, wymiane mieszadel koryt odptywowych, rezygnacie z deflektora,
Hermetyzacje procesu zapeszezanin, budowe nowegn budynku preeraobki psadu (hala odwadniania
osadu z prasa komarowa, hala nowej, mechanicane) zageszezarki osadu nadmiemego, nows stacja
przygotowania clektrolitu) oruz adaptacie istnicjacego osadnika Imhoffa na zbiorniki ossdowe i ich
hermetyzacig, Planowsne prredsiewziscie obejmuje rownies: budowe komér pomiarowyeh na
rurociagach osadu nadmiemego, osadu recyrkulowanego i sciekdw, adaptacie istniejacesn reaktors
chemicznego ne pompownie osadu wstepnego i wad asadowych, budowe ukladdw pompowycl
osadu, wymisng pomp w przepompowni Sciekdw, zainstalowsnie zestawy hydroforowepn,
zabudowe biofiltra, budowe instalacii wody technologicene), wykonywanie nowych sieci
technologicanych i sieci medidw towarzyszacych, dostosowanie ukladu komunikacyinege
oczyszezalni  do obshugl  nowweh  obicktdw, rozhudowe  svstemu  elekiroenergetycznegn
oczyszezelni, rogbudowe systemu AKPIA dla celdw kontroli technologierney, naprawe betondw i
elementdw metalowyeh we wszystkich adaptowanych i przebudowywanyeh ohiekiach, wykonanie
nowej instalacyi c.0. wraz 2 nowa kotlownig dla ktdrej Zrddiem ciepta bedzie gar ziemny b biogaz.

Biorae pod uwage warunki terencwe i lokalizacyjne projekiowane] imwestycji modna
stwierdzié, Ze pray zastosowaniu podstawowych rozwigzan technologicenych | organizecyinyveh,
nie pogorszy ona stanu istniejaceso érodowiska, tn. nie pogorszy w sposoh istotny istnicjacego
stanu gleb, wod podziemnych i powierzchniowych, warunkéw krajobrazowyeh, warunkiw
bytowania zwierzat, warunkdw bytowania oraz zdrowia ludz. Nie bedzie riwnier oddziabywad

negatywnie na zabythki kultury materialne], warunki klimatyrzno-meteorologierne,

mgr :Lwi"gig Kruplea

Sakretary G

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KIEECZEWIE
PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




57

Decyzja lokalizacyjna
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Decyzja lokalizacyjna
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Opinia ZUD
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Migjski Zaktad Wodvomqgéw i mwﬁé
/ w Koscranie
K OpoLSKA Wines 30 -01- 2012

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. o.
Oddziat - Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dziat Techniczny Sieci Miejski Zaktad Wodociagéw | Kanalizacji W
tel. (61) 85-45-277 Koscianie
fax (61) 85-45-508 Czempiﬁska 2
© 64-000 Koscian
W/ znak: z dnia 12-01-2012
N/ znhak: TS.17-4100-193227/12 z dnia 26-01-2012
Opinia.

Nr TS.17-4100-193227/12
Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. wielkopolskie, gm. Koscian, m. Kietczewo, ul. Polna 75

Dotyczy: Mazliwosci przylaczenia do sieci gazowej budynku kottowni
w m. Kiefczewo ul. Polna 75.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. informujemy, ze istnieje mozliwos¢ przylaczenia wiw
budynku do sieci gazowej, od istnigjacego przylacza $redniego cisnienia Dz 32 PE przy ul. Polnej 75 w m.
Kielczewo.

W celu uzyskania szczegétowych warunkéw przylaczenia do sieci gazowej osoba/podmiot posiadajacy
tutyl prawny na korzystanie z nieruchomosci/obiektu/lokalu objetego wnioskiem, zobowigzany jest wystapi¢ do
Wielkopolskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. z wnioskiem, ktéry zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 02-07-2010r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu
gazowego (Dz.U. Nr 133 z dnia 22-07-2010r. poz. 891), nalezy ztozy¢ na odpowiednim formularzu. Do wniosku
nalezy dolaczy¢ mape zasadniczg dziatki /plan zabudowy lub szkic sytuacyjny/ okreslajace usytuowanie
obiektu, w ktorym beda uzywane przytaczane urzadzenia gazowe, wzgledem istniejgcej sieci oraz sasiednich
obiektow. Na mapie nalezy zaznaczy¢ proponowany punkt poboru gazu tj. lokalizacje szafki gazowej.

Waznos$¢ opinii 12 miesiecy.
Wnioskodawca(y):
Miejski Zaktad Wodociagéw | Kanalizacji W Koscianie, Czempiniska 2, 64 -000 Koscian
Do wiadomosci: KIEROWNIK

- AA }ng?eﬂ‘

Opracowal(a): Jaros taw Jozwiak, tel.: (61) 8 545 269

Wielkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0., ul.Grobla 15, 61-859 Poznan, www.wsgaz.pl
Sklad Zarzadu: Prezes - Zdzistaw Kowalski, Czionkowie Zarzadu - Marta Jorasz, Grzegorz Bartoszewski; Kapital zakladowy 1 033 186 000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Vilt Wydziat Gospodarczy KRS

Wydrukowano: 26.01.2012 T8.17-4100-193227/12 {nr wersji: 1) Strona: 1
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1.6,
161,
161
L7
LT.L
175

LIL
L1

ithlad pominrowa-rocliveeniowy powinien posiadac uklad synehronizecli censu rreceywisiego oo
najmniej raz na dobg;

abwody whirne pradowe i napigeiowe prowadsd bezpodrednio od listew msciskowych proekladnilow
ibo listwy pondarewe) w seafic pombarowe);

preekiadniki pradowe § napigeiowe powinny:

pusiacded wraorcowanie prece GUM lub akredytownne prees POA lnboraiorium;

poskadad klasg dokladnosel wle gorses nkd 0,5

preekiadniki pradowe pawinny:

posiadad wapbleeynniki bespiverenstwa proveegdu FS nie wipksey nik 5;

by rak doltseame, aby prad plerwotny wynllkajaey @ mocy amowne) mbeiell slg w grandeach 20-120%
ich produ smamionpwego, prey jednoczesnym proganzowanym minimalnym peborze mocy coynnej
i muicjseym nid 20 % produ snamisnowegi

preckladniki pragdowe | napigeiows powinny byé tak dobeane, aby obelgkenbe strony wibdrne)
wnwierahy sic miedey 25 % 0 100 % wartndci nominologj mocy wewojen/rdzeni tyeh preekindnikiaw:
w preypadku wystgpienia koniecinidei docigientn rdeenia pomiarowege jake docigienie naleiy
eastisowad aiestowane rezystory instalowane w obodowach preysosowanych do plombowiniag

do wewojenia wiormego preckiadnikdw pradowych w okladach pominrowe-rocliceeniowych nie
wilivo prxylgeead linnyeh preyreaddwg

waberpleceenie praekladnikivw napigeivwych wykonal po stronie SN,

. wazystkie elementy crlonn easilujpeego oraz oslony i oregdzenin wohodeace w o shlad wkindo

pomlarowo-roeliczeniowego powinny byé preystosowane do plombowania;
w peabdiem lieznikiw rainstalownd pnrlwﬁjn: pwiszdo 238V A
liveniki ormz pozostale elementy pomocnicee naleky zabodewad w seafie ponsiarowe) w roedeielni nn.

1. Wymngania techpiczne dotyerace nkladaw transmisji danveh pomisrowyeh:

i

iL

3

L4

treanamisja danyeh do systemn pomdarowege ENEA Operator Sp. ¢ oo ¢ ukdads pomiarowe-
roliceeniowego powinma byé realizowana w sposab off-line®, nie cegicic] nik raz na doby, prey
crym dostarceunie danych o polvieranej mocy i cnergii biernej nie jest obligatoryjne;

w preypadka posiadania preee odbivreg svelemu automatyeeme] réjestrac)i danyeh pomiarowyel,
system ten powinben edalnie preckazywal dane pomiarows w standardzde  PTPIREE® na serwer fip
lab strong www ENEA Operator Sp. z c.o. w dobie nt] do podeing 6:00;

transmisja danveh 2 ukladu pombarowo-rozllceenbowego  emergll  clekfrvezne] powlnna byé
reafizowana ra podrednictwem  interfejsiw  seeregowyeh  licznikiw  energll elektrycenc] lub
rejestratardw (koncent retorow);

uregdeeiia  technologicene  systemdw  lgemnotel powlany  postadaé  homologacie  ministerstwa
whagciwegn ds. Iqeenoici, dopuszezajgey do instalowanin | wiytkowanin wrzgdeen na terenie
Rieerypospaolile] Folskiej.

3 Wymngonia dodatkowe:

1L

3.2
i

14

uegninienie w ENEA Operator Sp. & oo dokumentacji projekiowanych nkladéw pomiarowe-
rozhexenlowych wraz 2 obliczentami abwoddw wrirnyeh | doborem preskladaikiv pradovwyeh ovaz
uldndu transmisji danych pominrowyeh;

wrealizowaiie ukladdw  pomarowie-rodliceeniowych | ukladu transmigji danyel pomiarowyeh
wihasnym kosziem | staraniem, na podscawie uzgadnione] dokamentacii;

rgloseenie gotownici do sprowdzenin technicenegn do winiciwej terytorinlnie jednostki ENEA
Operator Sp, & ok

preeprovadeenie poeytywnych prab w enkresic procsylanio danych pamiarowych w srgodnicnio «
EMEA Operator Sp. & o

VL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANLA MOCY BIERNEL:
Energia elekirverns winna byé pobierann prey wipdbceynniky mocy adpowiadajyeym tg ¢ =04

VIL WARTOSC) DO OBLICTEN:

1. Mloc wwarcia = 2 MY A na seynach roedeielni 15 KY stacji W/SN Kascian.

F-5 Wypadkowa resystancjs uzlemienin (rohoczego | echronnego} powinns wymosie: Rue < 1,15 00
Pomiar wylonad prey polgeeonyeh kablach SN, uziemienin setvcanym stacji orae dylach PEN kabli
nm.

3 egystancja weiemicnia selucencgo stacji transformatorowe] powinmn wynusic: Fue < 50 (L
Uzlemienbe sztmezne wykonad jako otokowe wmokliwiajaee polaczenle warysthich wziomdw
nataralnych.

ODERRE-2M27H12 UBD RS / Stron
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nazwa inwestycji i lokalizacja.
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Kietczewie. Obiekt zlokalizowany jest w
Kietczewie przy ul. Polnej 75 o powierzchni ok. 5,27 ha.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach:

wiasciciel / wiadajacy obreb arkusz mapy dziatka nr
Kosowicz Marek Mariusz, Kosowicz
Iwona Maria
ul. Koscianska 33, s 2 320/14
64-000 Kietczewo
Miasto Koscian 320/2
ul. Aleja Tadeusza Kosciuszki 22, 320/7
64-000 Koscian 0009 >
Kielczewo 320711
320/1
320/9
Dziatki bezposrednio sgsiadujgcych z terenem oczyszczalni sciekéw to:
wiasciciel / wladajgcy obreb arkusz mapy dziatka nr
Kosowicz Marek Mariusz, 320/13
i
. ' Kiet
64-000 Kietczewo Ielezewo 32015
320/17
Miasto KoScian 320/1
ul. Aleja Tadeusza Kosciuszki 22, 0009 2
64-000 Koscian Kietczewo 320/11
Polskie Koleje Panstwowe
ul. Szczesliwiecka 62, 0009 5 321/1
00-973 Warszawa Kietczewo 303

°
°
4,

Inwestor.

Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Koscianie,

ul. Czempinska 2 64-000 Koscian

Materiaty wykorzystane do opracowania
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia do przetargu na wykonanie dokumentacji projekto-
wej ,, Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Kietczewie”, wraz z zatgcznikami,
Plan sytuacyjny istniejgcej oczyszczalni,
Dokumentacja archiwalna istniejgcej oczyszczalni,
Ekspert Osadu Czynnego — program do wymiarowania jednostopniowych oczyszczalni z osadem
czynnym wg wytycznej ATV-DVWK A131P (wersja 1.27 P),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetnié¢ przy wprowadzeniu $ciekdéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
wizja w terenie i pomiary wiasne.
projekt technologiczny,
projekty branzowe

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu,

obejmujacy przebudowe i rozbudowe oczyszczalni zgodnie z wytycznymi technologicznymi, w celu
usprawnienia pracy oczyszczalni.

Niniejszy projekt zagospodarowania dotyczy budowy nowych i czesciowej przebudowy istnie-

jacych obiektow oraz przebudowe lub budowe nowych zwigzanych technologicznie sieci zewnetrz-
nych.

W zakresie niezbednym do obstugi komunikacyjnej obiektéw projektuje sie rowniez rozbudo-

we nawierzchni drogowej w powigzaniu z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.
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Ze wzgledéw uzytkowych teren zajety na rozbudowe w ramach proj. inwestycji zostat od
strony poétnocnej i zachodniej i czesciowo wschodnim ograniczony proj. ogrodzeniem z bramg , ktéra
umozliwi bezposredni wjazd / wyjazd samochoddéw obstugujgcych proj. obiekty technologiczne. Proj.
ogrodzenie zostato dowigzane sytuacyjnie do ogrodzenia istniejgcego.

W ramach rozbudowy projektuje sie nastepujgce obiekty:

— OBIEKT NR 1,1A, 1B, 1C - ROZBUDOWA BUDYNKU KRAT O POMIESZCZENIE
EWAKUACJI SKRATEK, POMIESZCZENIE POMP DAWKUJACYCH ORAZ ROZDZIELNIE

— OBIEKT NR 5/1, 5/2 1 14- PIASKOWNIKI NAPOWIETRZANE, PLUCZKA PIASKU

— OBIEKT NR 9/1, 9/2 - OSADNIKI WSTEPNE Z KOMORA RUROCIAGOW OSADU
WSTEPNEGO

— OBIEKT NR 4A KOMORA POMIAROWA

— OBIEKT NR 4B KOMORA ROZDZIALU

— OBIEKT NR 7B | 7C - KOMORY POMIAROWE NA RUROCIAGU OSADU NADMIERNEGO I
RUROCIAGU OSADU RECYRKULOWANEGO

—  OBIEKT NR 6A- KOMORY ROZDZIAtU SCIEKOW | OSADOW

— OBIEKT NR 38 — BIOFILTR

— OBIEKT NR 12/1 1 12/2 - ZAMKNIETE KOMORY FERMENTACYJNE

— OBIEKT NR 27, 28 - BUDYNEK WYMIENNIKOWNI, KOTLOWNI

— OBIEKT NR 18, 20, 21 - BUDYNEK ZAGESZCZANIA OSADU NADMIERNEGO,
ODWADNIANIA | EWAKUACJI OSADU, STACJI DOZOWANIA POLIELEKTROLITU

oraz konstrukcje budowlane pod urzgdzenia technologiczne :

— OBIEKT NR 34 - FUNDAMENT POD INSTALACJE ODSIARCZANIA,

— OBIEKT NR 36 - FUNDAMENT POD ZBIORNIK BIOGAZU,

— OBIEKT NR 35 - FUNDAMENT POD WEZEt ROZDZIELCZO — POMIAROWY BIOGAZU,

— OBIEKT NR 27 - POCHODNIA BIOGAZU

— FUNDAMENT POD ISTNIEJACY ZBIORNIK WAPNA PRZY BUDYNKU ZAGESZCZANIA |
ODWADNIANIA OSADU

Przebudowywane obiekty:

— OBIEKT NR 10 - BUDYNEK DMUCHAW

— OBIEKT NR 16 - PRZEPOMPOWNIA OSADU NADMIERNEGO, ZAGESZCZONEGO
WSTEPNEGO | WODY TECHNOLOGICZNEJ

— OBIEKT NR 9A | 15 - POMPOWNIA OSADU WSTEPNEGO ORAZ WOD NADOSADOWYCH |
ODCIEKOW

— OBIEKT NR 7/1, 7/2 1 TA — OSADNIKI WTORNE | KOMORA ROZDZIAtU SCIEKOW

—  OBIEKT NR 30/1, 30/2, 30A - ZBIORNIKI RETENCYJNE (AWARYJNE) SCIEKOW

— OBIEKT NR 6 - KOMORY OSADU CZYNNEGO

— OBIEKT NR 31, 32,33 - ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO, ZAGESZCZONEGO
ZMIESZANEGO, PRZEFERMENTOWANEGO

— OBIEKT NR 13/1,13/2 - ZAGESZCZACZ GRAWITACYJNY OSADU WSTEPNEGO

— OBIEKT NR 3 | 4 | 4A - POMPOWNIA SCIEKOW WRAZ Z KOMORA ZASUW, KOMORA
POMIAROWA.

Domiaru sytuacyjnego projektowanych obiektéw dokonano postugujgc sie matematycznym uktadem
wspoirzednych,  okre$lajagc wspotrzedne przeciecia osi konstrukcyjnych obiektow Ilub punktéw
charakterystycznych, a dla proj. drég wspotrzedne weztéw.

5. Obiekty budowlane objete opracowaniem
5.1. Obiekty projektowane
Obiekt nr 1,1A, 1B, 1C — rozbudowa istniejgcego budynku krat o pomieszczenie ewakuacji skratek,
pomieszczenie pomp dawkujgcych oraz rozdzielnie, obiekt murowany z dachem dwuspadowym,
po przebudowie:
Pow. zabudowy: ~122m2,
Pow. uzytkowa: ~ 102m2 ,
Kubatura: ~ 890m3,
Obiekt nr 5/1, 5/2 i 14 - piaskowniki napowietrzane, ptuczka piasku — obiekt nowoprojektowany.
Piaskowniki ustawione na ptycie zelbetowej wyniesionej na wys. 3.3m nad poz. terenu.
Nad piaskownikami zadaszenie w formie wiaty o konstr. stalowe;.
Pow. zabudowy: 177m2,
Obiekt nr 9/1, 9/2 - osadniki wstepne z komorg rurociggéw osadu wstepnego- obiekt nowoprojekto-
wany, w postaci zbiornika dwukomorowego, wyniesionego ok. 2m ponad poz. terenu,
Pow. zabudowy: 327m2,
Obiekt nr 4A- komora pomiarowa — obiekt projektowany o konstrukcji zelbetowej , zgtebiony, przykry-
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ty ptytg zelbetows,

Pow. zabudowy: ~11m2,

Obiekt nr 4B - komora rozdziatu — obiekt projektowany o konstrukcji zelbetowej czesciowo zagtebio-
ny, wyniesiony ponad teren ~0.8m, przykryty ptytg zelbetows,

Pow. zabudowy: - 18.6m2,

Obiekt nr 7B- komora pomiarowa - obiekt projektowany o konstrukcji zelbetowej , zgtebiony, przykryty
ptyta zelbetowa,

Pow. zabudowy: 7m2,

Obiekt nr 7C- komora pomiarowa - obiekt projektowany o konstrukcji zelbetowej , zgtebiony, przykryty
ptyta zelbetowq,

Pow. zabudowy: ~8m2,

Obiekt nr 6A - komory rozdziatu sciekéw i osadéw — komora zelbetowa w bezposrednim sgsiedztwie
istn. bloku technologicznego (Obiekt nr 6), ktérego zakres przebudowy okreslono w proj. branzy
technologicznej i konstrukcyjne;j.

Komora usytuowana u podndéza skarpy okrywajgcej blok technologiczny i potgczona z nim korytami
zelbetowymi.

Pow. zabudowy komory: 122m2

Obiekt nr 12/1 i 12/2 - Zamkniete komory fermentacyjne zostaty zaprojektowane jako zbiorniki radial-
ne o $rednicy wewnetrznej 12,00m,z czesciami stozkowymi zamykajgcymi walec od dotu i od gory.
Pow. zabudowy:

WKF-y — 2/ 130m2 = 260m2,

Obiekt nr 27 i 29 - komory WKF-6w zostaty obudowane parterowym budynkiem murowanym, w kto-
rym mieszczg sie wymienniki i pompy osadu (Obiekt nr 27) oraz pomieszczenie kottowni (Obiekt nr
29).

Miedzy wkf-ami zostat zaprojektowany trzon komunikacyjny ze schodami dwubiegowymi stuzgcy do
komunikacji pionowej na poz. wyjscia na pomosty prowadzace na korone wkf-ow.

Pow. zabudowy: 199.70m2,

Powierzchnia uzytkowa: 233m2

Kubatura: ~1400m3

Obiekt nr 38 — plyta zelbetowa (fundament) pod biofiltr usytuowana w sgsiedztwie istn. przepompowni
osadu (Obiekt nr 16),

Pow. zabudowy fundamentu: 30m2

Obiekt nr 18-24 - budynek odwadniania i zageszczania osadu, ze stacjg dozowania polielektrolitu i
pomieszczeniem do odbioru osadu.

Budynek, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany , z dachem dwuspadowym, skfadajgcy
sie z czesci o zroznicowanych wysokosciach przyziemia w zaleznosci od potrzeb technologicznych.

powierzchnia zabudowy 319.70m2
powierzchnia uzytkowa 270.24m2
kubatura ~2330m3

Obiekt nr 30/2 — zbiornik retencyjny, obiekt projektowany o wymiarach zelbetowej ptyty dennej
w rzucie 58.60/ 21m, zabudowany skarpg wys. 2.90m .
Pow. zabudowy 2000m2,

oraz konstrukcje budowlane pod urzgdzenia technologiczne zwigzane z instalacja biogazu :
Obiekt nr 34 - fundament pod instalacje odsiarczania, ptyta zelbetowa o pow. zabudowy: 18m2,
Obiekt nr 36 - fundament pod zbiornik biogazu, ptyta zelb., pow. zabudowy: 104m2
Obiekt nr 35 - fundament pod wezet rozdzielczo — pomiarowy biogazu, fund. ptytowy o pow. zabudo-
wy 19.5m2,
Obiekt nr 27 - pochodnia biogazu , fundament ptytowy o pow. zabudowy 1.8m2.

Urzadzenia w projektowanych obiektach sg zautomatyzowane i nie wymagajg statej obstugi.
Stan zatrudniania pracownikéw pozostaje bz.

5.2. Obiekty przebudowywane
Obiekt nr 10 - budynek dmuchaw przebudowa wewnatrz obiektu zgodnie z wytycznymi
technologicznymi (przebudowa fundamentéw pod dmuchawy, przebudowa wentylaciji),
Obiekt nr 16 - przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego i wody technologicz-
nej pompownia przebudowywana w zakresie okreslonym w proj. branzowych,
Obiekt nr 9A i 15 - pompownia osadu wstepnego oraz wéd nadosadowych i odciekdéw- przebudowa w
zakresie okreslonym w proj. branzowych,
Obiekt nr 7/1, 7/2 i 7TA — osadniki wtérne i komora rozdziatu sciekéw- przebudowa w zakresie okre-
Slonym w proj. branzowych,
Obiekt nr 30/1, 30A - zbiorniki retencyjne (awaryjne) sciekdw - przebudowa w zakresie okreslonym w
proj. branzowych,
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Obiekt nr 6 - komory osadu czynnego- przebudowa w zakresie okreslonym w proj. branzowych,
Obiekt nr 31, 32,33 - Zbiornik osadu nadmiernego, zageszczonego zmieszanego, przefermentowa-
nego- przebudowa w zakresie okreslonym w proj. branzowych,

Obiekt nr 13/1,13/2 - Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego- przebudowa w zakresie okreslo-
nym w proj. branzowych,

Obiekt nr 3 i 4 - Pompownia Sciekdw wraz z komorg zasuw - przebudowa w zakresie okreslonym w
proj. branzowych,

Pow. zabudowy obiektow przebudowywanych pozostaje b.z.

5.3. Dane liczbowe
Catkowita powierzchnia zabudowy obiektéw projektowanych: 3745m2 = ~0.375ha
Powierzchnia proj. nawierzchni utwardzonych (drogi i chodniki):  3886.2 m2 = ~0.389ha
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kruszywa famanego: 276m2 = ~0.028ha
6. Projektowany uktad komunikacyjny

Komunikacyjna obstuga projektowanych obiektéw odbywaé sie bedzie projektowanymi pod-
jazdami i placami manewrowymi powigzanymi z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

Zakres opracowania czesci drogowej obejmuje projekt rozbudowy komunikacji wewnetrznej
umozliwiajgcy obstuge projektowanych i przebudowywanych obiektow.

Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane liczby samochodéw obecnie obstugujgcych
oczyszczalnie.
7. Projektowane sieci zewnetrzne
—rurociggi biogazu,
—sie¢ wodociggowa,
— kanalizacyjna sanitarna,
—sie¢ wody technologicznej,
—siec cieplna preizolowana,
—kanaty zanieczyszczonego powietrza,
—rurociggi technologiczne osadowe,
—rurociggi technologiczne Sciekowe,
—rurociggi PIX-u,
—rurociggi zewnetrznego wegla organicznego,
— przewody elektryczne i sterownicze.
8. Zielen

Na terenie oczyszczalni w rejonie kolizji projektowanych obiektéw z istniejgcg zielenig zostata
wykonana inwentaryzacja zieleni, w ktérej okreslono rodzaj, wielkos¢ i stan zdrowotny drzew i krze-
wow. Lokalizacje nowych obiektow wytyczono tak, aby w jak najwiekszym stopniu chroni¢ istniejgca
zielen.

Od strony pétnocnej teren porosniety jest roslinnoscig mieszang z przewazajgcg iloscig drzew
lisciastych tj. klon srebrzysty i krzewow. W sgsiedztwie istn. piaskownika wystepujg nasadzenia
wierzby. Lokalizacje istn. nasadzen pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Zgodnie z decyzjg STAROSTY KOSCIANSKIEGO z dn. 27 stycznia 2012r., nr decyzji
ABS$.613.1.3.2012, istniejgce drzewa kolidujgce z projektowanymi obiektami i uzbrojeniem nalezy
usungc.

Zezwolenie na usuniecie w/w roslin uzalezniono od zastgpienia ich nowymi nasadzeniami, ktére
proponuje sie wykona¢ wzdtuz ogrodzenia od strony potnocne;.

Ze wzgledu na duzg ilos¢ otwartych obiektéw technologicznych nalezy zrezygnowa¢ z nasa-
dzen w postaci drzew lisciastych, ktére utrudniajg eksploatacje w/w obiektow.

Dobdr drzew i krzewéw do nowych nasadzen zostanie dokonany pod katem ich
bezposredniego wptywu na oczyszczanie powietrza, jak réwniez ze wzgledu na ich witasciwosci
bakteriobdjcze oraz jako odpowiednie do zastosowania przy neutralizacji ewentualnej szkodliwosci
gruntu.

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania terenu na pow. przeznaczonej na rozbudowe , uzysk ziemi
urodzajnej mozliwy jest jedynie z pow. przeznaczonej na budowe proj. zbiornika retencyjnego i obiek-
téw biogazu (pow. ~6200m2). Z pow. tej, nalezy przed przystgpieniem do robét budowlanych zdjaé
warstwe ziemi urodzajnej, ktérg po zasileniu nawozem mineralnym, po zakonczeniu prac budowla-
nych i wykonaniu nawierzchni drogowych, na pow. wolnej od zabudowy proponuje sie wykorzystac¢
pod obsianie trawg

Prace budowlane prowadzone bedg w taki sposéb, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu
lub zniszczeniu istniejgcych w poblizu prowadzenia prac drzew i krzewoéw. Podczas prowadzonych
prac pnie drzew zostang zabezpieczone otuling z desek, matami stomianymi lub potrdjng warstwag
geowtokniny (wysokos¢ nie mniej niz 150cm; dolna czes$¢ desek opiera¢ bedzie sie na podtozu;
oszalowanie opasane bedzie drutem badz tasma co 40-60cm (min. 3 razy); deski bedag Scisle
przylega¢ do pnia. Zabezpieczenie koron drzew bedzie polegato na podwigzaniu gatezi narazonych
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na uszkodzenia, wykonaniu dodatkowych oston lub cie¢ redukujgcych rozmiary korony zgodnie z
normami obowigzujgcymi w pielegnacji drzew. W obrebie systemu korzeniowego prace beda
wykonywane przy uzyciu sprzetu lekkiego lub recznie, w taki sposéb aby ograniczy¢ do minimum
uszkodzenia systemu korzeniowego roslin.

9. Projektowane ogrodzenie

Teren oczyszczalni wygrodzony jest czesciowo ogrodzeniem z siatki stalowej mocowanej do
stupkow stalowych i usztywnianej podtuznie linkami stalowymi , wys. ogrodzenia ok. 2m.

Ze wzgledow uzytkowych teren zajety na rozbudowe w ramach proj. inwestycji zostat od strony
potnocnej i zachodniej i czesciowo wschodnim ograniczony proj. ogrodzeniem, dowigzanym
sytuacyjnie do istniejgcego.
W ogrodzeniu od strony wschodniej zaprojektowano dodatkowg brame szer. 4m, ktéra umozliwi
bezposredni wjazd / wyjazd samochoddw obstugujacych proj. obiekty technologiczne.
Catkowita dt. proj. ogrodzenia: ~537m, w tym brama szer. 4.0m.
Projektowane ogrodzenie systemowe, z siatki , wys. catk. ~2.0m, o szer. przesta ok.3m, z bramg —
dwuskrzydtowg, rozwierang , systemowa, o szer. wjazdu = 4.0mi wys.~ 2.0m, wyposazong standar-
dowo.
10. Masy ziemne
Ponizsze wyliczenia dotyczg obiektow projektowanych :
DROGI:
WIELKOSC ROBOT ZIEMNYCH:
NASYP: ~ 4620M3,
WYKOP: ~5102M3,
OBIEKTY:
ZIEMIA Z OBSYPANIA (SKARPY) ISTNIEJACEGO OSADNIKA (OGRANICZONIE PROJ. MUREM
OPOROWYM) :
WYKOP ~590M3 ZIEMI
ZBIORNIK RETENCYJNY OB. 30/2
NASYP: ~1500M3,
WYKOP: ~2390M3
W wyliczeniach ilosci mas ziemnych nie uwzgledniono ziemi z wykopéw dla projektowanego
uzbrojenia podziemnego.
1. Obiekty do likwidacji (roboty rozbiérkowe)
Obiekty do wyburzenia zostaty opisane w czesci konstrukcyjnej opisu technicznego.
12. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym ochrong w zakresie dziedzictwa kulturowego
i zabytkow .

W DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO z dn. ......r. nr
........... wydanej przez ................. okreslono warunki w zakresie ochrony srodowiska oraz dziedzic-
twa kulturowego i zabytkow (DECYZJA pkt.).

13. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Nie przewiduje sie zadnych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na sro-
dowisko. Zakfadana dziatalnos¢ obiektu, przy spetnieniu wymagan ochrony srodowiska zapewnia, iz
ewentualne ucigzliwosci bedg sie miescity w granicach dziatki, na ktérej oczyszczalnia jest zlokalizo-
wana, nie naruszajgc intereséw osoéb trzecich, w rozumieniu art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego i nie
ograniczajgc mozliwosci korzystania z terendw sgsiadujacych.

Analiza rozwigzan i obliczenia przedstawione w raporcie oddziatywania inwestycji na srodowi-
sko wykazaty, ze ucigzliwos¢ oczyszczalni bedzie sie miescita wytagcznie w granicach terenu zajetego
przez oczyszczalnie $ciekéw, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny. Jest to stan zgodny z art. 144
ustawy Prawo ochrony srodowiska. Jako ucigzliwos¢ nalezy rozumie¢ przekroczenie dopuszczalnych
norm jakosci srodowiska.

Projektowana modernizacja oczyszczalni sciekdw nie pogorszy stanu srodowiska i spetni warunki
obowigzujgcego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, ja-
kie nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcze-
golnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

Nie narusza wymagan ochrony srodowiska zawartych w ustaleniach i przepisach oraz spetnia zalece-
nia norm obowigzujgcych.

Nie wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze oraz nie spowoduje naruszenia pomnikéw przy-
rody.

Nie wptynie negatywnie na klimat i krajobraz.

Przewidywane rozwigzania techniczne i technologiczne gwarantujg bezpieczng budowe i eksploatacje
oczyszczalni.

Ucigzliwosc¢ obiektéw oczyszczalni nie przekracza terenu objetego ogrodzeniem terenu.
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14. Odstepstwa od projektu
Projektant uznaje mozliwo$¢ odstepstw od projektu budowlanego podczas jego realizaciji, nie
bedacych zmianami istotnymi i nie skutkujgcych powstaniem niezgodnosci z PRAWEM
BUDOWLANYM, a w szczegoélnosci z ROZPORZADZENIEM O WARUNKACH TECHNICZNYCH
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE w nastepujgcym zakresie:
w obrebie obiektu
e Sciany nosne: 1,0cm,potozenie okien i drzwi wewnetrznych: 30cm,
e usytuowanie urzgdzenh sanitarnych: 10cmitd, itp.
w zakresie planu
e obrys Sciezek i placéw komunikacji pieszej w zakresie potrzeb inwestora
e place idrogi do 0,5m
e sieci projektowane:
— w przypadku stwierdzenia przesunie¢ istniejgcego uzbrojenia - do uzgodnienia z
projektantem
— w pozostatych przypadkach do 10cm
e obrys obiektu do 10cm
15. Zgodnosé projektu z zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.1. Zgodnosé projektu z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
W projekcie budowlanym uwzgledniono wszystkie wymogi i zalecenia decyzji o Srodowiskowych uwa-
runkowaniach.

15.2. Zgodnos¢ projektu z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego
W projekcie budowlanym uwzgledniono wszystkie wymogi i zalecenia decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Opisane powyzej warunki zawarte w decyzji sSrodowiskowej i lokalizacyjnej (uwzglednione w projekcie)
uwzgledniajg wszystkie wymogi innych uzgodnier administracyjnych.

16. Charakterystyka pozarowa. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i urzadzen ze-
wnetrznych.

Na podstawie norm:

- PN-EN 1127-1: 2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybu-

chem. Pojecia podstawowe i metodologia;

- PN-EN 12225-10: 2004 Oczyszczalnie $ciekdw. Wymagania bezpieczenstwa;

- PN-EN 60079-10:2003 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem

poddano ocenie ryzyko wystgpienia strefy zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni ze-

wnetrznych oczyszczalni Sciekow.

Do oczyszczalni doprowadzone bedg Scieki bytowo-gospodarcze, przemystowe oraz deszczowe z

odwodnienia czesci terendw miejskich, nie zawierajace cieczy palnych typu: rozpuszczalniki, benzyny,

oleje, farby itp. w ilosciach mogacych wptyng¢ na zwiekszenie zagrozenia wybuchem elementéw ka-

nalizacji lub obiektow.

Klasyfikacja obiektéw projektowanych i przebudowywanych:

1. Obiekt nr 1 — budynek krat,
zakwalifikowano jako niezagrozony wybuchem, gdyz jest wyposazony w wentylacje mecha-
niczng, nawiewno-wywiewng na 10-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny. Przewidziano
rowniez wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng z 2-krotng wymiang powietrza w ciggu go-
dziny. W pomieszczeniu zamontowane sg czujniki obecnosci metanu i siarkowodoru. Wentylacja
mechaniczna okresowa uruchamiana jest automatycznie w momencie przekroczenia dopuszczal-
nych stezen metanu i siarkowodoru oraz recznie przed wejsciem obstugi do pomieszczenia

2. Obiekt 1A- pomieszczenie ewakuaciji skratek
zakwalifikowano jako niezagrozony wybuchem, gdyz jest wyposazony w wentylacje mecha-
niczng, nawiewno-wywiewng na 10-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny. Przewidziano
réwniez wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng z 2-krotng wymiang powietrza w ciggu go-
dziny. W pomieszczeniu zamontowane sg czujniki obecnosci metanu i siarkowodoru. Wentylacja
mechaniczna okresowa uruchamiana jest automatycznie w momencie przekroczenia dopuszczal-
nych stezen metanu i siarkowodoru oraz recznie przed wejsciem obstugi do pomieszczenia

3. Obiekt 1B- pomieszczenie dozowania koagulantu
zakwalifikowano jako niezagrozony wybuchem, gdyz jest wyposazony w wentylacje wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewng z 2-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny.

4. obiekt nr 16 - Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego i wody technolo-
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10.

gicznej

zakwalifikowano jako niezagrozony wybuchem, gdyz jest wyposazony w wentylacje mecha-
niczng, nawiewno-wywiewng na 6-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny. Przewidziano row-
niez wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng z 2-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny.

obiekt nr 31, 32,33 - Zbiornik osadu nadmiernego, zageszczonego zmieszanego, przefermento-
wanego ; obiekt nr 13/1 i 13/2 — zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego,

Whnetrze zbiornika pomiedzy zwierciadtem osadéw a stropem zbiornika zakwalifikowano do ,stre-
fy O/NE” (strefa teoretyczna) i w razie koniecznosci wykonywania prac remontowych nalezy do-
stosowac do tego warunki bezpieczehstwa przy czym nalezy uwzgledni¢, ze w gazie wystepuje
metan i siarkowodor.

W zwigzku z powyzszym ustala sie nastepujgce warunki:

— zbiornik powinien posiada¢ zabezpieczenia przed pod i nadcisnieniem.

— urzadzenia montowane wewnagtrz zbiornika winny by¢ przystosowane do pracy w atmosferze
wybuchowej lub minimalny poziom sciekéw powinien gwarantowac catkowite ich przykrycie.

— podnoszenie lub opuszczenie urzadzenia (mieszadta) powinno odbywaé sie po wylgczeniu
zasilania silnika oraz zwentylowaniu wnetrza zbiornika.

— pokrywy zbiornika muszg by¢ zabezpieczone przed iskrzeniem.

— przed wejsciem do zbiornika nalezy zwentylowa¢ go przenosnym agregatem w wykonaniu
przeciwwybuchowym.

Ponadto wyznacza sig strefe 2 zagrozenia wybuchem 3,0m wokoét i 1,5m powyzej krawedzi otwo-
réw witazowych i montazowych.

obiekt nr 27 — budynek wymiennikéw ciepta przy ZKF projektowanym,

zakwalifikowano jako niezagrozony wybuchem, gdyz jest wyposazony w wentylacje mecha-
niczng, nawiewno-wywiewng na 5-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny. Przewidziano row-
niez wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng z 2-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny.

obiekt nr 12/1 i 12/2 — zamkniete komory fermentacyjne projektowane

strefy zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie; w przypadku zorganizowanego, lub awaryjnego
opréznienia i otwarcia komory nalezy zastosowac inertyzacije ,I” na czas remontu z
zastosowaniem azotu, lub CO, przy zagwarantowaniu nastepujgcych minimalnych wartosci
stosunku molowego gazu inertyzujgcego do metanu (SP): N,/SP = 6, CO,/SP = 3,3 liczac w
stosunku do objetosci komory i przecietnego sktadu gazu, przy czym nalezy uwzglednic, ze w
gazie wystepuje rowniez siarkowodor. W przypadku nie spetnienia powyzszego warunku
wewnatrz komory nad osadem gnilnym nalezy wyznaczy¢ ,,strefe 0/NE” (strefa teoretyczna)
zagrozenia wybuchem i w razie koniecznosci wykonywania prac remontowych dostosowaé¢ do
tego warunki bezpieczenstwa.

- Wiazy boczne zainstalowane w dolnej, cylindrycznej czesci komoér fermentacyjnych (w normal-
nych warunkach eksploatacji nie otwieranych) strefy zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.
- Klatka schodowa przy komorze fermentacyjnej — przy zapewnieniu WN strefy zagrozenia wy-
buchem nie wyznacza sie.

obiekt nr 7B i 7C - Komory pomiarowe na rurociggu osadu nadmiernego i rurociggu osadu
recyrkulowanego

zakwalifikowano jako niezagrozong wybuchem, gdyz jest wyposazona w wentylacje grawitacyj-
ng: nawiew — kominki we wtazach, wywiew — wywietrzaki . Przed wejsciem do komory nalezy
przewentylowac jg przewoznym agregatem wentylacyjnym.

obiekt nr 4B, Komora rozdziatu

zakwalifikowano jako niezagrozong wybuchem, gdyz jest wyposazona w wentylacje grawitacyj-
nag: nawiew — kominki we wtazach, wywiew — wywietrzaki . Przed wejSciem do komory nalezy
przewentylowac jg przewoznym agregatem wentylacyjnym.

obiekt nr29 - kottownia
W pomieszczeniu kottowni nie sa generowane strefy zagrozenia wybuchem.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w podreczny sprzet gasniczy tj.
- koc gasniczy,
- gasnice Sniegowg 12kg.
Przy wejsciu przewodu biogazu i gazu do pomieszczenia kottowni znajdowac sie bedzie zawor
elektromagnetyczny umieszczony miedzy kurkiem gtdwnym, a pomieszczeniem w szafce na ze-
wnatrz budynku. Umieszczone w pomieszczeniu detektory awaryjnego wyptywu gazu odcinaé be-
da doptyw gazu do instalacji w wypadku pojawienia sie gazu w pomieszczeniu. Urzgdzenie powyz-
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sze wchodzi w skiad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX, w ktére
agregat bedzie wyposazony.

11. Instalacja biogazu (obiekty nr 12/1,12/2, 36, 27, 34, 35)

Na terenie oczyszczalni wystepuje zagrozenie wybuchem zwigzane z produkcjg biogazu zawierajgce-
go metan i zagrozenie zatruciem siarkowodorem zawartym w biogazie.

Substancjag niebezpieczng pod wzgledem wybuchowym w analizowanej instalacji jest biogaz.

Przecietny skifad biogazu Gestosé Granica wybuchowo- [Temperatura Grupa urzg- [Klasa
w % wzgledem | Sci samozaptonu dzen przeciw  ftempe-
powietrza - iogazu wybucho- raturo-
dolna goérna oG wych Wa
% obj. % obj.
Metan 0k.60 -75 % 0,8+1,1 4,3 15,4 650+750 A T1
CO, o0k.28-45%
Inerty:(azot,siarkowodor,
woddr, tlen) ok.1-2%

Wystepowanle biogazu jest mozliwe w nastepujacych obiektach:
komory fermentacyjne,
instalacja odsiarczania,
zbiornik biogazu,
wezet rozdzielczo — pomiarowy biogazu,
pochodnia spalania nadmiaru biogazu,
kottownia,
NastepUJace obiekty sg zagrozone wybuchem:
- komory fermentacyjne,
- fapacz piany,
- odsiarczalniki,
- zbiornik biogazu,
- wezet rozdzielczo pomiarowy biogazu,
Pochodnia biogazu nie jest zagrozona wybuchem, lecz pozarem.
Strefy te winny by¢ oznaczone odpowiednimi znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

Aparatura bezpieczenstwa zastosowana w miejscach wystepowania biogazu:

bezpieczniki cieczowe na komorach fermentacyjnych,

bezpieczniki mechaniczne na komorach fermentacyjnych,

bezpiecznik cieczowy zbiornika biogazu,

zawor regulacyjny/upustowy zbiornika biogazu,

system detekcji metanu w wezle rozdzielczo — pomiarowym biogazu,

system detekcji metanu w kottowni,

bezpiecznik zwrotny ptomienia na pochodni biogazu,

zawor szybkoodcinajgcy na przytgczu pochodni,

urzadzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym ( Ex )
Pochodma biogazu jest wyposazona w automatyczne urzgdzenia zaptonowe oraz urzgadzenie zapo-
biegajgce cofnieciu sie ptomienia. Jako urzgdzenie spalajgce biogaz otwartym ptomieniem nie gene-
ruje zagrozenia wybuchem.

Na podstawie normy PN-EN 1127-1;2001 komisja wyznaczyfa rodzaje i zakresy stref zagrozenia wy-
buchem ujete ponizej w tabeli.

Kategoria zagro-

L.p. Obiekt zenia wybuchem

Komora fermentacyjna:

- bezp_leczn_|k cieczowy, przestrzen wokét wylotu z rury strefa 2 kula o prom. 3,0m
1 | bezpiecznika
- rura w_ydmuchowa kominka upustowego ( tylko w stanie strefa 2 kula o prom. 3,0m
awaryjnym)
. . . . . cata przestrzen we-
2 tapacz piany, studzienka z dolomitem, studnia odcieku z Strefa 2 wnetrzna studni

odsiarczalnika
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Strefa 2 warun-
3 kowa, tylko pod-
Odsiarczalniki biogazu czas wymiany

masy

Zbiornik biogazu:
- przestrzen pomiedzy powtokg wewnetrzng a zewnetrzng strefa 1 cata przestrzen
- przestrzen wokot zbiornika na odlegtosé 2 m od powtoki

zewnetrznej, strefa 2 2 metry od powt.zewn.

4

- przestrzeh wokot wylotu z bezpiecznika cieczowego, strefa 1 1 metr od wylotu

- przestrzeh wokot wylotu z bezpiecznika cieczowego, strefa 2 3 m od wylotu

- przestrzen wokot wylotu z upustu powietrznego strefa 1 1 metr od wylotu

- przestrzeh wokét wylotu z upustu powietrznego strefa 2 3 metry od wylotu
5 Wezet rozdzielczo - pomiarowy: Cata przestrzen insta-

- przestrzen wewnatrz wezta strefa 2 lacyjna w wezle
6 Pochodnia spalania nadmiaru biogazu: strefa ochronna

- przestrzeh wokét pochodni biogazu - 15 m

Pozostate obiekty tj:

e obiekt nr 3 — Przepompownia $ciekdw,

obiekt nr 5/1 i 5/2 — Piaskowniki napowietrzane,

obiekt nr 9/1, 9/2 - Osadniki wstepne z komorg rurociggéw osadu wstepnego,

obiekt nr 14 — Ptuczka piasku,

obiekt nr 6A- Komory rozdziatu $ciekdw i osadow,

obiekt nr 6 - Komory osadu czynnego,

obiekt nr 7/1, 7/2 i 7A — Osadniki wtérne i komora rozdziatu sciekow,

rozwigzane zostaty jako przestrzennie otwarte (wentylacja naturalna N) i przy przestrzeganiu prawi-

dtowych warunkow eksploataciji nie stwarzajg zagrozenia wybuchem czy tez pozarem. Nie jest moz-

liwe powstanie w nich mieszaniny wybuchowej o objetosci co najmniej 0,01m®w zwartej przestrzeni.

16.2. Wytyczne i zalecenia.

W warunkach eksploatacji oczyszczalni sciekdéw nalezy spetni¢ wymagania obowigzujgcych rozporza-

dzen:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy Polityki Spotecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzeh i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w prze-
strzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. 2003 nr 143, poz.1393);

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja 2003 roku w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow za-
trudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa (Dz. U.
2003 nr 107, poz. 1004 ze zmiang z dnia 9 czerwca 2006 r Dz. U. 2006 nr 121, poz. 836).

17.DROGI | PLACE

17.1.  Stan istniejacy.

Istniejgce drogi wewnatrzzaktadowe obstugujgce istniejgce obiekty posiadajg nawierzchnie z
kostki betonowej. Cato$¢é w dobrym stanie technicznym. Krawezniki typ ciezki 15x30x100cm.

17.2.  Stan projektowany.

Na rysunku nr ZG1- Plan sytuacyjny przedstawiono projektowane rozwigzanie sytuacyjne roz-
budowy ukfadu drég i poszerzen.

Rozbudowa uktadu komunikacyjnego, to nowe odcinki drog w dowigzaniu do istniejacego stanu oraz

poszerzenia i podjazdy do projektowanych i istniejgcych obiektdow. Na drogach przewidziano na-

wierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo — piaskowe;j.

- Powierzchnia projektowanych nawierzchni drogowych ogétem wynosi............ 3783,15m2.

- Powierzchnie projektowanych chodnikéw z kostki betonowej wynosi................ 103,05m>.

17.3.  Przekroje podfuzne.

Osie projektowanych ciggéw drég w przekroju podtuznym ztozone sg z odcinkéw prostych i
lukow. Projektowane spadki niwelety wynoszg 0,35% - 1,74%. Spadki podiuzne wynikajg z koniecz-
nosci odprowadzenia wod deszczowych do projektowanej kanalizacji, istniejgcej konfiguracji terenu
oraz poziomoéw projektowanych i istniejgcych obiektéw.

17.4. Przekroje poprzeczne.

W przekroju poprzecznym drég zaprojektowano spadki o nachyleniu 2,0%. Istniejgce drogi
posiadajg spadki jednostronne o pochyleniu poprzecznym 1-2%.
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17.5.  Przekroje konstrukcyjne.

W opracowaniu przewidziano wykonanie konstrukcji nawierzchni jak dla nawierzchni stanowiska po-
stojowego dla samochodéw ciezarowych na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniej-
szym niz 120 MPa.

Poniewaz grunt pod projektowanymi drogami jest jednorodny (piaski $rednie i drobne) przewi-
dziano wykonanie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR2 bez koniecznosci wzmocnienia
podtoza gruntowego. Podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ do 1s=1,0 i uzyska¢ wtdérny modut odksztat-
cenia min. 120MPa.

Przyjeto gtebokos$¢ przemarzania gruntu jak dla strefy | - h=0,8m. Z warunku mrozoodpornosci
rzeczywista grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza powinna wynosi¢ min.
0,45 x 0,8m = 36¢cm.

Konstrukcja nawierzchni ciggéw zostata zaprojektowana wedtug Zatgcznika nr 5 do rozporza-
dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, dla drég o ruchu kategorii
KR2 na podiozu G1 o wtérnym module sprezystosci min. 120MPa.

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na zatagczonych rysunkach.

W miejscach przekopow przez istniejgce jezdnie w celu odtworzenia nawierzchni nalezy wykonac¢ no-
wa konstrukcje jezdni zgodnie z projektowanymi przekrojami konstrukcyjnymi.

Obramowanie nawierzchni.

Nawierzchnia jezdni ograniczona jest kraweznikiem 15x30x100cm z betonu wibroprasowanego, usta-
wionym na tawie z oporem z betonu C-12/15.

Obramowanie chodnikow.

Nawierzchnia chodnikow ograniczona jest obrzezem betonowym 8x30x100 ustawionym na tawie z
oporem z betonu C12/15.

17.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania w przewazajgcej czesci koryta pod nawierzchnie i wy-
kopu pod kraweznik z fawg betonowg z oporem oraz wykopy pod chodniki dla pieszych. Wykop prze-
widziany w catosci do wywiezienia i utylizaciji.

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy zlokalizowaé na terenie i oznaczy¢ kolizje z uzbroje-
niem podziemnym. Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé ze szczegodlna ostroz-
noscig i pod nadzorem przedstawicieli wiasciciela lub zarzadcy urzadzenia.

17.7. Odwodnienie
Odprowadzenie wod z opaddéw atmosferycznych za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych do
istniejgcych i projektowanych wpustéw ulicznych a nastepnie do projektowanej i istniejacej kanalizacji.
Na nowych odcinkach drég zaktadowych przewidziano wbudowanie nowych dodatkowych wpustow
ulicznych dla odprowadzenia wéd opadowych.

Rozmieszczenie nowych wpustéw ulicznych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Odprowadzenie wdd i projekt kanalizacji deszczowej obejmuje oddzielne opracowanie branzowe.
Wody opadowe z chodnikéw bedg odprowadzane za pomocg spadkéw poprzecznych na drogi i przy-
legte tereny zielone.

17.8. Oswietlenie.

Oswietlenie terenu obejmuje oddzielne opracowanie branzowe.

17.9. Uzbrojenie podziemne i skrzyzowania z innymi trasami.

Pod projektowanymi drogami i chodnikami przebiegajg istniejgce i projektowane urzgdzenia podziem-
ne. Sposéb zabezpieczenia tych urzgdzen obejmujg oddzielne opracowania branzowe. Roboty ziem-
ne wykonywane dla drog i chodnikéw nie przekraczajg gtebokosci urzgdzen podziemnych. Roboty
ziemne prowadzone w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ recznymi od-
krywkami dla doktadnego zlokalizowania ich potozenia.

17.10. Organizacja ruchu docelowego.

Nie zmienia sie istniejgcej organizacji ruch wewnatrzzaktadowego. Drogi (ciggi pieszo - jezdne) pozo-
stang dwukierunkowe. Drogi wewnetrzne sg réwnorzedne.

17.11. Odtworzenie nawierzchni
W miejscach przekopodw przez istniejgce jezdnie w celu odtworzenia nawierzchni nalezy wykonaé no-
wag konstrukcje jezdni zgodnie z projektowanymi przekrojami konstrukcyjnymi.

17.12. Uwagi koncowe.

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtéwne osi drég przez uprawnio-
nego geodete, trwale je zastabilizowaé i opisa¢ w dzienniku budowy dla mozliwosci ich odtworzenia i
dokonania kontroli.

2. Dokumentacja niniejsza nie obejmuje projektu organizacji ruchu na czas budowy

3. Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami obo-
wigzujgcych norm i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami sztuki budowlanej i zacho-
wania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.
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4.Uwzgledniajgc specyfike projektowanego obiektu budowlanego kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow i
0s0b trzecich. Plan bioz winien dotyczy¢ nw. robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie:

- wykonywanie wykopow przy uzyci ciezkiego sprzetu zmechanizowanego,

- wykonywanie roboét w sgsiedztwie czynnych ciggéw komunikacyjnych

- Wykonywanie robét na czynnych zaktadach produkcyjnych

podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r Dz.U.z2003 nr 120 poz.1126§ 6).
5. Dopuszcza sie dokonanie niewielkich zmian, w okresie realizacji, zgodnie z wiedzg i sztukg budow-
lang (Art. 36a — Prawo budowlane).
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1. Zakres robot dla caftego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegobinych obiektow.
W ramach rozbudowy projektuje sie nastepujgce obiekty:

— obiekt nr 1,1A, 1B, 1C — rozbudowa Budynku krat o pomieszczenie ewakuacji skra-
tek, pomieszczenie pomp dawkujgcych oraz rozdzielnie

— obiekt nr 5/1, 5/2 i 14- Piaskowniki napowietrzane, ptuczka piasku

— obiekt nr 9/1, 9/2 - Osadniki wstepne z komorg rurociggéw osadu wstepnego

— obiekt nr 4B Komora rozdziatu

— obiekt nr 7B i 7C - Komory pomiarowe na rurociggu osadu nadmiernego i rurociggu
osadu recyrkulowanego

— obiekt nr 6A- Komory rozdziatu sciekéw i osadow

— obiekt nr 38 — Biofiltr

— obiekt nr 12/1 i 12/2 - Zamkniete komory fermentacyjne

— obiekt nr 27, 28 - Budynek maszynowni, kottowni

— obiekt nr 18, 20, 21 - Budynek zageszczania osadu nadmiernego, odwadniania i
ewakuaciji osadu, stacji dozowania polielektrolitu

oraz konstrukcje budowlane pod urzgdzenia technologiczne :

—  obiekt nr 34 - fundament pod instalacje odsiarczania,

—  obiekt nr 36 - fundament pod zbiornik biogazu,

—  obiekt nr 35 - fundament pod wezet rozdzielczo — pomiarowy biogazu,

—  obiekt nr 27 - pochodnia biogazu

—  obiekt nr 11A- zbiornik magazynowy zewnetrznego zrodta wegla

—  fundament pod istniejacy zbiornik wapna przy budynku zageszczania i odwadniania

osadu

Przebudowywane obiekty:

— obiekt nr 10 - Budynek dmuchaw

— obiekt nr 16 - Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego i wody
technologicznej

— obiekt nr 9A i 15 - Pompownia osadu wstepnego oraz wéd nadosadowych i odciekow

— obiekt nr 7/1, 7/2 i 7A — Osadniki wtérne i komora rozdziatu $ciekow

— obiekt nr 30/1, 30/2, 30A - Zbiorniki retencyjne (awaryjne) sciekow

— obiekt nr 6 - Komory osadu czynnego

— obiekt nr 31, 32,33 - Zbiornik osadu nadmiernego, zageszczonego zmieszanego,
przefermentowanego

— obiekt nr 13/1,13/2 - Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego

— obiektnr3i4i4A - Pompownia $ciekéw wraz z komorg zasuw, komora pomiarowa.

1.2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Nr i nazwa istniejgcych obiektéw budowlanych:

1 Budynek krat wraz z instalacjg do dozowania koagulantu wspomagajgcego biologiczne usuwanie

fosforu

Piaskownik o ruchu okreznym na bazie studni zapuszczanej o srednicy ¢ 6,0m

Przepompownia sciekéw z pompami FLYGT CP3201 o wydajnosci 100 I/s (w ramach moderniza-

Cji pompy zaopatrzono w falownik)

5 Osadniki Imhoffa zespolone o +agcznej pojemnosci komor przeptywowych 116,6 m?®. Pojemnos¢é
komor fermentacyjnych — 1124 m”.

12  Zbiornik ziemny o pojemnosci czynnej 603,4m°, ktéry miat stuzy¢ jako otwarta komora fermenta-
cyjna. Ze wzgledu na brak mieszania i brak mozliwosci odprowadzania wéd nadosadowych Uzyt-
kownik zrezygnowat z eksploatacji tego zbiornika.

6 Blok technologiczny sktadajgcy sie z:

— Komor anaerobowych o pojemnosci czynnej 480 m?®
— Komér anoksycznych o pojemnosci czynnej 1 680 m®
— Komér tlenowych o pojemnosci czynnej 3 600 m?®

10 Budynek dmuchaw

71,712 Osadniki wtorne radialne ¢18m o powierzchni czynnej 254,5m? | pojemnosci czynnej (przy

glebokosci czynnej 2,75m) 700 m? kazdy

13/1, 13/2 Zageszczacze grawitacyjne osadu

[OVH\V]

16 Budynek odwadniania osadu wyposazony w prase oraz instalacja do mieszania osadu z
wapnem (do likwidacji)
19 Silos z wapnem
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15 Reaktor - aktualnie wylgczony z eksploataciji
23 Komora zlewna fekaliow
30 Zbiornik retencyjny (awaryjny) Sciekéw.

1.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Niniejszg informacje sporzgdzono zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bezpie-
czenstwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branzowych oraz zgodnie z we-
wnetrznymi przepisami Inwestora. Podyktowane jest to specyficznymi zagrozeniami na terenie zakta-
du Inwestora oraz wewnetrznymi uregulowaniami.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robét budowlanych oraz rozbiérkowo — montazowych na terenie eksploatowanej
oczyszczalni:

e wykonywanie gtebokich wykopdéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z nor-
mami i wytycznymi konstrukcyjnymi oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wyko-
pow),

e niebezpieczenstwo wpadniecia do gtebokich zbiornikéw,

e zagrozenia przy transporcie i roztadunku ciezkich materiatow, elementéw,

o skitadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miej-
scach, do ktérych bedzie ograniczony dostep os6b niezatrudnionych,

e zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych z miej-
sca sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza
strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transpor-
cie),

e zagrozenia przy robotach prowadzonych na istniejgcych obiektach, przy jednoczesnym
braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0sob trzecich tj. pracownikéw oczyszczalni,

e zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych,

e zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
elektrycznego, mechanicznego, spalinowego itp.

e zagrozenia przy prowadzeniu robét w studniach kanalizacyjnych, komorach, otwartych
zbiornikach itp.,

e zagrozenia przy koniecznosci wejscia do komory pompowni, studzienki kanalizacyjnej
badz jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. remontu lub oczyszczania. Nalezy
wnetrze dobrze przewietrzy¢ przenosnym wentylatorem. Wykrywaczem gazéw nalezy
oznaczy¢ poziom stezenia gazéw toksycznych i niebezpiecznych (stwarzajgcych zagro-
zenie dla zycia i zdrowia pracownikéw). Osoba wchodzgca do srodka winna by¢ wyposa-
zona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz,

e prowadzenie robdt na skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami i przewodami elektroenerge-
tycznymi i teletechnicznymi,

e zagrozenia zwigzane ze stosowaniem preparatéw chemicznych (nalezy bezwzglednie
przestrzegaC wytycznych okreslonych w kartach charakterystyk substancji niebezpiecz-
nych i informacjach dostarczonych przez producentéw, dostawcow).

e zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych na wysokosci.

1.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realiza-

cji robot

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania robét budowlanych powinien przeszkoli¢
wszystkich pracownikéw w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Szkolenie powinno
by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistéw w zakresie BHP.

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania robot powinien odbyé:

o Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robét - obejmujgcy charakterystyke wyste-
pujacych na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom,

e Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy - obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

Szkolenie nalezy prowadzi¢ m.in. w oparciu o:

e Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp ( Dz. U.
Nr 129, poz. 844) i zatgcznik do Rozporzadzenia - ,Pomieszczenia i urzadzenia higienicz-
no-sanitarne”,

e Rozporzadzenie MBiIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13 , poz.
93),
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e Rozporzagdzenie MGPIB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy eksploatacji remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 , poz.
437),

e Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do ro-
bét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowe-
go zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. nr 151, poz.1256),

¢ Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004r.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekéw (Dz. U. z 1994 nr 21 poz. 73 z pdzn. zmia-
nami).

Wykonawca ma obowigzek przeszkolenia pracownikow wykonujacych roboty budowlane przez
dziat BHP i prewencji przeciwpozarowej Inwestora lub inne wyspecjalizowane jednostki. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP.

1.5. Nadzér nad bezpieczeristwem pracy

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigz-
kéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i hi-
gieny pracy,

e dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
zZnaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pra-
cownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowi-
sku pracy,

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebez-
piecznych,

o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigz-
liwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zycia i zdrowia pracownikéw gtéwnie przez stosowa-
nie technologii, materiatéw i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw osoba kieru-
jaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu, podraznienia lub uszkodzenia skéry, podraz-
nienia lub uszkodzenia bton $luzowych, itp.).
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Kierownik budowy zobowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

1.6.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robét budowlanych

Do $rodkéw zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robot przy reali-
zacji w/w inwestycji naleza:

Wykonanie wyprzedzajgco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu we-
wnetrznego, wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu lub strefg mon-
tazu urzadzen oraz przestrzeganie zasad bezpieczehstwa przy transporcie oraz umozli-
wiajgcg sprawng komunikacje na wypadek awarii, pozaru lub wypadku przy pracy.
Przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy wyposazonego w $rodki
pierwszej pomocy medycznej oraz telefony komodrkowe lub stacjonarne pozwalajgce w
razie potrzeby na wezwanie m.in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia.

Odpowiednie przeszkolenie pracownikow nadzoru i fizycznych.

Wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przez za-
grozeniami.

Sktadowanie ciezkich materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych (wydzielone i
strzezone zaplecze budowy).

Zabezpieczenie gtebokich wykopéw oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopdéw
zgodnie z przepisami ogélnymi BHP.

Przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wy-
kop, przygotowanie mostkéw pozwalajacych na bezpieczne dojscie do stanowisk pracy.
Przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu.

Wszystkie pomosty stuzace jako przejscia lub stanowisko pracy powinny by¢ oznaczone i
wyposazone w porecze.

Przed wejsciem do komory pompowni, studzienki kanalizacyjnej badz jakiegokolwiek
zbiornika celem dokonania np. remontu lub oczyszczania, nalezy zachowaé szczegdéing
ostroznos$¢, wnetrze dobrze przewietrzy¢ przenosnym wentylatorem. Wykrywaczem ga-
z6w nalezy oznaczyé¢ poziom stezenia gazow toksycznych. Osoba wchodzgca do $rodka
winna by¢ wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz.

Miedzy Wykonawca robét a Uzytkownikiem oczyszczalni powinna byc¢ stata wspotpraca.
Wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia wytgcznie recznie.

Prace szczegdlnie niebezpieczne (jak np. wchodzenie do komory pompowni, studzienki
kanalizacyjnej itp.) bedg wykonywane zgodnie z przepisami ogolnymi bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz wewnetrznymi przepisami (zarzadzeniami) bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi na terenie Inwestora.

Instalacje elektryczne oraz elektroenergetyczne powinny by¢ wykonane zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, normami i pod odpowiednim nadzorem.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych nalezy sprawdzi¢ po-
miarowo natezenie oswietlenia na stanowiskach pracy, skuteczno$¢ ochrony przeciwpo-
razeniowej oraz rezystancje uziomu.

Wszystkie urzagdzenia elektryczne oraz elektroenergetyczne stosowane w obiekcie muszg
posiadac certyfikaty dopuszczajgce do pracy, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Pod-
taczenie urzadzen technologicznych nalezy wykonaé zgodnie z DTR pod odpowiednim
nadzorem.

Materiaty o nieznanych wtasciwosciach, do czasu ich zbadania, mogg by¢ stosowane tyl-
ko w warunkach laboratoryjnych, do celéw badawczych i doswiadczalnych, przy zastoso-
waniu wzmozonych srodkéw ostroznosci.

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywac¢ w miejscach i opakowaniach przeznaczo-
nych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.

Pomieszczenia, aparatura, $rodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktérych sg stoso-
wane, przemieszczane lub przechowywane materiaty niebezpieczne powinny by¢ odpo-
wiednie do wtasciwosci tych materiatow.

W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatéw niebezpiecznych nalezy sto-
sowa¢ odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej - chronigce pracownikéw
przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podiogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywaé pracownicy, lub stu-
zacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci
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co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w poto-
wie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna byé wypetniona w sposéb uniemoz-
liwiajgcy wypadniecie osob.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysoko$ci zastosowanie ba-
lustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac¢ inne skuteczne $rodki ochrony pracownikow
przed upadkiem z wysokos$ci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym
stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprze-
znaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi niewy-
magajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci, nalezy za-
pewnic, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpie-
czone przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wy-
trzymatos¢ na przewidywane obcigzenie;
pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi
i niezbednych materiatéw,
b) podioga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,
c) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje
o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgce-
go poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych
nalezy w szczegdélnosci:

- zapewni¢ bezpieczehstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pra-
cy;
zapewni¢ stabilnos$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$é na przewidywane
obcigzenia;
przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicz-
nego.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetniaé wymagania okreslone odpo-
wiednio w przepisach oraz w Polskich Normach.
Nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywa-
nych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.
Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepu-
jacymi zagrozeniami.
Nalezy zapewni¢ ochrone pracownikéw przed zagrozeniami wynikajgcymi z fizykoche-
micznych wiasciwosci czynnika chemicznego, podejmujac, na podstawie wynikéw oceny
ryzyka zawodowedo, techniczne lub organizacyjne dziatania i srodki zmierzajgce do bez-
piecznego stosowania czynnika chemicznego stwarzajgcego zagrozenie.
Pracodawca ma obowigzek zastosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne oraz wy-
posazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej, zapobiegajgce ujem-
nym skutkom wynikajagcym ze stosowania srodkéw chemicznych i ewentualnym skutkom
rozprzestrzeniania sie ich na otoczenie. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zaleceh okre-
slonych przez producenta w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem robét w kanale nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw przed nagtym:
podniesieniem sie poziomu s$ciekdw,
przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych i niebezpiecznych
dla zycia i zdrowia.
Przed wejsciem do kanatu lub studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat, zdejmujac
pokrywy wiazowe co najmniej z dwoch studzienek, po obydwu stronach studzienki kontro-
lowanej. Po zakohczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomocg analizatorow
chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy nie wystepujg substancje szkodliwe dla
zdrowia lub niebezpieczne. Gdy wietrzenie naturalne okaze sie nieskuteczne, nalezy
przewietrzy¢ kanat stosujgc wentylacje mechaniczng.
Podczas schodzenia do kanatu, studzienki, komory nalezy sprawdzac stan techniczny
stopni lub klamer ztazowych.
Kazde wejscie do kanatu wymaga zastosowania przez pracownikéw odpowiednich $rod-
kéw ochrony drég oddechowych.
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach w kanatach powinni posiada¢ odziez i obuwie robo-

cze oraz srodki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach

ochron indywidualnych i zakladowych tabelach norm wyposazenia.

Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzgdzenia do wy-

krywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa.

Nad wtazem powinno znajdowac sie urzgdzanie mechaniczne do ewakuacji poszkodowa-

nych w razie wystgpienia zagrozenia zycia i zdrowia.

Prace konserwacyjno-remontowe i montazowe powinny byé organizowane i prowadzone

pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy w

budownictwie.

Obiekty oczyszczalni $ciekow powinny by¢ wyposazone w sprzet ratunkowy i gasniczy,

dostosowany do wystepujgcego zagrozenia pozarowego. Sprzet ratunkowy i gasniczy

powinien by¢ utrzymywany w stanie zdatnym do uzytku oraz kontrolowany raz w kwartale,

jesli instrukcja eksploatacji tego sprzetu nie stanowi inacze;j.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i hi-

gieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby

przebywajace na terenie budowy.

Pracodawca ma obowigzek zastosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne oraz wy-

posazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej, zapobiegajgce ujem-

nym skutkom wynikajgcym ze stosowania srodkéw chemicznych i ewentualnym skutkom

rozprzestrzeniania sie ich na otoczenie.

W obiektach lub w pomieszczeniach, w ktérych sg transportowane, przechowywane lub

uzywane kwasy i zasady nieorganiczne, nalezy zainstalowa¢ wodne natryski ratunkowe

oraz zapewni¢ srodki do przemywania oczy wodg i substancjami neutralizujgcymi.

W przypadku gdy pomiary stezen czynnika chemicznego, wykonywane zgodnie z odreb-

nymi przepisami, wykazg przekroczenie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen,

pracodawca niezwtocznie podejmie dziatania i Srodki zmierzajgce do zlikwidowania prze-

kroczen.

Instalacje stosowane w oczyszczalniach sciekdéw i przepompowniach powinny posiadac

oznaczenia umozliwiajgce fatwe rozréznienie przesytanych mediow. Nalezy stosowaé

trwate i czytelne oznaczenia.

Wszystkie zasuwy i zawory powinny mie¢ oznaczone potozenie, w ktérym otwierajg lub

zamykajg przewod. Potozenie tych zasuw i zaworéw powinno odpowiada¢ schematom

technologicznym, wywieszonym w pomieszczeniach statej obstugi.

Przed wejsciem do pomieszczen zagrozonych wybuchem nalezy uruchomi¢ awaryjng

wentylacje mechaniczng na okres co najmniej 10 minut.

Uruchamianie wentylatoréw powinno by¢é mozliwe z wnetrza, jak i na zewnatrz pomiesz-

czen zagrozonych wybuchem.

Urzadzenia elekiryczne w obiektach zagrozonych wybuchem powinny by¢ wykonane

zgodnie z wymaganiami przepisdw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-

powiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne instalowane w pomieszczeniach, strefach i

przestrzeniach zewnetrznych, zagrozonych wybuchem, przy uwzglednieniu wilgoci wyste-

pujgcej w miejscu pracy urzadzen.

Wejscie do obiektow technologicznych, komoér, studzienek, zbiornikdw, zagtebien itp., po-

winno by¢ poprzedzone zbadaniem czystosci powietrza i zawartosci tlenu. Badania nalezy

dokonywac¢ za pomocg przyrzaddéw kontrolno-pomiarowych stuzgcych do wykrywania ga-

zbéw szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczenstwa.

W halach i pomieszczeniach oraz w miejscach, w ktérych znajdujg sie maszyny i urza-

dzenia oczyszczalni sciekéw, powinny by¢ umieszczone w miejscach dostepnych i wi-

docznych:
- instrukcja obstugi maszyn i urzadzen z uwzglednieniem zasad bezpiecznej pracy,

instrukcja o sposobie stosowania sprzetu ochrony drég oddechowych,

instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku,

instrukcja przeciwpozarowa,

tablice ostrzegajgce przed niebezpieczenstwem dla zycia i zdrowia,

instrukcja postepowania w przypadku awarii maszyny lub urzadzenia, wypadku

przy pracy oraz innych zdarzeh zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi lub mogacych

spowodowac znaczne straty materialne. Ponadto kazda z wymienionych instrukcji

powinna Scisle okreslac¢ zakres i rodzaj czynnosci.
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Na terenie oczyszczalni $ciekdw powinien by¢ rozmieszczony odpowiednio do charakteru
obiektow i starannie przechowywany sprzet ratunkowy co najmniej w nastepujgcym skita-
dzie:
- kota ratunkowe z linkg (rzutka),

apteczki pierwszej pomocy,

szelki i liny bezpieczenstwa,

lampa bezpieczenstwa do pracy w atmosferze gazéw palnych i wybuchowych,
maska z doprowadzeniem swiezego powietrza z zewnatrz,

aparat tlenowy lub aparat powietrzny,

drabina typu strazackiego z hakiem o dtugosci siegajgcej dna obiektéw technolo-

gicznych, jak np. osadnikow, komor itp.,

wykaz sprzetu BHP i ratunkowego.
Przed przystgpieniem do robot wewnatrz obiektu nalezy zawsze sprawdzi¢, czy nie ma
gazoéw trujgcych za pomocg odpowiednich czujnikéw lub analiz fizyko-chemicznych.
Nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym tablice informacyjng z numerami telefonéw alar-
mowych.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane
(Dz. U. z 2000r Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) jest zobowigzany przed rozpoczeciem ro-
bot budowlanych sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie instalacje i sieci sanitarne nalezy budowac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL:

.Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ”- zeszyt Nr 7
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych ”- zeszyt Nr 3
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5

oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP.

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ m.in.:

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z
pbézn. zm.).

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173 z pézn.
zm.).

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz. U. z
1993 r. Nr 96, poz. 438 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i kon-
serwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401
z poézn. zm.).

Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (Dz. U. z 1994 r. Nr 21, poz. 73 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz.
U.z2005r. Nr 11, poz. 86 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napet-
nianiu zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. Nr 7,
poz. 59 z pézn. zm.).

oraz innych obowigzujgcych aktéw prawnych i norm branzowych.
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