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UWAGI:

1. Rozpatrywac wiacznie z rysunkiem nr K27 oraz
opracowaniem branzy technologiczne;.

BETON C30/37 (pomost, otwory)

Mrozoodporny F100
Wodoszczelny W8

C25/30 (sciana oporowa)
STAL ZBROJENIOWA: A-llIN, A-I

STAL PROFILOWA: OH18N9
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Nazwa
inwestyc:  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Kietczewie dla m. Kosciana

Obiekt: ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO (OBIEKT Nr 31),
ZBIORNIK OSADU ZAGESZCZONEGO ZMIESZANEGO (OBIEKT Nr 32),
ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO (OBIEKT Nr 33).

™EYS Zhiomiki osadu - uklad projektowany. Rysunek

zestawczy - przekroje pionowe A-A i B-B. Skala: 1:50
Stadium:  PB Nrrys. K28
Branza:  konstrukcja budowlana Nr uprawnien | Data Podpis
Projektant: mgr inz. JOANNA RAPIR-AUGUSTYNIAK | 153/Dog/05 | 12.2012
Asystent: mgr inz. Dawid Fojtar 12.2012
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Ferenz 460/83/WBPP | 12.2012




