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Sciekow w Kietczewie dla m. Kosciana

NR WG WYMIAR |MASA 1 szt. DOSTAWCA,
LP SCHEMATU NAZWA PARAMETRY ILOSC | MATERIAL (mm) (kg) PRODUCENT UWAGI
1 [ P3-16; P4-16 [Mimosrodowa pompa slimakowa osadu Q= 11,0 + 60,0 m*h; H=20,0 m; | 2 szt. - - 326,0 dostawca instalcji urzadzenia -
nadmiernego przystosowana do wspotpracy P=9,2 kW tasmowego do zageszczania osadow
z falownikiem np. BELLMER lub réwnowazne
2 | P1-16; P2-16 [Pompa $limakowa osadu zaggszczonego Q= 3,0 + 9,0 m*h; H= 30,0 m; 2 szt. - - 113,0 np. Seepex lub réwnowazne -
zmieszanego P=2,2 kW
3 ZH1-16 Zestaw hydroforowy Q=109,0 + 170,0 m*h; H=70,0 | 1 kpl. - - 863,0 np. Grundfos lub réwnowazne -
m; Pnom= 18,5 kW
4 P5-16 Pompa nadawy slimakowa Q= 10,0 + 40,0 m%h; P=8,0 bar; | 1 szt. - - - dostawca instalcji urzadzenia -
P=7,5 kW do odwadniania osadéw
np. ANDRITZ-JOCHMAN s.r.0.
lub réwnowazne
5 | Z6-16; Z8-16 [Zasuwa nozowa z napedem recznym DN150; PN10 o cisnienu rob. 2,0 bary 2 szt. | zeliwo, stal nierdzewna - 21,0 np. VAG, Ebro -
O0H18N9 lub réwnowazne
6 | Z5-16; Z7-16 |Zasuwa nozowa z napedem recznym DN100; PN10 o cisnienu rob. 2,0 bary 2 szt. | zeliwo, stal nierdzewna - 12,0 np. VAG, Ebro -
0H18N9 lub rownowazne
7 | Z2-16; Z4-16 |Zasuwa nozowa z napedem recznym DN100; PN10 o ci$nienu rob. 3,0 bary 2 szt. | zelwo, stal nierdzewna - 12,0 np. VAG, Ebro -
OH18N9 lub réwnowazne
8 | Z1-16; Z3-16 |Zasuwa nozowa z napedem recznym DN80; PN10 o cisnienu rob. 2,0 bary 2 szt. | zeliwo, stal nierdzewna - 11,0 np. VAG, Ebro -
0H18N9 lub rownowazne
9 |ZZ3-16; ZZ4-16|Zawor zwrotny kulowy montowany na poziomie DN150; PN10 o ci$nienu rob. 2,0 bary 2 szt. |zeliwo, guma - 53,0 np. VAG, Ebro -
NBR,EPDM lub réwnowazne
10 |2Z1-16; ZZ2-16|Zawdr zwrotny kulowy montowany na poziomie DN100; PN10 o cisnienu rob. 3,0 bary 2 szt. |zeliwo, guma - 23,0 np. VAG, Ebro -
NBR,EPDM lub réwnowazne
11| STR1-16 [Filtr siatkowy kotierzowy samoczyszczacy DN200; PN10 o ci$nienu rob. 1,0 bar 1 szt [ ieliwo, stal nierdzewna - 110,0 np. Danfoss lub réwnowazne -
wyposazony w zawor spustowy 1/2" OH18N9
12| STR2-16 [Filtr siatkowy kotnierzowy samoczyszczacy DN150; PN10 o cisnienu rob. 7,0 bar 1 szt. | eliwo, stal nierdzewna - 67,0 np. Danfoss lub réwnowazne -
wyposazony w zawor spustowy 1/2" 0H18N9
13 Z10-16 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN150; PN10 o ci$nienu rob. 7,0 bar 1 szt | ieliwo, stal nierdzewna - 21,0 np. VAG, Ebro -
OH18N9 lub réwnowazne
14| ZKE1-16; [Zawdr kulowy DN15 z napedem elektrycznym DN15 2 szt. - - - np. GEORG FISHER typ456 -
ZKE2-16 |z koficéwkami PE do zgrzewania, dt. zabudowy lub réwnowazny
13 cm
15 Z9-16 Zasuwa nozowa z hapedem recznym DN200; PN10 o ci$nienu rob. 1,0 bar 1 szt. | ielwo, stal nierdzewna - 38,0 np. VAG, Ebro -
0H18N9 lub réwnowazne
16 Z11-16 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN150; PN10 o cisnienu rob. 1,0 bar 1 szt. | eliwo, stal nierdzewna - 21,0 np. VAG, Ebro-Armaturen -
OH18N9 lub réwnowazne
17 Z75-16 Zawor zwrotny kulowy montowany na pionie DN150; PN10 o cisnienu rob. 8,0 bar 1 szt. |zeliwo, guma - 53,0 np. VAG, Ebro-Armaturen -
NBR,EPDM lub réwnowazne
18 Z12-16 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN150; PN10 o ci$nienu rob. 8,0 bar 1 szt. | ielwo, stal nierdzewna - 21,0 np. VAG, Ebro-Armaturen -
OH18N9 lub réwnowazne
19 - Kompensator kotnierzowy ze $rubami spinajgcymi  [DN100; PN10 o cinienu rob. 2,0 bary 4 szt. |guma,stal nierdz|  150,0 8,1 np. Elaflex lub rownowazne -
1H18N9
20 - Kompensator kotnierzowy ze $rubami spinajgcymi [DN80; PN10 o cinienu rob. 2,0 bary 2 szt. |guma,stalnierdz] — 150,0 6.6 np. Elaflex lub rownowazne -
1H18N9
21 - Kompensator kotnierzowy ze $rubami spinajgcymi  [DN65; PN10 o cinienu rob. 3,0 bary 2 szt. |guma,stal nierdz|  150,0 5,1 np. Elaflex lub rownowazne -
1H18N9
22 - Kompensator kotnierzowy ze $rubami spinajgcymi  [DN200; PN10 o cinienu rob. 1,0 bar 1 szt. |guma,stal nierdz]  150,0 18,0 np. Elaflex lub rownowazne -
1H18N9
23 - Kompensator kotnierzowy ze $rubami spinajgcymi  [DN200; PN10 o cinienu rob. 7,0 bar 1 szt. |gumastal nierdz|  150,0 18,0 np. Elaflex lub rownowazne -
1H18N9
24 - Kompensator kotnierzowy ze $rubami spinajgcymi  [DN100; PN10 o cinienu rob. 1,0 bar 1 szt. |guma,stal nierdz|  150,0 8,1 np. Elaflex lub rownowazne -
1H18N9
25 - Kompensator kotnierzowy ze $rubami spinajgcymi  [DN100; PN10 o cinienu rob. 8,0 bar 1 szt. |guma,stal nierdz|  150,0 8,1 np. Elaflex lub rownowazne -
1H18N9
26 ZE1-16  [Zasuwa nozowa z przediuzka, z napedem DN200; PN10 o cinienu rob. 1,0 bar; 1 kpl. | Zefiwo, stal nierdzewna - 38,0 np. VAG, Ebro -
elektrycznym z profibusem DP na kolumience Hzab.= 2,27 m 0H18N9 lub rownowazne
27 - Wiaz z kominkiem wentylacyjnym, z podwdjnym  [600x600 mm 2 szt. - - - np. Projwik lub réwnowazny -
kotnierzem montazowym - ocieplony
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