Ozn. Nazwa Typ Zakres Szt. [ Producent
Y01 | Krociec do sondy pH i T 1 iv\roﬁ:onino
; » montazu
503 LO5 z gwintem zewnetrznym G1 % technolog.
BO2 [Armatura montazowa sondy pH | Cleanfit W CPA 450 11 E+H
z mozliwosciq wyjecia sondy Gwint wewn. G 1 %~
B02 pod cisnieniem, Gwint Materiat: stal k.o.
wewnetrzny G 1 %” Materiat:
stal k.o.
M YO1 BO3 | Sonda pH i temperatury CPS11 L=120mm 1|E+H
Qo
(e}
BO4 | Przetwornik pH+T, 2—kanatowy/ Liquisys M CPM 253 11l E+H
24V DC, Profibus DP 24V AC,
Profibus DP
—_—
LO5 | Kabel 10m do sondy pH i CPK 9 1| E+H
temperatury
pH L—
BO4 DP L+
Profibus DP Profibus DP
UWAGA:
Potaczenie magistrali DP rozpatrywacé tacznie z rysunkiem AKP:702
X2qt §2 Ql 715, TI 716
L+| L-
24V DC "
w AKP: 705 N BPBK we Wroctawiu Sp. z 0.0.| nrrej. S49-2/2011
. Am‘k 52-010 Wroctaw
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W Nazwa Nazwa obiektu:
..M_llv inwestycji: _wﬂmc.ﬁ_aos\m._ SN_uc.o_os\m oow<mmnwm_3. Ob. nr 12/1, 12/2 - WKF
7] Sciekdw w Kietczewie dla m. Kosciana
8
m Tytut rys.
2] Pomiar pH i temperatury osadu do WKF 12/1
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