Prety Nr7 i Nr10 Prety Nr43 + Nr44

135@%0 L=160 1:25

180° ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
ﬁ%g 2 110 a3 30 . R=200cm \Q Stal Dfugos¢ fqczna (m)
135@%0 =153 |g + N Y Poz.| 4 Pfugosc (em) e AIlIN
= &4 @D 3 ATIN 8 0 | & 14 B
& s 1 | 14 791 135 1067.85
O 210 1 1 “’l L:L 2 | 14 475 135 641.25
N Nra7-+ Nr55/12 | ” ° 3| 14 350 270 945.00
M o g+d -
Ll 0[S ¢ © 4 | 14 429 135 579.15
5 |° T S | 3 8 5 | 14 236 135 318.60
" @ 210 % é R 6 | 14 200 135 270.00
@ - : 7 | 18 755 36 271.80
g | 14 1063 4 42.52
Prety Nr8 + Nr9 Prety Nr47 + Nr55
9 | 14 1042 4 41.68
Prety Nr11 = Nr42
10 | 18 714 42 299.88
N o y 180° 1| 14 1000 8 80.00
% % 12 | 14 982 8 78.56
% 13 | 14 963 8 77.04
AN Y e 14 | 14 944 8 75.52
N - 15 | 14 925 8 74.00
{L gl 16 | 14 907 8 72.56
17 | 14 888 8 71.04
18 | 14 869 8 69.52
19 | 14 850 8 68.00
20 | 14 832 8 66.56
21 | 14 813 8 65.04
22 | 14 794 8 63.52
23 | 14 775 8 62.00
24 | 14 757 8 60.56
25 | 14 738 8 59.04
26 | 14 719 8 57.52
27 | 14 700 8 56.00
28 | 14 682 8 54.56
f 29 | 14 663 8 53.04
- o ‘[ 30 | 14 644 8 51.52
< |1 s 3| 14 625 8 50.00
i ‘ E H 32 | 14 607 8 48.56
] | ,‘ 33 | 14 588 8 47.04
T A 34 | 14 569 8 45.52
35 | 14 550 8 44.00
36 | 14 531 8 42.48
R=600cm 37 | 14 512 8 40.96
‘ 38 | 14 494 8 39.52
R=650cm 39 | 14 475 8 38.00
40 | 14 456 8 36.48
H H 4 | 14 437 8 34.96
50 42 | 14 409 4 16.36
43 | 14 755 4 30.20
44 | 14 696 4 27.84
45 | 10 153 135 206.55
. . ’ 46 | 10 160 135 216.00
Zbrojenie gorne koputy e B s
1:25 48 | 8 1058 8 84.64
49 | 8 1021 8 81.68
50 | 8 983 8 78.64
51 | 8 946 8 75.68
52 | 8 908 8 72.64
53 | 8 870 8 69.60
54 | 8 832 8 66.56
55 | 8 795 8 63.60
Dfugosé wg srednic (m) 680.72 422.55 | 5763.57 571.68
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,62 1,27 2,00
Masa tgczna wg srednic (kg) 268,9 260,7 6973,9 1143,4
Ogoétem (kg) 8646,9
CALKOWITA MASA STALI DLA 1 ZBIORNIKA: m = 8646,9 kg
ZbrOenle dOI ne ko u* CALKOWITA MASA STALI DLA 2 ZBIORNIKOW: m = 17293,8 kg
£Droj puty
1:25 270 Nr4/Nr5 @14/11cm
po R=473cm
Zbrojenie gc t
rojenie gorne pomostu
Nr46/15 gor 1:25

UWAGA:

- rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami K1, K2, K3, K4
K6 i opracowaniem branzy technologicznej

rozstaw po R=323

Zbrojenie doine pomostu

1:25

Beton konstrukcyjny: C30/37
- wodoszczelny W10
- mrozoodporny F100
Otulina: a=4cm
Stal zbrojeniowa: A-IlIN, A-l

BPBK we Wroctawiu Sp 20.0. | Nrrej. S49-2/2011

BB 52-010 Wroctaw
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Nazwa

inwestycii Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
$ciekow w Kietczewie dla m. Kosciana

Obiekt:
Wydzielone Komory Fermentacyjne ob. nr 12/1; 12/2

Tywtrys. zbrojenie koputy
Skala: 1:25
Stadium: PW Nr rys. K7
A Branza: konstrukcja budowlana Nr uprawnien | Data Podpis
Projektant: 1 or inz. Julita Jedrzejczak | 178/DO$I07 | 12.2012
Asystent: mgr inz. Rafat Gilakowski 12.2012
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Ferenz 460/83/WBPP| 12.2012




