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Opis techniczny — projekt wykonawczy
KONSTRUKCJA BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania
- Dokumentacja archiwalna istniejacych obiektéw,
- Projekt budowlany obiektéw na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie
opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu
- Normy budowlane i przepisy prawa budowlanego obowigzujgce na terenie RP

- Dokumentacja projektowa PW opracowana przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu w zakresie
branz powigzanych z obiektami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy dla nastepujacych, nowo-
projektowanych obiektéw: zamkniete komory fermentacyjne - obiekty nr 12/1, 12/2; Budynek
wymiennikéw ciepta — obiekt nr 27; Budynek kottowni - obiekt nr 29. W/w obiekty znajdujg sie w
zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni.

3. Warunki gruntowo- wodne

Otwor geologiczny Nr 12 (68m n.p.m.).

0,00 — 1,00 — nasyp niekontrolowany

1,00 — 6,00 — piasek sredni Ip = 0,55 sredniozageszczony

6,00 — 7,30 — piasek sredni/piasek gruby Ip = 0,55 Sredniozageszczony

7,30 — 8,30 — glina pylasta I_ = 0,30 plastyczny

8,30 — 10,00 — piasek gruby I = 0,55 $redniozageszczony

10,00 — 12,00 — piasek gruby Iy = 0,65 $redniozageszczony

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje -2,70m p.p.t. (65,30m n.p.m.)

Otwor geologiczny Nr 19 (67.80 m n.p.m.).

0,00 — 1,00 — nasyp niekontrolowany

1,00 — 7,00 — piasek drobny Ip = 0,30 luzny

7,00 — 9,50 — piasek gruby Ip = 0,55 $redniozageszczony

9,50 — 10,00 — glina piaszczysta I, = 0,30 plastyczny

10,00 — 12,00 — piasek gruby Iy = 0,55 $redniozageszczony

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje -2,60m p.p.t. (65,20m n.p.m.)
Otwor geologiczny Nr 11 (67.60 m n.p.m.).

0,00 — 1,50 — nasyp niekontrolowany

1,50 — 5,00 — piasek drobny/piasek sredni Iy = 0,55 sredniozageszczony
Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje -2,63m p.p.t. (64,97m n.p.m.)

Whioski i zalecenia.
Poziomy posadowienia:
- pierscien obwodowy WKFz

fundament - 65,20m n.p.m.

podtoze betonowe - 65,03m n.p.m.
- czes¢ lejowa - 62,20m n.p.m.

podtoze betonowe - 62,05m n.p.m.

- fundament ptytowy pod trzon komunikacyjny, budynek wymiennikéw ciepta
i budynek kottowni:
fundament - 65,63m n.p.m.
podtoze betonowe — 65,49m n.p.m.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w Kietczewie dla miasta Kosciana: Zamkniete komory fermen-
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Whnioski i zalecenia:

Posadowienie fundamentéw pierscieniowych nastgpi w warstwach piaskéw s$rednich Ip = 0,55 oraz w
pétnocnej czesci piaskéw drobnych Ip = 0,30 .

Fundament ptytowy- posadowienie w warstwie piaskéw srednich I, = 0,55.

Wykonanie czesci pierscieniowej oraz lejowej zbiornikébw WKF w ostonie scianek szczelnych (grodzice
PU18), wykonanych po obwodzie faw pierscieniowych jako szalunek tracony.

UWAGA:

Po wykonaniu cze$ci lejowej i pierécieniowej $cianke z grodzic PU18 nalezy obcig¢ w obrysie rzutu fun-
damentu ptytowego do rzednej 65,30 m n.p.m.

W czesci potnocnej grunt: piasek drobny I, = 0,30 dogesci¢ powierzchniowo do I = 0,55

Kategoria geotechniczna Il, warunki gruntowe proste.
4. Opis konstrukcji obiektow

4.1. Zamkni ete komory fermentacyjne — obiekty Nr 12/1, 12/2

4.1.1. Charakterystyka obiektu

Komory fermentacji zamknietej, szt.2, zostaly zaprojektowane jako zbiorniki radialne o $rednicy we-
wnetrznej Dw = 12,00m i wysokosci w cze$ci walcowej Hw = 9,20m. Dno oraz przekrycie zostaty zapro-
jektowane w postaci stozkow o nachyleniu tworzacych pod katem a=45°.

Wysoko$¢ czesci stozkowych:

gora — 4,00m

dno — 5,00m

Grubosc piyty dennej 0,50m i $cian g1 = 0,40m, koputa przykrywajgca g2 = 0,30m

Na czesci kopuly stozkowej (w linii komunikacji z trzonem komunikacyjnym) zaprojektowano komory
technologiczne, w rzucie prostokatnym o grubosci scian 0,30m. Przykrycie komér kratkg pomostowg na
profilach stalowych mocowanych do wewnetrznego lica komor w systemie HILTI.

Przejscia rur technologicznych przez sciany obiektu:

- W czesci ,gazowej” — tuleje stalowe osadzone w trakcie betonowania

- w czesci ,0sadowej” — przejscia tancuchowe typu £U montowane w otworach wierconych.

Komunikacje miedzyobiektowg w poziomie korony zbiornikéw WKFz zapewniono przy pomocy pomo-
stéw a = 120cm. Pomost pomiedzy trzonem komunikacyjnym a zbiornikiem WKFz o rozpietosci Lc, =
4,17m; Lc, = 3,00m zaprojektowano na belkach nosnych C120 ze skratowaniem z L 60x60x6.

4.1.2. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C30/37; wodoszczelny W10; mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206-1: 2003. Badany laboratoryjnie.
Beton ochronny izolaciji: C12/15,
Beton podioza: C8/10
Stal zbrojeniowa: A-11IN (B500SP)
A-l (St3S)
Otulina zbrojenia: a =4cm.
Stal profilowa: OH18N9. Spawanie zgodne z technologig spawania stali nierdzewnych,

S235JR (grodzice)

4.1.3. Przerwy robocze

Zaopatrzone w tasme uszczelniajgcg bentonitowo — kauczukowg ( np. KM3030-ANTIWATER) oraz pro-
fil Pentaflex KB o szerokosci 167mm.
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania nalezy przygotowac
nastepujaco:

- powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowaé

- beton stwardniaty nawilzy¢ przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem

nastepnej partii
- natak przygotowang powierzchnie utozyé warstwe betonu potgczeniowego.

4.1.4. Technologia wykonania

SZALOWANIE - zaleca sie uzycie szalunkoéw chtonnych (Sciany pionowe zbiornika); dopuszcza sie uzy-
cie szalunkéw stalowych lub obtozonych tworzywem sztucznym.

BETONOWANIE — beton konstrukcyjny o konsystencji gestoplastycznej. Beton nalezy obrabia¢ w miare
mozliwosci po zmieszaniu.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w Kietczewie dla miasta Kosciana: Zamkniete komory fermen-
tacyjne - obiekty nr 12/1, 12/2 ; Budynek wymiennikéw ciepta — obiekt nr 27; Budynek kottowni - obiekt
nr 29
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Przy transporcie mieszanki w miare mozliwosci natychmiast po dostarczeniu bez odmierzania. Tempe-
ratura Swiezego betonu nie powinna by¢ nizsza +50C i wyzsza niz +300C. Nie wolno betonowac¢ na za-
marznietym gruncie i na zamarznietych elementach konstrukcyjnych. Beton nalezy zalewaé warstwami o
jednakowej grubosci, z krotkimi odstepami czasowymi w miejscach zalewania mieszanki betonowe;.
Wysokos¢ zalewanych warstw — 30 — 50 cm. Nalezy unika¢ podawania betonu z wysokosci wyzszej jak
1,00 m. Przy wiekszych wysokosciach podawania mieszanki betonowej nalezy do pojemnikéw stosowaé
rury zsypowe.

ZAGESZCZANIE — mieszanki betonowej przy uzyciu wibratorow mechanicznych powierzchniowych i
wgtebnych.

Podczas zageszczania nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na sciany i miejsca dylatacji. Wibrowanie kon-
cowe nalezy przeprowadzi¢ w miare pozno, jednakze w takim czasie, aby beton podczas wibrowania
wykazat wiasciwosci plastyczne.

PIELEGNACJA BETONU - ochrona betonu przed wyschnieciem powinna rozpocza¢ sie bezposrednio
po zakonczeniu prac betoniarskich. Beton nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym przez okres co naj-
mniej 14 dni, przy catkowitym nasyceniu woda.

4.1.5. Izolacje

Izolacja wewnetrzna:

Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna zywica epoksydowa np. HARZ EP TE.

Izolacja obejmuje catg wewnetrzng powierzchnie zbiornika. Przed wykonaniem préby szczelnosci, moz-
na zaizolowac powierzchnie piyty dennej.

Wyktadzina komory przelewowej - wewnetrzna — dwukomponentowa bezrozpuszczalnikowa, elastyczna
zywica epoksydowa np. HARZ EP TE

Izolacja termiczna
Zamknieta komora fermentaciji i komora przelewowa.
- warstwa ocieplenia — styropian EPS80-036 grubosci 10cm klejony i kotwiony mechanicz-
nie (4-y kotwy na 1 m?)
- Blacha trapezowa, powlekana TR35/207 gr. 0,63mm
Ocieplenie koputy:
- gont papowy na deskowaniu petnym (deski grubosci 2,5 cm)
- styropian EPS100-038 zatozony miedzy legarami drewnianymi utozonymi promieniscie (8
x 10cm)
- 1 x papa aluminiowa (paraizolacja)

4.1.6. Préba szczelno sci

Obiekt Zamknieta Komora Fermentacji podlega prébie szczelnosci (przed wykonaniem izolacji — z wy-
jatkiem wewnetrznej izolacji ptyty dennej) zgodnie z PN-B-10702-1999. Wodociggi i kanalizacja. Zbiorni-
ki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wysoko$¢ napetnienia przy badaniu szczelno$ci rzedna zwierciadta wody 80,60m n.p.m. (liczac od
wierzchu piyty dennej leja).

Podczas prowadzenia proby szczelnosci nalezy sprawdzi¢ gazoszczelno$¢ kopuly. Cisnienie robocze
wynosi 0,05 atm.

Probe gazoszczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie 0,10 atm. Dopuszcza sie wykonanie proby szczelno-
$ci na obiekcie z zalozong izolacjg wewnetrzng, chemoodporna.

4.2. Budynek wymiennikow ciepta- obiekt nr 27 ; Bud ynek kottowni -
obiekt nr 29

4.2.1. Charakterystyka obiektu

Obiekty posadowione na wspélnej ptycie fundamentowej, zelbetowej, wylewanej na mokro.

Obiekt Nr 27 - jednokondygnacyjny budynek, niepodpiwniczony murowany z cegly peinej ceramicznej
kl. 15 na zaprawie cementowej marki 5. Nadproza prefabrykowane typu ,L19”. Stropodach w postaci
ustroju ptytowo-belkowego, zelbetowego wylewanego na mokro. Grubos¢ plyty stropowej 0,15m. Belki
nosne o przekroju poprzecznym b x h = 0,25 x 0,50m, dwuprzestowe ze stupem posrednim, Zelbeto-
wym, monolitycznym o przekroju poprzecznym b x h = 0,25 x 0,25m.

Kanaly technologiczne o szerokosci b = 0,75; 0,95; 1,50m uksztaltowane na plycie fundamentowej,
$ciankami o grubosci 0,15m. Przykrycie kanatéw blachg zeberkowa, dosztywniong przez przyspawanie
do spodu przykrycia profili kagtowych.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w Kietczewie dla miasta Kosciana: Zamkniete komory fermen-
tacyjne - obiekty nr 12/1, 12/2 ; Budynek wymiennikéw ciepta — obiekt nr 27; Budynek kottowni - obiekt
nr 29
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Do obstugi pomp przewidziano wciagniki o udzwigu 5kN zamontowane na belkach jezdnych- z profili
1180

Trzon komunikacyjny zaprojektowano w konstrukcji murowanej,(cegta petna kl15 na zaprawie cemen-
towej marki 5), biegi chodowe — czesciowo prefabrykowane. W przekroju poprzecznym trzon komunika-
cyjny posiada wymiary zewnetrzne w rzucie b x h = 2,75 x 5,95 [m]. Sciany o grubo$ci 0,25m. Phyty spo-
cznikdbw schodowych o grubosci 0,18m, plyty biegéw (prefabrykowane) o grubosci 0,12m. Przykrycie
obiektu stanowi zelbetowa piyta stropowa, wylewana na mokro o gr. 0,15m.

Wysoko$¢ trzonu komunikacyjnego od wierzchu ptyty fundamentowej do stropu (w najnizszym punkcie
dachu) wynosi H = 17,74m.

4.2.2. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30; wg PN-EN 206-1: 2003.
Beton ochronny izolaciji C12/15.
Beton podioza: C8/10.
Stal zbrojeniowa: A-11IN (B500SP)
A-l (St3S)
Otulina zbrojenia: a = 3cm.
Stal profilowa: S235JR (belki jezdne wciggnikéw)

4.2.3. lzolacje

Poziomo (ptyta fundamentowa) — 2x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o grubosci
0,10m. Warstwa ochronna izolacji, beton C12/15 o grubosci 0,04m.

Pionowo: do wysokosci +0,60 ponad poziom terenu, styropian wodoodporny o grubosci 0,10m, klejony i
kotwiony mechanicznie. Powyzej — styropian EPS100-038 o grubosci 0,12m klejony i kotwio-
ny mechanicznie. Tynk mineralny, strukturalny na siatce z wiékna szklanego.

Stropodach (od poziomu stropu)

- 1x papa termozgrzewalna (paraizolacja)

- styropian EPS100-038 , spadek uformowany ze styropianu gr. 10-50cm
- gtadz cementowa o gr. 0,04m

- 1 x papa termozgrzewalna podktadowa

- 1x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

4.3. Budynek kottowni - obiekt Nr 29

4.3.1. Charakterystyka obiektu

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany z cegly petnej ceramicznej kl. 15 na zaprawie
cementowej marki 5. Fundamenty pod urzadzenia i $cianki kanatéw o konstrukcji zelbetowej, wylewanej
na mokro.

Strop- piyty prefabrykowanne kanatowe o grubosci 0,24m.

Dach o konstrukcji drewnianej, jetkowa, jednostolcowa. Krokwie 1x16cm w rozstawie osiowym co 1,0m.
Jetki 2x 6 x14cm; stupki 14x14cm. Ptatew i belka stopowa o wym. 14 x 14cm, murfata 14 x 14cm ko-
twiona kotwami wklejanymi @12 do wienca (rozstaw kotew co 1,0m).

Pokrycie dach6wka ceramiczng na fatach drewnianych. Drewno klasy C33 o wilgotnosci 12%.

4.3.2. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30
Beton ochronny: C12/15,
Beton podioza: C8/10,
wg PN-EN 206-1:2003,
Stal zbrojeniowa : AllI-N (B500SP),
A-1 (St3S),
Otulina: a=3cm, a=4cm,
Stal profilowa: OH18N9,
Spawanie: zgodne z technologia spawania stali nierdzewnej,
Krewno konstrukcyjne: kl. C30 (wilgotnosé 12%)

4.3.3. Izolacje
- poziomo: 2 x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 gr. 10cm
warstwa ochronna izolacji- beton C12/15 o gr. 4cm
- pionowo:
« fundament np. polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
» $ciany fundamentowe

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w Kietczewie dla miasta Kosciana: Zamkniete komory fermen-
tacyjne - obiekty nr 12/1, 12/2 ; Budynek wymiennikéw ciepta — obiekt nr 27; Budynek kottowni - obiekt
nr 29
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- fundament np. polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
- piyty ze styropianu wodoodpornego (Styrodur o gr. 10cm, klejone i kotwione
mechanicznie) do wysokosci ~0,60m nad poziom terenu

5. BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem bioz”, spo-
rzadzonym przez kierownika budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w Kietczewie dla miasta Kosciana: Zamkniete komory fermen-
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SPIS RYSUNKOW

1 Rysunek zestawczy-przekréj A-A 1:501’_;:10’
2 Rysunek zestawczy-przekréj B-B 1:50
3 Rysunek zestawczy-przekréj C-C 1:50
4 Rysunek zestawczy-przekréj D-D 1:50
5 Zbrojenie ptyty dennej 1:25
6 Zbrojenie $cian 1:50 1:25
7 Zbrojenie koputy 1:25
8 Zbrojenie fundamentu pod mieszadto 1:25
9 Zbrojenie komory przelewowej 1:25:1:10
10 Wymiany pod kolumienki zasuw i zastawek oraz przekrycie komory prze- | 1:20; 1:10;
lewowej 1:5
11 | Przejscia szczelne 1:10
12 | Barierki ochronne i drabina Dr-1 1:5,1:10,
1:20
13 | Podparcia rurociggdw technologicznych 1:10
14 | Zbrojenie ptyty dennej 1:50
15 | Kanat technologiczny K1- rysunek zbrojeniowy 1:50, 1:25
Wymiany pod kolumienki zasuw i zastawek oraz przekrycie kanatu tech- | 1:50; 1:25;
16 .
nologicznego K1 1:10; 1:5
17 | Spocznik Sp-1, Sp-2, Sp-3 1:20
18 | Bieg schodowy prefabrykowany Bg-1 1:20
19 | Ptyta stropowa trzonu komunikacyjnego 1:20
20 | StudzienkiS1iS2 1:25
21 | Fundamenty F-1 + F-6 1:20
22 | Zbrojenie stupéw S-1 1:25; 1:5
23 | Wience W1, W2, W3 1:20
24 | Belki zelbetowe B-1i B-2 1:20
25 | Strop zelbetowy nad wymiennikownia 1:50
26 | Pomost stalowy Pm-1 1:10
27 | Pomost stalowy Pm-2 1:10
L 1:5, 1:10,
28 | Belka wciggnika 1:20
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Opis techniczny — projekt wykonawczy
KONSTRUKCJA BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania
- Dokumentacja archiwalna istniejacych obiektéw,
- Projekt budowlany obiektéw na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie
opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu
- Normy budowlane i przepisy prawa budowlanego obowigzujgce na terenie RP

- Dokumentacja projektowa PW opracowana przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu w zakresie
branz powigzanych z obiektami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy dla nastepujacych, nowo-
projektowanych obiektéw: zamkniete komory fermentacyjne - obiekty nr 12/1, 12/2; Budynek
wymiennikéw ciepta — obiekt nr 27; Budynek kottowni - obiekt nr 29. W/w obiekty znajdujg sie w
zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni.

3. Warunki gruntowo- wodne

Otwor geologiczny Nr 12 (68m n.p.m.).

0,00 — 1,00 — nasyp niekontrolowany

1,00 — 6,00 — piasek sredni Ip = 0,55 sredniozageszczony

6,00 — 7,30 — piasek sredni/piasek gruby Ip = 0,55 Sredniozageszczony

7,30 — 8,30 — glina pylasta I_ = 0,30 plastyczny

8,30 — 10,00 — piasek gruby I = 0,55 $redniozageszczony

10,00 — 12,00 — piasek gruby Iy = 0,65 $redniozageszczony

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje -2,70m p.p.t. (65,30m n.p.m.)

Otwor geologiczny Nr 19 (67.80 m n.p.m.).

0,00 — 1,00 — nasyp niekontrolowany

1,00 — 7,00 — piasek drobny Ip = 0,30 luzny

7,00 — 9,50 — piasek gruby Ip = 0,55 $redniozageszczony

9,50 — 10,00 — glina piaszczysta I, = 0,30 plastyczny

10,00 — 12,00 — piasek gruby Iy = 0,55 $redniozageszczony

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje -2,60m p.p.t. (65,20m n.p.m.)
Otwor geologiczny Nr 11 (67.60 m n.p.m.).

0,00 — 1,50 — nasyp niekontrolowany

1,50 — 5,00 — piasek drobny/piasek sredni Iy = 0,55 sredniozageszczony
Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje -2,63m p.p.t. (64,97m n.p.m.)

Whioski i zalecenia.
Poziomy posadowienia:
- pierscien obwodowy WKFz

fundament - 65,20m n.p.m.

podtoze betonowe - 65,03m n.p.m.
- czes¢ lejowa - 62,20m n.p.m.

podtoze betonowe - 62,05m n.p.m.

- fundament ptytowy pod trzon komunikacyjny, budynek wymiennikéw ciepta
i budynek kottowni:
fundament - 65,63m n.p.m.
podtoze betonowe — 65,49m n.p.m.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w Kietczewie dla miasta Kosciana: Zamkniete komory fermen-
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Whnioski i zalecenia:

Posadowienie fundamentéw pierscieniowych nastgpi w warstwach piaskéw s$rednich Ip = 0,55 oraz w
pétnocnej czesci piaskéw drobnych Ip = 0,30 .

Fundament ptytowy- posadowienie w warstwie piaskéw srednich I, = 0,55.

Wykonanie czesci pierscieniowej oraz lejowej zbiornikébw WKF w ostonie scianek szczelnych (grodzice
PU18), wykonanych po obwodzie faw pierscieniowych jako szalunek tracony.

UWAGA:

Po wykonaniu cze$ci lejowej i pierécieniowej $cianke z grodzic PU18 nalezy obcig¢ w obrysie rzutu fun-
damentu ptytowego do rzednej 65,30 m n.p.m.

W czesci potnocnej grunt: piasek drobny I, = 0,30 dogesci¢ powierzchniowo do I = 0,55

Kategoria geotechniczna Il, warunki gruntowe proste.
4. Opis konstrukcji obiektow

4.1. Zamkni ete komory fermentacyjne — obiekty Nr 12/1, 12/2

4.1.1. Charakterystyka obiektu

Komory fermentacji zamknietej, szt.2, zostaly zaprojektowane jako zbiorniki radialne o $rednicy we-
wnetrznej Dw = 12,00m i wysokosci w cze$ci walcowej Hw = 9,20m. Dno oraz przekrycie zostaty zapro-
jektowane w postaci stozkow o nachyleniu tworzacych pod katem a=45°.

Wysoko$¢ czesci stozkowych:

gora — 4,00m

dno — 5,00m

Grubosc piyty dennej 0,50m i $cian g1 = 0,40m, koputa przykrywajgca g2 = 0,30m

Na czesci kopuly stozkowej (w linii komunikacji z trzonem komunikacyjnym) zaprojektowano komory
technologiczne, w rzucie prostokatnym o grubosci scian 0,30m. Przykrycie komér kratkg pomostowg na
profilach stalowych mocowanych do wewnetrznego lica komor w systemie HILTI.

Przejscia rur technologicznych przez sciany obiektu:

- W czesci ,gazowej” — tuleje stalowe osadzone w trakcie betonowania

- w czesci ,0sadowej” — przejscia tancuchowe typu £U montowane w otworach wierconych.

Komunikacje miedzyobiektowg w poziomie korony zbiornikéw WKFz zapewniono przy pomocy pomo-
stéw a = 120cm. Pomost pomiedzy trzonem komunikacyjnym a zbiornikiem WKFz o rozpietosci Lc, =
4,17m; Lc, = 3,00m zaprojektowano na belkach nosnych C120 ze skratowaniem z L 60x60x6.

4.1.2. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C30/37; wodoszczelny W10; mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206-1: 2003. Badany laboratoryjnie.
Beton ochronny izolaciji: C12/15,
Beton podioza: C8/10
Stal zbrojeniowa: A-11IN (B500SP)
A-l (St3S)
Otulina zbrojenia: a =4cm.
Stal profilowa: OH18N9. Spawanie zgodne z technologig spawania stali nierdzewnych,

S235JR (grodzice)

4.1.3. Przerwy robocze

Zaopatrzone w tasme uszczelniajgcg bentonitowo — kauczukowg ( np. KM3030-ANTIWATER) oraz pro-
fil Pentaflex KB o szerokosci 167mm.
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania nalezy przygotowac
nastepujaco:

- powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowaé

- beton stwardniaty nawilzy¢ przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem

nastepnej partii
- natak przygotowang powierzchnie utozyé warstwe betonu potgczeniowego.

4.1.4. Technologia wykonania

SZALOWANIE - zaleca sie uzycie szalunkoéw chtonnych (Sciany pionowe zbiornika); dopuszcza sie uzy-
cie szalunkéw stalowych lub obtozonych tworzywem sztucznym.

BETONOWANIE — beton konstrukcyjny o konsystencji gestoplastycznej. Beton nalezy obrabia¢ w miare
mozliwosci po zmieszaniu.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w Kietczewie dla miasta Kosciana: Zamkniete komory fermen-
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Przy transporcie mieszanki w miare mozliwosci natychmiast po dostarczeniu bez odmierzania. Tempe-
ratura Swiezego betonu nie powinna by¢ nizsza +50C i wyzsza niz +300C. Nie wolno betonowac¢ na za-
marznietym gruncie i na zamarznietych elementach konstrukcyjnych. Beton nalezy zalewaé warstwami o
jednakowej grubosci, z krotkimi odstepami czasowymi w miejscach zalewania mieszanki betonowe;.
Wysokos¢ zalewanych warstw — 30 — 50 cm. Nalezy unika¢ podawania betonu z wysokosci wyzszej jak
1,00 m. Przy wiekszych wysokosciach podawania mieszanki betonowej nalezy do pojemnikéw stosowaé
rury zsypowe.

ZAGESZCZANIE — mieszanki betonowej przy uzyciu wibratorow mechanicznych powierzchniowych i
wgtebnych.

Podczas zageszczania nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na sciany i miejsca dylatacji. Wibrowanie kon-
cowe nalezy przeprowadzi¢ w miare pozno, jednakze w takim czasie, aby beton podczas wibrowania
wykazat wiasciwosci plastyczne.

PIELEGNACJA BETONU - ochrona betonu przed wyschnieciem powinna rozpocza¢ sie bezposrednio
po zakonczeniu prac betoniarskich. Beton nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym przez okres co naj-
mniej 14 dni, przy catkowitym nasyceniu woda.

4.1.5. Izolacje

Izolacja wewnetrzna:

Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna zywica epoksydowa np. HARZ EP TE.

Izolacja obejmuje catg wewnetrzng powierzchnie zbiornika. Przed wykonaniem préby szczelnosci, moz-
na zaizolowac powierzchnie piyty dennej.

Wyktadzina komory przelewowej - wewnetrzna — dwukomponentowa bezrozpuszczalnikowa, elastyczna
zywica epoksydowa np. HARZ EP TE

Izolacja termiczna
Zamknieta komora fermentaciji i komora przelewowa.
- warstwa ocieplenia — styropian EPS80-036 grubosci 10cm klejony i kotwiony mechanicz-
nie (4-y kotwy na 1 m?)
- Blacha trapezowa, powlekana TR35/207 gr. 0,63mm
Ocieplenie koputy:
- gont papowy na deskowaniu petnym (deski grubosci 2,5 cm)
- styropian EPS100-038 zatozony miedzy legarami drewnianymi utozonymi promieniscie (8
x 10cm)
- 1 x papa aluminiowa (paraizolacja)

4.1.6. Préba szczelno sci

Obiekt Zamknieta Komora Fermentacji podlega prébie szczelnosci (przed wykonaniem izolacji — z wy-
jatkiem wewnetrznej izolacji ptyty dennej) zgodnie z PN-B-10702-1999. Wodociggi i kanalizacja. Zbiorni-
ki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wysoko$¢ napetnienia przy badaniu szczelno$ci rzedna zwierciadta wody 80,60m n.p.m. (liczac od
wierzchu piyty dennej leja).

Podczas prowadzenia proby szczelnosci nalezy sprawdzi¢ gazoszczelno$¢ kopuly. Cisnienie robocze
wynosi 0,05 atm.

Probe gazoszczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie 0,10 atm. Dopuszcza sie wykonanie proby szczelno-
$ci na obiekcie z zalozong izolacjg wewnetrzng, chemoodporna.

4.2. Budynek wymiennikow ciepta- obiekt nr 27 ; Bud ynek kottowni -
obiekt nr 29

4.2.1. Charakterystyka obiektu

Obiekty posadowione na wspélnej ptycie fundamentowej, zelbetowej, wylewanej na mokro.

Obiekt Nr 27 - jednokondygnacyjny budynek, niepodpiwniczony murowany z cegly peinej ceramicznej
kl. 15 na zaprawie cementowej marki 5. Nadproza prefabrykowane typu ,L19”. Stropodach w postaci
ustroju ptytowo-belkowego, zelbetowego wylewanego na mokro. Grubos¢ plyty stropowej 0,15m. Belki
nosne o przekroju poprzecznym b x h = 0,25 x 0,50m, dwuprzestowe ze stupem posrednim, Zelbeto-
wym, monolitycznym o przekroju poprzecznym b x h = 0,25 x 0,25m.

Kanaly technologiczne o szerokosci b = 0,75; 0,95; 1,50m uksztaltowane na plycie fundamentowej,
$ciankami o grubosci 0,15m. Przykrycie kanatéw blachg zeberkowa, dosztywniong przez przyspawanie
do spodu przykrycia profili kagtowych.
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Do obstugi pomp przewidziano wciagniki o udzwigu 5kN zamontowane na belkach jezdnych- z profili
1180

Trzon komunikacyjny zaprojektowano w konstrukcji murowanej,(cegta petna kl15 na zaprawie cemen-
towej marki 5), biegi chodowe — czesciowo prefabrykowane. W przekroju poprzecznym trzon komunika-
cyjny posiada wymiary zewnetrzne w rzucie b x h = 2,75 x 5,95 [m]. Sciany o grubo$ci 0,25m. Phyty spo-
cznikdbw schodowych o grubosci 0,18m, plyty biegéw (prefabrykowane) o grubosci 0,12m. Przykrycie
obiektu stanowi zelbetowa piyta stropowa, wylewana na mokro o gr. 0,15m.

Wysoko$¢ trzonu komunikacyjnego od wierzchu ptyty fundamentowej do stropu (w najnizszym punkcie
dachu) wynosi H = 17,74m.

4.2.2. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30; wg PN-EN 206-1: 2003.
Beton ochronny izolaciji C12/15.
Beton podioza: C8/10.
Stal zbrojeniowa: A-11IN (B500SP)
A-l (St3S)
Otulina zbrojenia: a = 3cm.
Stal profilowa: S235JR (belki jezdne wciggnikéw)

4.2.3. lzolacje

Poziomo (ptyta fundamentowa) — 2x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o grubosci
0,10m. Warstwa ochronna izolacji, beton C12/15 o grubosci 0,04m.

Pionowo: do wysokosci +0,60 ponad poziom terenu, styropian wodoodporny o grubosci 0,10m, klejony i
kotwiony mechanicznie. Powyzej — styropian EPS100-038 o grubosci 0,12m klejony i kotwio-
ny mechanicznie. Tynk mineralny, strukturalny na siatce z wiékna szklanego.

Stropodach (od poziomu stropu)

- 1x papa termozgrzewalna (paraizolacja)

- styropian EPS100-038 , spadek uformowany ze styropianu gr. 10-50cm
- gtadz cementowa o gr. 0,04m

- 1 x papa termozgrzewalna podktadowa

- 1x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

4.3. Budynek kottowni - obiekt Nr 29

4.3.1. Charakterystyka obiektu

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany z cegly petnej ceramicznej kl. 15 na zaprawie
cementowej marki 5. Fundamenty pod urzadzenia i $cianki kanatéw o konstrukcji zelbetowej, wylewanej
na mokro.

Strop- piyty prefabrykowanne kanatowe o grubosci 0,24m.

Dach o konstrukcji drewnianej, jetkowa, jednostolcowa. Krokwie 1x16cm w rozstawie osiowym co 1,0m.
Jetki 2x 6 x14cm; stupki 14x14cm. Ptatew i belka stopowa o wym. 14 x 14cm, murfata 14 x 14cm ko-
twiona kotwami wklejanymi @12 do wienca (rozstaw kotew co 1,0m).

Pokrycie dach6wka ceramiczng na fatach drewnianych. Drewno klasy C33 o wilgotnosci 12%.

4.3.2. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30
Beton ochronny: C12/15,
Beton podioza: C8/10,
wg PN-EN 206-1:2003,
Stal zbrojeniowa : AllI-N (B500SP),
A-1 (St3S),
Otulina: a=3cm, a=4cm,
Stal profilowa: OH18N9,
Spawanie: zgodne z technologia spawania stali nierdzewnej,
Krewno konstrukcyjne: kl. C30 (wilgotnosé 12%)

4.3.3. Izolacje
- poziomo: 2 x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 gr. 10cm
warstwa ochronna izolacji- beton C12/15 o gr. 4cm
- pionowo:
« fundament np. polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
» $ciany fundamentowe
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- fundament np. polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
- piyty ze styropianu wodoodpornego (Styrodur o gr. 10cm, klejone i kotwione
mechanicznie) do wysokosci ~0,60m nad poziom terenu

5. BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem bioz”, spo-
rzadzonym przez kierownika budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).
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