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SPIS RYSUNKOW

L.p | Nrrysunku [Tytut rysunku Skala

1 KO1 Plaskownlkl z Ifomorq usuwania ttuszczu, osadniki wstepne, ko- 1:100, 1:50
mora rurociggéw osadu wstepnego - rysunek zestawczy

2. K02 Komora rurociggéw osadu wstepnego - rysunek zbrojeniowy 1:50, 1:25
Rzut fundamentow osadnikow i piaskownika 1:100, 1:50,

3. K03 .
- rysunek zbrojeniowy 1:25

4, | KO4 Zbrojenie $cian osadnikéw wstepnych 1:50

5. | KOS Zbrojenie stupéw Sz-1i Sz-2 1:25

6. | K06 Zbrojenie zebra Z-1, Z-2 i Z-2a 1:25

7. | KO7 Zbrojenie zebra Z-3 1:25

8. | KO8 Zbrojenie zebra Z-4i Z-5 1:25

9. | K09 Zbrojenie stropu piaskownika 1:25, 1:50

10. | K10 Rysunek zestawczy wiaty nad piaskownikami 1:100, 1:50

11. | K11 Stupy stalowe wiaty nad piaskownikami 1:20

12. | K12 Rygle dachowe wiaty nad piaskownikami 1:20, 1:10

13. | K13 Platwie dachowe i stezenia wiaty nad piaskownikami 1:20, 1:10

14. | K14 Detal wykonania ekranu ostaniajgcego dach wiaty 1:10

15. | K15 Rysunek zestawczy wiaty nad piaskownikami 1;8 1:100,

16. | K16 Barierka ochronna typ "A", "B" i "C" oraz drabina Dr-1 1:10

17. | K17 Schody stalowe 1:20

18. | K18 Przejscia szczelne 1:10
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Opis techniczny — projekt wykonawczy

KONSTRUKCJA BUDOWLANA
Obiekt Nr 5/1, 5/2, 9/1, 9/2, 14 - Piaskowniki, osa dniki wst epne i ko-
mora ruroci ggow osadu wst epnego

1. Podstawa opracowania

» Dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektow,

« Projekt budowlany obiektéw na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie

e opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu

» projekty wykonawcze obiektéw opracowane w 2012r. przez BPBK

* Normy budowlane i przepisy prawa budowlanego obowigzujace na terenie RP

2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy obiektow nr Nr 5/1, 5/2,
9/1, 9/2 - Piaskowniki, osadniki wstepne i komora rurociggéw osadu wstepnego, bedacego w zakresie
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni.

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe opisujg otwory Nr 1 i Nr 10
Otwoér geologiczny nr 1 (67,40 m n.p.m.).

0,00 -0,80 - NN [Pd/Pdh] - nasyp niekontrolowany piasek drobny popielaty przewarstwiony
piaskiem drobnym humusowym szarym, stan luzny
0,80 — 3,50 - Pd- piasek drobny jasnopopielaty - grunt la
stan $redniozageszczony 1p=0,55, nawodniony
3,50 - 4,50 - Pd, Ps — piasek drobny, piasek sredni — grunt Ic

stan plastyczny 1,.=0,30
Zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane — 2,08m p.p.t.

Otwor geologiczny nr 10 (67,40 m n.p.m.).

0,00 - 1,40 - NN [Pd/Pdh] - nasyp niekontrolowany piasek drobny popielaty przewarstwiony
piaskiem drobnym humusowym szarym, stan luzny
1,40 -4,00 - Pd- piasek drobny jasnopopielaty - grunt la

stan $redniozageszczony 1p=0,55, nawodniony
Zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane — 2,23m p.p.t.

Poziomy posadowienia:
tawy fundamentowe — 66,70 m n.p.m.
Podtoze betonowe — 66,56 m n.p.m.

Whnioski i zalecenia:

W przypadku wystepowania nasypéw niekontrolowanych w poziomie posadowienia zaleca sie
wymiane gruntu nasypowego na grunt sypki zageszczalny (piasek, pospotka). Zageszczenie mecha-
nicznie do 0,97 wg standardowej préby Proctora, warstwami o maksymalnej grubosci 0,25m.

Kategoria geotechniczna

Projektowane obiekty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow bu-
dowlanych, zaliczono do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

4.  Prace przygotowawcze

Nowoprojektowane obiekty Nr 5/1, 5/2, 9/1, 9/2 - piaskowniki, osadniki wstepne zlokalizowano
na terenie istniejgcych poletek osadowych. Poletka osadowe 5 sztuk przylegajacych o wymiarach
5*4,0m (20,0m) x 24,5 m dtugosci. Sciany o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej (stupy, piyty) o wy-
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sokosci ok. 1,0m W ramach prac przygotowawczych przewidziano usuniecie wyzej wymienionych ele-
mentéw. Po usunieciu mozna przystgpi¢ do wykonania nasypéw pod nowoprojektowane konstrukcje.

5. Piaskowniki

Obiekty Nr 5/1 i 5/2 nowoprojektowany obiekt o konstrukcji zelbetowej, zadaszony wiatg o kon-
strukcji stalowej.

Piaskowniki posadowione na stropie zelbetowym. Strop o grubosci piyty 0,18m. Konstrukcje
stropu stanowi 5 ram zelbetowych w rozstawie 6,00m, rozpietos¢ ram 6,95m. Stupy ramy o przekroju
0,30 x 0,30m — szt. 9i 0,30 x 0,40m — szt.4. Wysokos¢ stupéw od poz. terenu 3,30m. Stupy posadowio-
ne na stopach fundamentowych. Zebra ram zelbetowe o przekroju 0,30 x 0,50m — szt.3i 0,40 x 0,70m —
szt.2.

Piaskowniki posadowione na zebrach Zelbetowych o przekroju 0,30 x 0,40m, Zzebra wystajg
0,10m ponad ptyte stropu.

Wiata przekrywajgca piaskowniki o konstrukcji stalowej. Ramy w rozstawie 6,00m — szt.5. Roz-
pietos¢ ram w osiach 6,95m. Stupy i rygiel dachowy z ksztattownikéw stalowych HEB 200. Wysokos$¢é
wiaty ponad strop, w miejscu nizszym, 3,50m. Stupy ram mocowane do stropu piaskownika na kotwy
wklejane.

Dach wiaty jednospadowy, ptatwiowy, przekryty ptytami poliweglanowymi o gr. 16mm. Ptatwie
stalowe z ksztattownikow C 160, w rozstawie 1,20m.

Wiata stezona w ptaszczyznie Scian i dachu. Stezenia stalowe pretowe w postaci litery ,.X".

Strop zabezpieczony barierkg ochronng stalowa, po obwodzie.

5.1. Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30, mrozoodporny F100
wg PN-EN 206-1: 2003 badany laboratoryjnie.
Klasa ekspozyciji XAl
Beton ochronny izolaciji i beton podtoza: C8/10
Stal zbrojeniowa: A-1lIIN (B500SP), A-1 (St3S)
Otulina zbrojenia: a=4cm, a=2,5cm
Stal profilowa: S235JR
Spawanie: elektryczne.

5.2. lzolacje

Poziome
* Beton podioza C8/10 grubosci 0,10m
e polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
» Beton ochronny C8/10 grubos$ci 0,04m

Pionowe
e polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

6. Osadniki wst epne

Obiekty Nr 9/1 i 9/2 — nowoprojektowane obiekty o konstrukcji zelbetowej przytulone do obiektu
piaskownikéw. Obiekt w postaci zbiornika dwukomorowego, prostokatnego. Wymiary w rzucie ze-
wnetrzne: a x b = 30,60 x 9,90m. Wysokos¢é wewnetrzna h = 3,00m. Zbiornik wyniesiony, na $cianach
zelbetowych, ponad teren 2,05m — odlegto$¢ do spodu piyty dennej. Sciany o grubosci 0,30m, plyta
denna grubosci 0,35. Zbiornik posadowiony na ftawach fundamentowych zelbetowych. Przekréj po-
przeczny taw: 0,60 x 0,40m — obwodowe; 0,80 x 0,40m — pod $ciang $rodkowg. tawy posadowione
0,80m p.p.t.

Przestrzen miedzy ptytg denng osadnika a terenem wypetni¢ gruntem zageszczalnym (piasek, pospot-
ka). Grunt zageszcza¢ mechanicznie, warstwami o max gr. 0,25m, stopieh zageszczenia Is = 0,97.
Przejscia rur technologicznych szczelne tancuchowe w tulejach stalowych ze stali nierdzewne;.

Komunikacje wokét obiektu zapewniajg pomosty stalowe, przekryte kratg pomostowag typu ,Mo-
stostal”. Konstrukcja pomostow wspornikowa, z ksztattownikéw IPE 160 zamknietych po obwodzie C
160. Poziom pomostéw zaprojektowano na poz. 71,80 (0,50m wyzej niz strop piaskownika) i 1,10m po-
nizej korony zbiornika. Pomosty zapewniajg komunikacje na strop piaskownika.

Wejscie na pomosty zapewniajg schody stalowe o samodzielnej konstrukcji. Belki schodéw z
ksztattownikow stalowych C 160. Belki opierajg sie na stupach stalowych o przekroju IPE 160. Stupy
stezone. Stezenia w postaci litery X" stalowe, pretowe.

Pomosty i schody zabezpieczajg barierki ochronne stalowe o wysokosci 1,10m.
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6.1. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206-1: 2003 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozyciji XA2

Beton ochronny izolacji i beton podioza: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-1lIIN (B500SP), A-1 (St3S)

Otulina zbrojenia: a=4cm

Stal profilowa: S235JR

Spawanie: elektryczne, elektrody ER 1.46

Stal profilowa: OH18N9 — tylko przejscia szczelne

Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewnych.

6.2. lzolacje

Poziome
* Beton podioza C8/10 grubosci 0,10m
e polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
»  Beton ochronny C8/10 grubos$ci 0,04m

Pionowe zewnetrzne
e polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

Pionowe wewnetrzne
* Powloka chemoodporna, elastyczna, na bazie zywic epoksydowych — na wysokos¢ 0,90m od
poziomu korony (0,50m ponizej lustra $ciekdw) i powierzchnia korony

6.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C3 wg PN-EN ISO 12944-2

Stopien czystosci pow. stalowych: Sa =2%wg PN-EN ISO 8501-1: 1996

Zestaw malarski :

-gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /dwie warstwy/ 2 x 100 pm =200 pm

- malowanie; farba epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwa/ 1x 60um= 60um
taczna grubos$¢ powtoki > 260 pm.

7.  Przerwy robocze

Przerwy robocze uszczelnione tasma bentonitowo-kauczukowg KM 2020. Powierzchnie przerw robo-

czych przed przystapieniem do dalszego betonowania nalezy przygotowaé nastepujaco:

- powierzchnie stwardnialego betonu wypiaskowac

- beton stwardniaty nawilzy¢, przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastepnej po
wioki

na tak przygotowang powierzchnie, utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

8.  Roboty betonowe

Szalowanie — dopuszcza sie uzycie szalunkéw stalowych lub obtozonych tworzywem sztucznym.
Betonowanie - beton konstrukcyjny o konsystencji gestoplastycznej. Beton nalezy obrabia¢ w miare
mozliwosci po zmieszaniu.
Przy transporcie mieszanki w miare mozliwosci natychmiast po dostarczeniu bez od-

mierzania.

Temperatura Swierzego betonu nie powinna byé nizsza niz +50C i wyzsza niz
+300C.

Nie wolno betonowa¢ na zamarznietym gruncie i na zamarznietych elementach Kon-
strukcyjnych.

Beton nalezy zalewa¢ warstwami o jednakowej grubosci, z krétkimi odstepami czaso-
wymi w miejscach zalewania mieszanki betonowej.

Wysoko$¢ zalewanych warstw 30-50cm.

Nalezy unika¢ podawania betonu z wysokosci wyzszej jak 1,00m.
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Przy wiekszych wysokosciach podawania mieszanki betonowej nalezy do pojemnikéw
stosowac rury zsypowe.
Zageszczanie — mieszanki betonowej przy uzyciu wibratorbw mechanicznych powierzchniowych i
wgtebnych.
Podczas zageszczania nalezy szczegblng uwage zwrdécic¢ na $ciany i miejsca dylataciji.
Wibrowanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ w miare p6zno, jednakze w takim czasie,
aby beton podczas wibrowania wykazywat wkasciwosci plastyczne.
Pielegnacija betonu —  ochrona betonu przed wyschnigciem powinna rozpocza¢ sie bezposrednio po
zakonczeniu prac betoniarskich. Beton nalezy utrzymywaé w stanie wilgothym przez
okres co najmniej 14 dni, przy catkowitym nasyceniu woda.

0. Préba szczelno sci

Obiekt podlega prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10702: 1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbior-
niki. Wymagania i badania.
Wysokos¢ napetnienia w czasie proby h=2,60m.

10. Komora ruroci ggow osadu wst epnego

Obiekt nowoprojektowany, zelbetowy, monolityczny. Obiekt w postaci komory prostokatnej,
przekryty. Komora przytulona $ciang do krotszego boku osadnikdéw wstepnych. Wymiary zewnetrzne
komory w rzucie a x b = 2,50 x 9,20m, wysoko$¢ wewnetrzna h = 2,00m. Plyta denna i Sciany o grubo$ci
0,20m, strop o grubosci 0,15m. Piyta denna posadowiona 1,40m p.p.t. Komora ocieplona. W ptlycie
stropowej przewidziano otwory pod wtazy montazowe o wymiarach 0,80 x 0,80m — 3 szt.

Na plycie stropowej barierka ochronna.
Przejscia rur technologicznych szczelne tancuchowe w tulejach stalowych.
Przerwy robocze wyposazone w profil doszczelniajagcy KM2020 - tasma bentonitowo- kauczukowa.

10.1. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206-1: 2003.
Beton podioza, beton ochronny izolacji: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP), A-1 (St3S)
Otulina zbrojenia: a = 4cm (ptyta denna i $ciany)
a = 2,5cm (plyta stropowa)
Stal profilowa: OH18N9 (przejscia szczelne)
Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewnych.
10.2. lzolacje
» Poziomo

e - pod plytg denng — polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca
na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m; cato$¢ przykryta warstwa ochronng z betonu
C8/10 o gr. 0,04m.
- ha plycie stropowej komory — paraizolacja: 1x papa izolacyjna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C16/20 w zakresie grubosci 0,06+0,08m zbrojony: powierzchniowo
siatkg stalowg @4,5mm o oczku 10x10cm oraz obwodowo siatkg @6mm o oczku
8x8cm Powierzchnia betonu spadkowego zhydrofobizowana
. Pionowo
- do gtebokosci 0,80m p.p.t. - polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (od zew.)
- tynk cem. gr. 1,5cm na siatce stalowej Rabitza
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m
- 0,80m ponizej terenu: -polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

11. BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym
~Planem bioz", sporzgdzonym przez kierownika budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).
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SPIS RYSUNKOW

L.p | Nrrysunku [Tytut rysunku Skala

1 KO1 Plaskownlkl z Ifomorq usuwania ttuszczu, osadniki wstepne, ko- 1:100, 1:50
mora rurociggéw osadu wstepnego - rysunek zestawczy

2. K02 Komora rurociggéw osadu wstepnego - rysunek zbrojeniowy 1:50, 1:25
Rzut fundamentow osadnikow i piaskownika 1:100, 1:50,

3. K03 .
- rysunek zbrojeniowy 1:25

4, | KO4 Zbrojenie $cian osadnikéw wstepnych 1:50

5. | KOS Zbrojenie stupéw Sz-1i Sz-2 1:25

6. | K06 Zbrojenie zebra Z-1, Z-2 i Z-2a 1:25

7. | KO7 Zbrojenie zebra Z-3 1:25

8. | KO8 Zbrojenie zebra Z-4i Z-5 1:25

9. | K09 Zbrojenie stropu piaskownika 1:25, 1:50

10. | K10 Rysunek zestawczy wiaty nad piaskownikami 1:100, 1:50

11. | K11 Stupy stalowe wiaty nad piaskownikami 1:20

12. | K12 Rygle dachowe wiaty nad piaskownikami 1:20, 1:10

13. | K13 Platwie dachowe i stezenia wiaty nad piaskownikami 1:20, 1:10

14. | K14 Detal wykonania ekranu ostaniajgcego dach wiaty 1:10

15. | K15 Rysunek zestawczy wiaty nad piaskownikami 1;8 1:100,

16. | K16 Barierka ochronna typ "A", "B" i "C" oraz drabina Dr-1 1:10

17. | K17 Schody stalowe 1:20

18. | K18 Przejscia szczelne 1:10
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Opis techniczny — projekt wykonawczy

KONSTRUKCJA BUDOWLANA
Obiekt Nr 5/1, 5/2, 9/1, 9/2, 14 - Piaskowniki, osa dniki wst epne i ko-
mora ruroci ggow osadu wst epnego

1. Podstawa opracowania

» Dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektow,

« Projekt budowlany obiektéw na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie

e opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu

» projekty wykonawcze obiektéw opracowane w 2012r. przez BPBK

* Normy budowlane i przepisy prawa budowlanego obowigzujace na terenie RP

2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy obiektow nr Nr 5/1, 5/2,
9/1, 9/2 - Piaskowniki, osadniki wstepne i komora rurociggéw osadu wstepnego, bedacego w zakresie
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni.

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe opisujg otwory Nr 1 i Nr 10
Otwoér geologiczny nr 1 (67,40 m n.p.m.).

0,00 -0,80 - NN [Pd/Pdh] - nasyp niekontrolowany piasek drobny popielaty przewarstwiony
piaskiem drobnym humusowym szarym, stan luzny
0,80 — 3,50 - Pd- piasek drobny jasnopopielaty - grunt la
stan $redniozageszczony 1p=0,55, nawodniony
3,50 - 4,50 - Pd, Ps — piasek drobny, piasek sredni — grunt Ic

stan plastyczny 1,.=0,30
Zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane — 2,08m p.p.t.

Otwor geologiczny nr 10 (67,40 m n.p.m.).

0,00 - 1,40 - NN [Pd/Pdh] - nasyp niekontrolowany piasek drobny popielaty przewarstwiony
piaskiem drobnym humusowym szarym, stan luzny
1,40 -4,00 - Pd- piasek drobny jasnopopielaty - grunt la

stan $redniozageszczony 1p=0,55, nawodniony
Zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane — 2,23m p.p.t.

Poziomy posadowienia:
tawy fundamentowe — 66,70 m n.p.m.
Podtoze betonowe — 66,56 m n.p.m.

Whnioski i zalecenia:

W przypadku wystepowania nasypéw niekontrolowanych w poziomie posadowienia zaleca sie
wymiane gruntu nasypowego na grunt sypki zageszczalny (piasek, pospotka). Zageszczenie mecha-
nicznie do 0,97 wg standardowej préby Proctora, warstwami o maksymalnej grubosci 0,25m.

Kategoria geotechniczna

Projektowane obiekty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow bu-
dowlanych, zaliczono do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

4.  Prace przygotowawcze

Nowoprojektowane obiekty Nr 5/1, 5/2, 9/1, 9/2 - piaskowniki, osadniki wstepne zlokalizowano
na terenie istniejgcych poletek osadowych. Poletka osadowe 5 sztuk przylegajacych o wymiarach
5*4,0m (20,0m) x 24,5 m dtugosci. Sciany o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej (stupy, piyty) o wy-
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sokosci ok. 1,0m W ramach prac przygotowawczych przewidziano usuniecie wyzej wymienionych ele-
mentéw. Po usunieciu mozna przystgpi¢ do wykonania nasypéw pod nowoprojektowane konstrukcje.

5. Piaskowniki

Obiekty Nr 5/1 i 5/2 nowoprojektowany obiekt o konstrukcji zelbetowej, zadaszony wiatg o kon-
strukcji stalowej.

Piaskowniki posadowione na stropie zelbetowym. Strop o grubosci piyty 0,18m. Konstrukcje
stropu stanowi 5 ram zelbetowych w rozstawie 6,00m, rozpietos¢ ram 6,95m. Stupy ramy o przekroju
0,30 x 0,30m — szt. 9i 0,30 x 0,40m — szt.4. Wysokos¢ stupéw od poz. terenu 3,30m. Stupy posadowio-
ne na stopach fundamentowych. Zebra ram zelbetowe o przekroju 0,30 x 0,50m — szt.3i 0,40 x 0,70m —
szt.2.

Piaskowniki posadowione na zebrach Zelbetowych o przekroju 0,30 x 0,40m, Zzebra wystajg
0,10m ponad ptyte stropu.

Wiata przekrywajgca piaskowniki o konstrukcji stalowej. Ramy w rozstawie 6,00m — szt.5. Roz-
pietos¢ ram w osiach 6,95m. Stupy i rygiel dachowy z ksztattownikéw stalowych HEB 200. Wysokos$¢é
wiaty ponad strop, w miejscu nizszym, 3,50m. Stupy ram mocowane do stropu piaskownika na kotwy
wklejane.

Dach wiaty jednospadowy, ptatwiowy, przekryty ptytami poliweglanowymi o gr. 16mm. Ptatwie
stalowe z ksztattownikow C 160, w rozstawie 1,20m.

Wiata stezona w ptaszczyznie Scian i dachu. Stezenia stalowe pretowe w postaci litery ,.X".

Strop zabezpieczony barierkg ochronng stalowa, po obwodzie.

5.1. Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30, mrozoodporny F100
wg PN-EN 206-1: 2003 badany laboratoryjnie.
Klasa ekspozyciji XAl
Beton ochronny izolaciji i beton podtoza: C8/10
Stal zbrojeniowa: A-1lIIN (B500SP), A-1 (St3S)
Otulina zbrojenia: a=4cm, a=2,5cm
Stal profilowa: S235JR
Spawanie: elektryczne.

5.2. lzolacje

Poziome
* Beton podioza C8/10 grubosci 0,10m
e polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
» Beton ochronny C8/10 grubos$ci 0,04m

Pionowe
e polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

6. Osadniki wst epne

Obiekty Nr 9/1 i 9/2 — nowoprojektowane obiekty o konstrukcji zelbetowej przytulone do obiektu
piaskownikéw. Obiekt w postaci zbiornika dwukomorowego, prostokatnego. Wymiary w rzucie ze-
wnetrzne: a x b = 30,60 x 9,90m. Wysokos¢é wewnetrzna h = 3,00m. Zbiornik wyniesiony, na $cianach
zelbetowych, ponad teren 2,05m — odlegto$¢ do spodu piyty dennej. Sciany o grubosci 0,30m, plyta
denna grubosci 0,35. Zbiornik posadowiony na ftawach fundamentowych zelbetowych. Przekréj po-
przeczny taw: 0,60 x 0,40m — obwodowe; 0,80 x 0,40m — pod $ciang $rodkowg. tawy posadowione
0,80m p.p.t.

Przestrzen miedzy ptytg denng osadnika a terenem wypetni¢ gruntem zageszczalnym (piasek, pospot-
ka). Grunt zageszcza¢ mechanicznie, warstwami o max gr. 0,25m, stopieh zageszczenia Is = 0,97.
Przejscia rur technologicznych szczelne tancuchowe w tulejach stalowych ze stali nierdzewne;.

Komunikacje wokét obiektu zapewniajg pomosty stalowe, przekryte kratg pomostowag typu ,Mo-
stostal”. Konstrukcja pomostow wspornikowa, z ksztattownikéw IPE 160 zamknietych po obwodzie C
160. Poziom pomostéw zaprojektowano na poz. 71,80 (0,50m wyzej niz strop piaskownika) i 1,10m po-
nizej korony zbiornika. Pomosty zapewniajg komunikacje na strop piaskownika.

Wejscie na pomosty zapewniajg schody stalowe o samodzielnej konstrukcji. Belki schodéw z
ksztattownikow stalowych C 160. Belki opierajg sie na stupach stalowych o przekroju IPE 160. Stupy
stezone. Stezenia w postaci litery X" stalowe, pretowe.

Pomosty i schody zabezpieczajg barierki ochronne stalowe o wysokosci 1,10m.
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6.1. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206-1: 2003 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozyciji XA2

Beton ochronny izolacji i beton podioza: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-1lIIN (B500SP), A-1 (St3S)

Otulina zbrojenia: a=4cm

Stal profilowa: S235JR

Spawanie: elektryczne, elektrody ER 1.46

Stal profilowa: OH18N9 — tylko przejscia szczelne

Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewnych.

6.2. lzolacje

Poziome
* Beton podioza C8/10 grubosci 0,10m
e polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
»  Beton ochronny C8/10 grubos$ci 0,04m

Pionowe zewnetrzne
e polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

Pionowe wewnetrzne
* Powloka chemoodporna, elastyczna, na bazie zywic epoksydowych — na wysokos¢ 0,90m od
poziomu korony (0,50m ponizej lustra $ciekdw) i powierzchnia korony

6.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C3 wg PN-EN ISO 12944-2

Stopien czystosci pow. stalowych: Sa =2%wg PN-EN ISO 8501-1: 1996

Zestaw malarski :

-gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /dwie warstwy/ 2 x 100 pm =200 pm

- malowanie; farba epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwa/ 1x 60um= 60um
taczna grubos$¢ powtoki > 260 pm.

7.  Przerwy robocze

Przerwy robocze uszczelnione tasma bentonitowo-kauczukowg KM 2020. Powierzchnie przerw robo-

czych przed przystapieniem do dalszego betonowania nalezy przygotowaé nastepujaco:

- powierzchnie stwardnialego betonu wypiaskowac

- beton stwardniaty nawilzy¢, przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastepnej po
wioki

na tak przygotowang powierzchnie, utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

8.  Roboty betonowe

Szalowanie — dopuszcza sie uzycie szalunkéw stalowych lub obtozonych tworzywem sztucznym.
Betonowanie - beton konstrukcyjny o konsystencji gestoplastycznej. Beton nalezy obrabia¢ w miare
mozliwosci po zmieszaniu.
Przy transporcie mieszanki w miare mozliwosci natychmiast po dostarczeniu bez od-

mierzania.

Temperatura Swierzego betonu nie powinna byé nizsza niz +50C i wyzsza niz
+300C.

Nie wolno betonowa¢ na zamarznietym gruncie i na zamarznietych elementach Kon-
strukcyjnych.

Beton nalezy zalewa¢ warstwami o jednakowej grubosci, z krétkimi odstepami czaso-
wymi w miejscach zalewania mieszanki betonowej.

Wysoko$¢ zalewanych warstw 30-50cm.

Nalezy unika¢ podawania betonu z wysokosci wyzszej jak 1,00m.
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Przy wiekszych wysokosciach podawania mieszanki betonowej nalezy do pojemnikéw
stosowac rury zsypowe.
Zageszczanie — mieszanki betonowej przy uzyciu wibratorbw mechanicznych powierzchniowych i
wgtebnych.
Podczas zageszczania nalezy szczegblng uwage zwrdécic¢ na $ciany i miejsca dylataciji.
Wibrowanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ w miare p6zno, jednakze w takim czasie,
aby beton podczas wibrowania wykazywat wkasciwosci plastyczne.
Pielegnacija betonu —  ochrona betonu przed wyschnigciem powinna rozpocza¢ sie bezposrednio po
zakonczeniu prac betoniarskich. Beton nalezy utrzymywaé w stanie wilgothym przez
okres co najmniej 14 dni, przy catkowitym nasyceniu woda.

0. Préba szczelno sci

Obiekt podlega prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10702: 1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbior-
niki. Wymagania i badania.
Wysokos¢ napetnienia w czasie proby h=2,60m.

10. Komora ruroci ggow osadu wst epnego

Obiekt nowoprojektowany, zelbetowy, monolityczny. Obiekt w postaci komory prostokatnej,
przekryty. Komora przytulona $ciang do krotszego boku osadnikdéw wstepnych. Wymiary zewnetrzne
komory w rzucie a x b = 2,50 x 9,20m, wysoko$¢ wewnetrzna h = 2,00m. Plyta denna i Sciany o grubo$ci
0,20m, strop o grubosci 0,15m. Piyta denna posadowiona 1,40m p.p.t. Komora ocieplona. W ptlycie
stropowej przewidziano otwory pod wtazy montazowe o wymiarach 0,80 x 0,80m — 3 szt.

Na plycie stropowej barierka ochronna.
Przejscia rur technologicznych szczelne tancuchowe w tulejach stalowych.
Przerwy robocze wyposazone w profil doszczelniajagcy KM2020 - tasma bentonitowo- kauczukowa.

10.1. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206-1: 2003.
Beton podioza, beton ochronny izolacji: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP), A-1 (St3S)
Otulina zbrojenia: a = 4cm (ptyta denna i $ciany)
a = 2,5cm (plyta stropowa)
Stal profilowa: OH18N9 (przejscia szczelne)
Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewnych.
10.2. lzolacje
» Poziomo

e - pod plytg denng — polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca
na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m; cato$¢ przykryta warstwa ochronng z betonu
C8/10 o gr. 0,04m.
- ha plycie stropowej komory — paraizolacja: 1x papa izolacyjna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C16/20 w zakresie grubosci 0,06+0,08m zbrojony: powierzchniowo
siatkg stalowg @4,5mm o oczku 10x10cm oraz obwodowo siatkg @6mm o oczku
8x8cm Powierzchnia betonu spadkowego zhydrofobizowana
. Pionowo
- do gtebokosci 0,80m p.p.t. - polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (od zew.)
- tynk cem. gr. 1,5cm na siatce stalowej Rabitza
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m
- 0,80m ponizej terenu: -polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

11. BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym
~Planem bioz", sporzgdzonym przez kierownika budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).
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