
67,25

RZUT POZIOMY NA POZIOMIE 69,40

PRZEKRÓJ A-A

61,78

63,95

61,10

67,82

67,45

63,35

67,25

PRZEKRÓJ B-B

B

B

A A

DN250

63,95

61,10

62,13

67,82

Istn. otwór DN800
do zaślepienia betonem C20/25
+ taśma KM2020 po obwodzie

63,35

istn. wciągnik
oczyszczony,

zabezpieczenia antykorozyjne
wg opisy technicznego
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ją
ce

go
w

ci
ąg

ni
ka

istn. otworów Ø120
do zaślepienia betonem C20/25
+ taśma KM2020 po obwodzie

Płyta stropowa gr. 0,10m
do wyburzenia

istn. wejście do wyburzenia

istn. otworu Ø120
do zaślepienia betonem C20/25
+ taśma KM2020 po obwodzie

istn. otworu Ø330
do zaślepienia betonem C20/25
+ taśma KM2020 po obwodzie

demontaż schodów stalowychwys. 3,30m, szer.0,90m
i barierek ochronnych wys. 1,10m

wyburzenie pomostu żelbetowego
gr. 0,12m

klamry złazowe
do demontażu

skucie wspornika żelbetowego
płyta gr. 0,15m

istn. schody żelb.
do wyburzenia

istn. pomost żelb.
do wyburzenia

istn. schody żelb. szer. 0,8m
do wyburzenia

Płyta stropowa gr. 0,10m
do wyburzenia

demontaż schodów
i barierek ochronnych

Płyta stropowa gr. 0,10m
do wyburzenia

demontaż
barierek ochronnych wys. 1,10m

istn. posadzka cementowa
gr. 3cm do skucia
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Oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie
Obiekt nr 16 przepompownia osadu  nadmiernego,
zagęszczonego wstępnego, wody technologicznej

Legenda:

- elementy do wymurowania

- elementy do wyburzenia


