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Barierka ochronna Lc=38,80mb
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STAL PROFILOWA: OH18N9 

UWAGA:
-rysunek rozpatrywać wraz z rysunkami K1, K2, K3, K4
-spawanie zgodnie z technologią spawania stali   
 nierdzewnej
-spoiny nie zaznaczone na rysunku wykonać jako
 0.7 grubości cieńszego z łączonych elementów
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Drabina stalowa Dr-1 
1:20
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10

1mb 1szt ogółem
[ - ] [ - ] [ - ] [ szt. ] [ szt. ] [ - ] [mm] [kg/mb] [kg] [kg]

1 1 Rura φ 48,3x3 38800 3,40 131,92 131,92
2 1 Rura φ 30x3 38800 2,21 85,75 85,75
3 40 Rura φ 48,3x3 1095 3,40 3,72 148,92
4 1 Bl.150x2 38800 2,36 91,37 91,37
5 40 Bl.150x6 150 7,07 1,06 42,42

6 120 - -

500,38
9,01

509,39
7 2 Rura φ 48,3x3 3500 3,40 11,90 23,80
8 3 Rura φ 30x3 565 2,21 1,25 3,75
9 4 Rura φ 48,3x3 260 3,40 0,88 3,54
10 4 Bl.60x8 140 3,77 0,53 2,11

6 8 - -

33,19
0,60
33,79

543,18
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Dodatek na spoiny 1.8%[kg]:
Suma

CAŁKOWITA MASA STALI:

Poz

Razem [kg]:

Długo śćStal
Masa

Dodatek na spoiny 1.8%[kg]:
Suma

1
Kotwy  HILTI HAS-R M8x110                

+ ładunek HVU M8x80, otwór wiercony 
φ10, głębokośc otwru h=80mm

Razem [kg]:

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Ilość w 

elemencie
Profil

Kotwy  HILTI HAS-R M8x110                
+ ładunek HVU M8x80, otwór wiercony 

φ10, głębokośc otwru h=80mm

Element
Ilość 

elementów
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