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SPIS RYSUNKOW

L.p | Nrrysunku [Tytut rysunku Skala
1. K1 Rysunek zestawczy 1:50
2. K2 Zbrojenie tawy fundamentu pod zbiornik biogazu 1:25
3. K3 Zbrojenie piyty fundamentu pod zbiornik biogazu 1:25
4 Ka Fundament pod maszt odgromowy F-4 1:95
' i fundament pod dmuchawy powietrza F-2 '
5. K5 Fundament blokowy pod pochodnie biogazu 1:25
6. K6 Fundament pod stacje odsiarczania 1:50
7. K7 Fundament pod wezet rozdzielczo- pomiarowy 1:25
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Opis techniczny

Do projektu wykonawczego (branza: konstrukcja budowlana)
obiektéw Nr36- Fundament pod zbiornik biogazu
Nr 34- Fundament pod stacje odsiarczania
Nr35- Fundament pod wezet rozdzielczo- pomiarowy
Nr37- Fundament blokowy pod pochodnie biogazu
W ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w Kietczewie
dla m. Kosciana"

1. Podstawa opracowania

- PB + PW technologii

- Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
projektowych w ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekdw w Kielczewie dla m. Ko-
Sciana (woj. wielkopolskie)
Fizjo- GEO Wroctaw, kwiecien 2012

2. Inwestor

Miejski zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Koscianie
ul. Czempinska 2
64-000 Koscian

3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy (branza konstrukcja budowlana) fundamentéw pod
urzadzenia instalacji biogazu na terenie oczyszczalni $ciekéw w Kietczewie

4, Warunki gruntowo- wodne

4.1. Obiekt Nr 36- Fundament pod zbiornik biogazu
Otwor geologiczny nr 4 (67,50 m n.p.m.).

0,00 - 2,50 - hasyp niekontrolowany (piasek drobny humusowy z gruzem), stan luzny
2,50 - 3,60 - piasek drobny, stan gruntu: sredniozageszczony 1,=0,55

3,60 — 4,00 - pyt/glina pylasta, stan gruntu: plastyczny I, =0,3

4,00 - 4,50 - piasek pylasty, stan sredniozageszczony I5=0,55, nawodniony

Woda gruntowa, zwierciadio ustabilizowane wystepuje -2,26m.p.p.t.

Poziomy posadowienia fundamentu:
tawa pierscieniowa— 66,70 m n.p.m.
podtoze betonowe — 66,60 m n.p.m.

Whioski i zalecenia:

Posadowienie obiektu nastagpi w warstwie nasypéw niekontrolowanych. Nalezy wykona¢ wymia-
ne gruntu w obrysie fundamentu, na grunt niespoisty, zageszczalny (np. piasek sredni). Przewidywana
grubosé warstwy gruntu podlegajacej wymianie h=2,50m. Zageszczenie mechaniczne, warstwami o
grubosci max 0.25m

Zageszczenie 0.97 wg Proctora

4.2. Obiekt Nr 34- Fundament pod stacj e odsiarczania; Nr 35- Fundament pod

wezel rozdzielczo- pomiarowy

Otwor geologiczny nr 5 (67,70 m n.p.m.).
0,00 - 0,20 - hasyp niekontrolowany , gleba
0,20 - 3,00 - piasek drobny, stan gruntu: sredniozageszczony 15=0,55

Woda gruntowa, zwierciadio ustabilizowane wystepuje -2,13m.p.p.t.

Poziomy posadowienia:

4.3. Obiekt Nr34
fundament— 66,50 m n.p.m.
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4.4.

4.5.

podioze betonowe — 66,36 m n.p.m.

Whnioski i zalecenia:
Posadowienie stupéw fundamentowych nastgpi w warstwie piasku drobnego stan gruntu-
Sredniozageszczony I5=0,55

Obiekt Nr35
fundament— 67,50 m n.p.m.
podioze betonowe — 67,40 m n.p.m.

Whnioski i zalecenia:

Posadowienie obiektu nastgpi w warstwie piasku drobnego stan gruntu-
$redniozageszczony I5=0,55

UWAGA: w przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw nasypowych nalezy zastgpi¢ grunt
nasypowy gruntem niespoistym, zageszczalnym (np. piasek sredni). Dla celéw
kosztorysowych przyjeto warstwe gruntu o grubosci 0,50m. Zageszczenie
mechaniczne, warstwami o grubosci max 0.25m
Zageszczenie 0.97 wg Proctora

Obiekt Nr 37- Fundament blokowy pod pochodni e biogazu

Otwoér geologiczny nr 6 (67,40 m n.p.m.).

0,00 -0,20 - nasyp niekontrolowany , gleba

0,20 - 1,50 - hasyp niekontrolowany (piasek drobny humusowy z gruzem)
1,50 - 2,60 - hasyp niekontrolowany, osad sciekowy

2,60 - 3,00 - piasek drobny, stan gruntu: sredniozageszczony 1,=0,55

Woda gruntowa, zwierciadio ustabilizowane wystepuje -2,50m.p.p.t.

Poziomy posadowienia fundamentu:
fundament— 66,40 m n.p.m.
podioze betonowe — 66,26 m n.p.m.

Whnioski i zalecenia:
Posadowienie obiektu nastapi w warstwie nasypéw niekontrolowanych. Niezbedna wymiana

gruntu w obrysie fundamentu. Wymiana gruntu nasypowego na grunt niespoisty, zageszczalny (np. pia-
sek sredni). Przewidywana grubos$¢ warstwy gruntu podlegajacej wymianie h=2,50m. Zageszczenie me-
chaniczne, warstwami o grubosci max 0.25m

Zageszczenie 0.97 wg Proctora
Opis konstrukciji.

Obiekt Nr36 Instalacja biogazu — fundament pod  zbiornik biogazu (rys K1,
K2, K3).

Obiekt zaprojektowano w postaci fawy pierscieniowej (w rzucie w formie osmiokata). Konstruk-

cja zelbetowa, wylewana na mokro. tawa o wymiarach w przekroju poprzecznym bxh=1,00x~0,80[m].
tawy fundamentowe w wewnetrznym obrysie ,spiete” ptyta fundamentowg o zmiennej grubosci (spadki
do $rodka obiektu) 0,15m — 0,20m.

UWAGA:

Rury technologiczne przebiegajace pod fundamentem nalezy utozyé przed wykonaniem obiektu.

Elementy towarzyszace:

Fundament F-2 pod wentylator powietrza ttocznego do zbiornika
Blokowy, zelbetowy, monolityczny o wymiarach axbxh=1,25x3,20x0,80m.
Fundament oddylatowany szczeling o szerokosci 0,02m od lica zewnetrznego pierscienia fun-
damentowego pod zbiornik biogazu.

Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej styropian FS20 o grubosci 0,02m.
Fundament F-3 pod bezpiecznik cieczowy (szt. 1)

Blokowy, zelbetowy, wylewany na mokro.

Wymiary axbxh=0,80x1,25x0,80[m].

Fundament F-5 pod zawér upustowy (szt. 1)

Blokowy, zelbetowy, monolityczny.

Wymiary axbxh=0,50x0,80x0,80[m].
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— Fundament F-4 pod maszt odgromowy (szt. 2) (rys. K 4).
Blokowy, zelbetowy, monolityczny.
Wymiary axbxh=0,60x0,60x2,10[m].
5.2. Obiekt Nr37 fundament pod pochodni e biogazu (szt. 1). Rys. K5
Fundament blokowy, o konstrukcji zelbetowej, wylewany na mokro. Wymiary
axbxh=1,00x1,80x1,15[m].
5.3. Obiekt Nr35 Fundament pod w ezet rozdzielczo-pomiarowy. Rys. K7

Obiekt zaprojektowano w postaci ramy zelbetowej ptaskiej w rzucie prostokatnej o wymiarach w
obrysie zewnetrznym axb=2,90x6,40[m]. Konstrukcja zelbetowa, monolityczna o wymiarach w przekroju
poprzecznym bxh=0,40x0,40[m]. catos¢ wsparta na slupkach betonowych o wymiarach
axbxh=0,40x0,40x1,20[m].

5.4. Obiekt Nr34 Fundament pod stacj e odsiarczania biogazu. Rys. K6

Fundament ptytowy o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Wymiary fundamentu a x b x h=
3,60 x 5,00 x 0,30m

6. Materiaty konstrukcyjne.

Beton konstrukcyjny: C20/25, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100
w/g PN-EN 206-1:2003
Beton podtoza i warstwy ochronnej: C8/10
Stal zbrojeniowa: AllIIN (RB500W lub B500SP); Al (St3S)
Otulina zbrojenia: a=4cm; a=3,0cm.
7. Roboty betonowe.
Szalowanie — dopuszcza sie uzycie szalunkow stalowych lub obtozonych tworzywem sztucznym.

Betonowanie - beton konstrukcyjny o konsystencji gestoplastycznej. Beton nalezy obrabia¢ w miare
mozliwosci po zmieszaniu.
Przy transporcie mieszanki w miare mozliwosci natychmiast po dostarczeniu bez od-
mierzania.
Temperatura Swierzego betonu nie powinna byé nizsza niz +50C i wyzsza niz +300C.
Nie wolno betonowaé na zamarznietym gruncie i na zamarznietych elementach kon-
strukcyjnych.
Beton nalezy zalewaé warstwami o jednakowej grubosci, z krétkimi odstepami czaso-
wymi w miejscach zalewania mieszanki betonowe;j.
Wysokos¢ zalewanych warstw 30-50cm.
Nalezy unika¢ podawania betonu z wysokosci wyzszej jak 1,00m.
Przy wiekszych wysokosciach podawania mieszanki betonowej nalezy do pojemnikéw
stosowac rury zsypowe.

Zageszczanie — mieszanki betonowej przy uzyciu wibratorow mechanicznych powierzchniowych i wgteb-
nych.
Podczas zageszczania nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na $ciany i miejsca dylatacji.
Wibrowanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ w miare p6zno, jednakze w takim czasie,
aby beton podczas wibrowania wykazywat wtasciwosci plastyczne.

Pielegnacja betonu — ochrona betonu przed wyschnieciem powinna rozpoczaé¢ sie bezposrednio po

zakonczeniu prac betoniarskich. Beton nalezy utrzymywa¢ w stanie wilgotnym
przez okres co najmniej 14 dni, przy catkowitym nasyceniu woda.

8. Izolacje.

Elementy Zzelbetowe — zewnetrznie:
Poziomo - 1x papa termozgrzewalna na podiozu betonowym C8/10 o grubosci 0,10m. Warstwa
ochronna izolacji, betonu C8/10 o grubosci 0,04m.
Pionowo -  polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca

9. BHP i ochrona zdrowia.

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budow-
lanych (Dz. U. NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem bioz”,
sporzadzonym przez kierownika budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126), ze szczeg6lnym uwzglednieniem rob6t ziemnych, prac zbrojenio-
wych i betoniarskich.
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