Fundament pod kontener wezta

dmuchaw biogazu
1:25

F-1 =1 1B il
L\ 0\ O\
& A\ _ I\ | I\
L1m - “ T T “ -
_ _ _
L1 —1— Vﬁ 4 V4 V4 Va Va Va Va Va 4 V4 V4 V4 Va Va Va ,\_ 4 ﬂ,\ V4 Va Vd Va Va Va 4 V4 V4 Va Va Va Va Va 4 % WA v ——
M A rd I I A A A A A rd I I A A A A A rd I I A A A A A rd I I A A A A A rd A~ A
ruv%&@\a | S \uﬁ
> 1)2x3#12 2 )2x34#12 < >
: 2
S e | % 3
X 3 i
O (@] (@] M
& & & @ | MX%M@ W g
_m 2 ) 2x3#12 F—1 7 j@uw@@\ém
e \ A L X
R - \_ Il re
_ I\ _ _
(@) - | | | | | o
= <+ T T i T T
S _ _ _ _
R | | |
_ a
=1 40 7 _ 260 7 40 7 260 40
1 1 1 1
20 | 300 | 300 | 20
1 1 1
640
®AP§M L=633
633
Przekroj A-A
@ 1:25
86/15 86,15
| | 40,15 |
oz /amilih L RRRRS
[@N]
_ + , _
=== et
mﬁm@_‘ \_ﬁ@mﬁm

O, -

Przekro] B-B

@&@\a
R |

1:25

&o;@

|
%OMOO T~ ~ _ | N S S S — — | NG NN N S SN SN SN SN SN SN S SN S S S S S S S S — — - _ Ovoo
B ) .
\/\\/\\/\\/\\ ~ 7 7 ; 7 AR
€L | . A . |
JH | INNNNNINNN NNANVN |
0,25 MR RN
o 7/ NN NN NN //_
N NANNANN NN NANN
— NANNNNNANN NANNNNNNAN
NNV ANNNN NENNVARNINN
7 \ /w//// ; ///w/ //_
N\ NN
Lo NANNNNNANN NANNNNANANN
D NNNNNNANN 7/ NNNANNN
7 ///w//// \\N/u////_
NENNVNNNN SENNNANNNN
NI\ _lll\_ NN
NANNNNANANN NANNNNANANN
NANNNNNANN ;////////
7 NN NN ////_
—1.20 NN NENNNARNENN
) NANNNANN NANNNNANANN
[p> //////_ _////////_
e 22222220000 | | sececcnecenccccess |
NN N NNNNN RN
37 | |
u U4, 210 L 40,
1 1 1 1
L20 | 250 20,
1 1 1 1
) 290 )
1 1

Wieniec zelbetowy
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Kostka brukowa betonowa gr.8cm
stabilizowana cementem

Podbudowa z piasku $redniego
zaggszczonego mechanicznie
do 1,=0,97 wg Proctora

0

Stup betonowy F—1 40x40cm C20/25

Beton ochronny C8/10 —4cm

Izolacja 1x papa termozgrzewalna

Beton C8/10 —10cm

Zestawienie stali zbrojeniowej :

Wroctaw

"m_umx we Wroctawiu Sp. z 0.0
i 52-010 Wroctaw

ul.Opolska 11-19 lok.1

Elementy lloge Dfugosé catkowita (m
N Dtugos¢
v&mo Srednica ABQBV A—| A—IIIN
Nazwa llos¢ m_mB,R\:Q%@a*mB
I & 6 #12
1 12 2830 12 12 33.96
Wieniec
selbatowy | | 2 12 | 6330 | 12 | 12 75.96
3 6 1480 102 102 150.96
Dfugosé wg srednic (m) 151 110
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa fgczna wg srednic (kg) 33,51 97,61
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 33,51 97,61
Ogétem (kg) 131,12
(mrozoodporny F100)
Jem — wieniec Zelbetowy
UWAGI:
1. Prety wymiarowane po krawedziach zewnetrznych.
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