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SPIS RYSUNKOW

L.p | Nrrysunku [Tytut rysunku Skala
1. K01 Uktad projektowany - rysunek zestawczy. 1:100, 1:20
2. K02 Nowoprojektowane pomosty zelbetowe - rysunek zbrojeniowy. 1:25

Drabiny ztazowe i barierki na nowoprojektowanych pomostach

3. KO3 zelbetowych.

1:10, 1:5
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Opis techniczny — projekt wykonawczy
KONSTRUKCJA BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania
- Dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektow,
- Projekt budowlany obiektéw na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie
opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu

- Normy budowlane i przepisy prawa budowlanego obowigzujace na terenie RP

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy zageszczaczy
grawitacyjnych osadu wstepnego na podstawie wytycznych technologicznych. W/w obiekty znajdujg sie w
zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni.

3. Obiekt nr 13/1, 13/2 - Zag eszczacze grawitacyjne osadu wst epnego

Istniejace zbiorniki zelbetowe, radialne o $rednicy wewnetrznej @7,50m. Sciany obiektéw to konstrukcje
ptytowo-oporowe, ktérych piyty poziome wraz ptytami zelbetowymi tworza dno zbiornikow. Wysokos¢
piyty pionowej — pobocznicy 4,8m. Na dnie zbiornikéw nadbetony spadkowe w kierunku studni centralnej
o srednicy @0,6m i wysokosci 0,6m. Obiekty 13/1 i 13/2 sgsiadujg ze soba, a ich $ciany do wysokosci
4,1m obsypane sg gruntem.

4. Zakres prac rozbiorkowych oraz demonta  zy na istniej gcych obiektach
W istniejacych zageszczaczach przewiduje sie:
* demontaz istniejacych mieszadet,

e usuniecie istniejacych pomostéw stalowych,
* demontaz koryt odptywowych cieczy nadosadowej,

e naprawa powierzchni betonowych zbiornikéw,
5. Elementy nowoprojektowane na zag eszczaczach
5.1. Pomosty zelbetowe

Na koronach istniejacych obiektow przewiduje sie wykonanie pomostéw obstugowych w ksztalcie litery
,U". Konstrukcja pomostow zelbetowa, monolityczna kotwiona do $cian obiektow w technice pretéw
wklejanych. Ustréj nosny pomostéw tworza dwie belki-$ciany o wym. a x h = 0,25 x 1,3m potaczone do-
lem piyta pozioma ktdrej szeroko$é w $wietle wynosi 1,5m. Sciany pomostu wyniesione ponad plyte po-
ziomg na wysokos¢ 1,1m petnig funkcje barierek ochronnych jak réwniez stanowia solidng baze pod,
przewidziane projektem technologicznym, przekrycie laminatowe. Do projektowanych pomostow pod-
wieszone sg mieszadta z korytami odptywowymi, co determinuje obecnos¢ otworéw (o wym. 0,5x0,5m)
w czesci centralnej pomostow.

5.2. Drabiny wej sciowe oraz barierki czotowe

Czoto kazdego z pomostéw wyposazone jest w drabinki wlazowe oraz barierki ochronne zamykajace.
Barierki oraz drabiny wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9, kotwione do konstrukcji pomostow w
technice pretéw wklejanych.

5.3. Naprawa powierzchni betonowych

(przyktadowe materiaty firmy MC-Bauchemie)

Naprawy konstrukcji zelbetowej przeprowadzi¢ z uzyciem materiatdw PCC w odmianach siar-
czanoodpornych XA3. Naprawy obejmuja: przygotowanie podtoza, wykonanie zabezpieczenia antykoro-
zyjnego odstonietych pretow stali zbrojeniowej, wykonanie warstwy sczepnej, uzupetnienie ubytkéw za-
prawa naprawcza, wyréwnywanie powierzchni szpachléwka wyréwnawcza.

* Przygotowanie podioza betonowego
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Prety stali zbrojeniowej z widocznymi sladami korozji lub pekania betonu nalezy odstoni¢ na ca-
tej dtugosci wystepowania korozji. Nalezy wykonaé takze skucie betonu luznego, o mniejszej wytrzyma-
tosci, rozku¢ rys i peknieé. Skorodowane na obwodzie wiekszym od 1/3 zbrojenie powinno by¢ catkowi-
cie odkryte, aby umozliwi¢ jego doktadne oczyszczenie. Nalezy przy tym uwaza¢, aby nie uszkodzi¢
przecinakami pretéw. Krawedzie ubytkow nalezy sfazowaé pod katem 45°. Catg powierzchnie przezna-
czong do naprawy nalezy oczysci¢ stosujgc odpowiednie urzadzenia (piaskowanie mocnym materiatem
ciernym lub wysokocisnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne). Po oczyszczeniu podioza wartos¢ sred-
niej przyczepnosci nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 N/mm?. Wartos¢ pojedynczego pomiaru nie moze byé
nizsza niz 1,0 N/mm2. Odstonigete zbrojenia oczysci¢ przy uzyciu agregatu piaskowego (pierwszy stopien
czystosci). Prety stali zbrojeniowej nalezy zabezpieczy¢ bezposrednio po oczyszczeniu systemem anty-
korozji np. mineralng powtoka ochronng Zentrifix KMH, zgodnie z zaleceniem producenta (dwukrotne
malowanie w odstepie 3 godz.).

» Naprawa poditoza betonowego

Przed przystgpieniem do napraw podtoze winno by¢ zwilzone lecz nie nasycone woda. Nalezy

dazy¢ do powstania tzw. wilgoci matowej, bez filmu wodnego.

Tak przygotowane podtoze pokry¢ warstwg sczepng, np. Nafufill HB-HS.

Na $wiezg warstwe sczepng natozy¢ zaprawe naprawczg np. Nafufill KM 250-HS, metodg obrébki recz-
nej (z uzyciem np. narzedzi murarskich) lub metodg natrysku na mokro (z uzyciem np. pomp slimako-
wych). Zaprawe naprawczg nanosi¢ warstwami: min. 6mm, max 25mm. Kolejng warstwe mozna na-
nies¢ gdy poprzednia jest lekko stwardniata. Jezeli zaprawa jest catkowicie twarda, kolejng warstwe na-
nie$¢ na warstwie sczepnej. Zalecana tgczna grubos¢ nanoszonych warstw nie powinna przekraczaé
100mm. W przypadku giebszego ubytku kolejne warstwy mozna nanies¢ po zwigzaniu poprzednich i
tylko na warstwie sczepnej. Sposob mieszania i czas aplikacji podaje instrukcja producenta materiatu.

Ubytki wielkopowierzchniowe mozna naprawia¢ metodq natrysku suchego za pomocg zaprawy nhapraw-
czej np. Nafufill GTS-HS. Grubos$¢ nanoszonych warstw: min. 10mm, max. 50mm. Powierzchnia ubytku
powinna by¢ lekko zwilzona wodg (ale nie nasycona). Przed rozpoczeciem procesu wigzania mozna na-
niesiony materiat wygtadzi¢ typowymi narzedziami murarskimi.

Na tak przygotowang powierzchnie aplikowa¢ zaprawe wyrdwnawczg np. Nafufill KM110-HS w zakresie
grubosci 2+10mm.

6. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C30/37 mrozoodporny F100 (pomosty zelbetowe)
wg PN-EN 206-1: 2003. Badany laboratoryjne.

Klasa ekspozyciji: XC2, XF2

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (RB500W), A-1 (St3S)

Otulina zbrojenia: a = 3cm (ptyta pozioma, sciany)

Stal profilowa: OH18N9 (drabiny, barierki ochronne)

Spawanie: zgodne z technologia spawania stali nierdzewne;j.

Elektrody do stali nierdzewnej.

7. Izolacje
ELEMENTY ZELBETOWE

e Poziomo: gérng powierzchnie piyty zelbetowej pomostu obstugowego zhydrofobizowa¢ materia-
tem Deiterol S. Korony $cian istniejgcych zageszczaczy zabezpieczyé dwukomponentowg zywi-
cg epoksydowg Harz EP TE.

» Pionowo:  wewnetrzng powierzchnie $cian zbiornikéw do gtebokosci 0,5m — zywica epoksydowa
Harz EP TE.

8. BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem bioz”, spo-
rzagdzonym przez kierownika budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).
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