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SPIS RYSUNKOW

L.p | Nrrysunku Tytut rysunku Skala
Obiekt nr 16 - Przepompownia osadu nadmiernego, zagesz- .
1. K01 X . . L 2 1:100
czonego wstepnego i wody technologicznej. Stan istniejacy.
Obiekt nr 16 przepompownia osadu nadmiernego, zagesz-
2. K02 czonego wstepnego, wody technologicznej. Obiekt nr 38 — bio- | 1:50
filtr. Uklad projektowany. Rzut i przekroje.
3. K03 Schody stalowe i pomost Pm-1 1:20
4, K04 Zbrojenie piyty stropowe;j. 1:25
5. K05 Barierka ochronna i drabina Dr-1 1:10
6. K06 Podstawy dachowe 1:25
7. K07 Obiekt nr 38 - biofiltr - rysunek zbrojeniowy 1:25
8. K08 Podpory stalowe pod rurociagi 1:10

ob nr 16- Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego i wody technologicznej
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Opis techniczny — projekt wykonawczy
KONSTRUKCJA BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania

» Dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektow,

« Projekt budowlany obiektéw na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie

e opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu

» projekty wykonawcze obiektéw opracowane w 2012r. przez BPBK

* Normy budowlane i przepisy prawa budowlanego obowigzujace na terenie RP

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy obiektu nr 16 - Przepom-
pownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego i wody technologicznej i obiekt nr 38 - biofiltr,
bedace w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni.

3. Stan istniej acy

Przepompownie osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego i wody technologicznej zlokali-
zowano w istniejgcej starej przepompowni — ob. nr 16.
Budynek istniejgcy kubaturowy posadowiony na wannie zelbetowej (dwukomorowej) o wymiarach we-
wnetrznych w rzucie 5,00 x 7,80 m i 1,78 x 7,80m, Sciany grubosci 0,38m, ptyta denna grubosci 0,60m.
Wanna posadowiona ok. 6,0 m ponizej terenu, komora boczna (komora $ciekdw oczyszczonych) posa-
dowiona ok. 7,0 m p. t. Cze$¢ nadziemna w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany grubosci 0,38m
licowane wewnetrznie z konstrukcjg zelbetowa. Stropodach zelbetowy z elementéw prefabrykowanych.

4, Opis rozwi gzan projektowych

4.1. Przepompowni e osadu nadmiernego, zag eszczonego wst epnego i wody
technologicznej (obiekt nr 16)

« Demontaz urzadzen technologicznych.

» Demontaz barierek ochronnych.

» Schody wewnetrzne szerokosci 0,80m, pomost grubosci 0,10m i szerokosci 1,15m — elementy
zelbetowe monolityczne — przeznaczone do wyburzenia, skucia i wyciecia pretéw zbrojeniowych.
Zabezpieczenia krawedzi wycinanych (skuwanych) elementéw zelbetowych przeprowadzi¢ z
uzyciem materiatdbw PCC. Naprawy obejmuja: przygotowanie podioza, wykonanie antykorozji
odstonietych pretéw stali zbrojeniowej, wykonanie warstwy sczepnej, uzupetnienie ubytkéw za-
prawa naprawcza, ewentualne wyréwnywanie powierzchni szpachléwka. (wg pkt. 5)

» Renowacja scian wg projektu architektonicznego

» Nowoprojektowane schody i pomost o konstrukcji stalowej ze stali OH18N9, stopnie perferowa-
ne ze stali AISI 304/316 np.: WemStep, Profile nosne C160x50x5. Schody oparte na wsporni-
kach z C120x50x4, mocowanie do konstrukcji zelbetowej przy uzyciu kotew wklejanych w sys-
temie HILTI

» Montaz barierek ochronnych, wysokosci 1,10m, ze stali OH18N9, wg rys. nr K-03.

Elementy rurowe (stupki ¢ 48,3 x 3,2, pochwyt @ 48,3 x 3,2) potaczenia spawane.

* Wociggnik jednoszynowy o nosnosci 0,75t z 1220 — oczyszczony, zabezpieczenia antykorozyjne
wg pkt. 8

» Podstawy dachowe zelbetowe wg rys. nr KO6

» Podpory stalowe pod rurociggi technologiczne, stal OH18N9 wg. rys. nr KO8, rozmieszczenie,
rzedne wg projektu technologicznego. Wymiary elementéw dostosowac na budowie do rzeczy-
wistego uktadu.
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4.2.  Komory $ciekow oczyszczonych

e Plyta stropowa, grubosci 0,10 m wraz z betonem spadkowym i zelbetowe wejscie do komory do
wyburzenia.

» Istniejgce otwory po rurach technologicznych (wg dyspozycji technologicznych) do zaslepienia
betonem C20/25 + tasma KM2020 po obwodzie.

» Demontaz barierek ochronnych, schodéw stalowych oraz klamr ztazowych.

« Pomost wewnetrzny zelbetowy gr. 0,10m— przeznaczone do wyburzenia, skucia i wyciecia pre-
téw zbrojeniowych. Zabezpieczenia krawedzi wycinanych (skuwanych) elementéw zelbetowych
przeprowadzi¢ z uzyciem materiatdw PCC. Naprawy obejmuja: przygotowanie podioza, wykona-
nie antykorozji odstonietych pretéw stali zbrojeniowej, wykonanie warstwy sczepnej, uzupetnie-
nie ubytkbéw zaprawg naprawcza, ewentualne wyréwnywanie powierzchni szpachléwka. (wg pkt.
5)

» Nowoprojektowana kineta - beton C20/25 zbrojony powierzchniowo, kotwiony pretami wkleja-
nymi do istniejgcej konstrukcji. (spadki wg proj. technologicznego).

» Zaprojektowano ptyte zelbetowg grubosci 0,15m z betonu C25/30 kotwiong do istniejgcej kon-
strukcji przy uzyciu kotew wklejanych np. w systemie HILTI.

 Na koronie obiektu przewidziano stalowg barierke ochronng ze stali OH18N9 o wysokosci
h=1,10m, wejscie przy pomocy drabiny wg rys. nr KO5
Barierki ochronne:
pochwyt rura ¢ 48,3 x 2,9;stupki: rura ¢ 48,3 x 2,9 osiowo co ~ 1,00 m,

Mocowane do konstrukcji przy pomocy kotew wklejanych w systemie HILTI.
listwa posrednia: rura ¢ 33,7 x 2,9

bortnica: BL.150 x 2 / z zagieciem krawedzie dla dosztywnienia elementu.
taczniki elementéw balustrady — ptaskowniki o grubosci 2 mm i sruby M8 kl. 4.8.

4.3.  Obiekt nr 38 - biofiltr

Fundament pod biofiltr — Fundament ptytowy, zelbetowy, wylewany na mokro o wymiarach a x b
x h = 3,40 x 8,80 x 0,30[m]

Do gtebokosci 1,00m ponizej podioza betonowego nalezy wymieni¢ grunt na niewysadzinowy
(piasek gruby lub pospétka). Zageszcza¢ mechanicznie warstwami o grubosci max. 0,25m, za-
geszczenie 0,97 wg Proctora.

5. Program naprawczy

(przyktadowe materiaty firmy MC-Bauchemie)

Naprawy konstrukcji zelbetowej przeprowadzi¢ z uzyciem materiatbw PCC w odmianach siar-
czanoodpornych XA3. Naprawy obejmujg: przygotowanie podtoza, wykonanie zabezpieczenia antykoro-
zyjnego odstonietych pretéw stali zbrojeniowej, wykonanie warstwy sczepnej, uzupetnienie ubytkéw za-
prawg naprawcza, wyréwnywanie powierzchni szpachlowka wyréwnawcza.

*  Przygotowanie podtoza betonowego

Prety stali zbrojeniowej z widocznymi sladami korozji lub pekania betonu nalezy odstoni¢ na ca-
tej dtugosci wystepowania korozji. Nalezy wykonaé takze skucie betonu luznego, o mniejszej wytrzyma-
tosci, rozku¢ rys i peknieé. Skorodowane na obwodzie wiekszym od 1/3 zbrojenie powinno by¢ catkowi-
cie odkryte, aby umozliwi¢ jego doktadne oczyszczenie. Nalezy przy tym uwaza¢, aby nie uszkodzi¢
przecinakami pretéw. Krawedzie ubytkow nalezy sfazowaé pod katem 45°. Catg powierzchnie przezna-
czong do naprawy nalezy oczysci¢ stosujgc odpowiednie urzadzenia (piaskowanie mocnym materiatem
ciernym lub wysokocisnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne). Po oczyszczeniu podioza wartos¢ sred-
niej przyczepnosci nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 N/mm?. Wartos¢ pojedynczego pomiaru nie moze byé
nizsza niz 1,0 N/mm2. Odstonigete zbrojenia oczysci¢ przy uzyciu agregatu piaskowego (pierwszy stopien
czystosci). Prety stali zbrojeniowej nalezy zabezpieczy¢ bezposrednio po oczyszczeniu systemem anty-
korozji np. mineralng powtoka ochronng Zentrifix KMH, zgodnie z zaleceniem producenta (dwukrotne
malowanie w odstepie 3 godz.).

» Naprawa poditoza betonowego

Przed przystgpieniem do napraw podtoze winno by¢ zwilzone lecz nie nasycone woda. Nalezy
dazy¢ do powstania tzw. wilgoci matowej, bez filmu wodnego.

Tak przygotowane podtoze pokry¢ warstwa sczepng, np. Nafufill HB-HS.
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Na $wiezg warstwe sczepng natozy¢ zaprawe naprawczg np. Nafufill KM 250-HS, metodg obrébki recz-
nej (z uzyciem np. narzedzi murarskich) lub metodg natrysku na mokro (z uzyciem np. pomp slimako-
wych). Zaprawe naprawczg nanosi¢ warstwami: min. 6mm, max 25mm. Kolejng warstwe mozna na-
nies¢ gdy poprzednia jest lekko stwardniata. Jezeli zaprawa jest catkowicie twarda, kolejng warstwe na-
nie$¢ na warstwie sczepnej. Zalecana tgczna grubos¢ nanoszonych warstw nie powinna przekraczaé
100mm. W przypadku giebszego ubytku kolejne warstwy mozna nanies¢ po zwigzaniu poprzednich i
tylko na warstwie sczepnej. Sposob mieszania i czas aplikacji podaje instrukcja producenta materiatu.

Ubytki wielkopowierzchniowe mozna naprawia¢ metodq natrysku suchego za pomocg zaprawy hapraw-
czej np. Nafufill GTS-HS. Grubos$¢ nanoszonych warstw: min. 10mm, max. 50mm. Powierzchnia ubytku
powinna by¢ lekko zwilzona wodg (ale nie nasycona). Przed rozpoczeciem procesu wigzania mozna na-
niesiony materiat wygtadzi¢ typowymi narzedziami murarskimi.

Na tak przygotowang powierzchnie aplikowa¢ zaprawe wyrdwnawczg np. Nafufill KM110-HS w zakresie
grubosci 2+10mm.

6. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: 25/30, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206-1: 2003.

Klasa ekspozyciji: XC2

Stal zbrojeniowa: A-1lIIN (B500SP), A-1 (St3S)

Otulina zbrojenia: a=4cm

Stal profilowa: OH18N9 —barierka ochronna i drabina zewnetrzna,
AISI 304/316 — pomost i schody wewnetrzne

Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewnych.

7. Izolacje

. Poziomo

- ha plycie stropowej komory
- paraizolacja: 1x papa izolacyjna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C16/20 w zakresie grubosci 0,06+0,09m zbrojony: po-
wierzchniowo siatkg Rabitza lub alternatywnie siatkg stalowg @4,5mm o oczku
8x8cm. Powierzchnia betonu spadkowego zhydrofobizowana

. Pionowo

- do gtebokosci 1,20m p.p.t.:

- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca (od zew.)

- tynk cem. gr. 1,5cm na siatce stalowej Rabitza,
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m

8. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych
Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C3 wg PN-EN I1SO 12944-2

Przygotowanie powierzchni:
a) mycie i odttuszczanie:

e przed przystgpieniem do prac malarskich konstrukcje nalezy oczysci¢ z rdzy, zgorzeliny wal-
cowniczej, smaréw, chemikalidw itp.

e szczegOlnie wazne jest oczyszczenie z tluszczow, olejdw i smaréw, gdyz one w znacznym
stopniu obnizajg przyczepnos¢ powloki malarskiej do podtoza.

e proces odtluszczania powinien by¢ przeprowadzony przed oczyszczeniem powierzchni z innych
zanieczyszczen obrébka strumieniowo-$cierna.

e odtluszczanie wykonac przez zmycie strumieniem cieptej wody zawierajacej dodatek detergentu
MAALIPESU lub gotowego preparatu odtluszczajacego, tak aby usung¢ zanieczyszczenia ttusz-
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czami ze wszystkich zakamarkow konstrukcji. W koniecznym przypadku do usuniecia ttuszczow
mozna uzy¢ rozcienczalnika lub benzyny.
po umyciu detergentami catg powierzchnie sptukac ciepta wodg

b) czyszczenie metodg strumieniowo-scierna:
wszystkie powierzchnie nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci po-
wierzchni co najmniej Sa 2% wg PN- ISO 8501-1 (dla konstrukcji nowych wg Polskiej Normy
PN-70/H-97050 do 2 stopnia czystosci powierzchni).
powierzchnia do malowania powinna by¢ sucha oraz pozbawiona tluszczu i kurzu.

c) zabezpieczenia antykorozyjne.

Stopien czystosci powierzchni stalowej: Sa=21/2 wg PN-EN ISO 8501-1:1996
Zestaw malarski:

9.

- EPINOX 77 (dwie warstwy) 2x 100um= 200um
- EPINOX 54 (jedna warstwa) 1x 60um= 60um
taczna grubos¢ powtoki: = 260um

BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem bioz”, spo-
rzagdzonym przez kierownika budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).
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