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PRZEFERMENTOWANEGO (OBIEKT Nr 33)



SPIS RYSUNKOW

Nr ry-

L.p sunku Tytut rysunku Skala

1. K01 Likwidacja zbiornika ziemnego OKF. 1:100

2 K02 Osqdmk Imhoffa. Stan istniejacy - rozbidrki i demontaze. Rzut 1-100
poziomy

3 KO3 .Osa}dmk Imhoffg. Stan istniejgcy - rozbidrki i demontaze. Przekro- 1-100
je pionowe A-A i B-B.

4 K04 _Osqdmk Imhoffg. Stan istniejacy - rozbidrki i demontaze. Przekro- 1110, 15
je pionowe C-C i D-D.

5 KO5 Zb|9rn|k| osadu - ukfad projektowany. Rysunek zestawczy - rzut 150
poziomy.

6. KOG Zbiorniki osadu - uk?ad _prOJektowan_y. Rysunek 150
zestawczy - przekroje pionowe A-A i B-B.

7. K07 Pomost zelbetowy na belkach - rysunek zbrojeniowy. 1:100, 1:25

8. K08 Zbrojenie segmentdéw So $ciany oporowej. 1180 1:50,

9. K09 Zbrojenie istniejgcych otworéw w $cianie zbiornika. 1;20 1:30,

10. | K10 Barierki ochronne typ I i typ Il. 1:10, 1:5

11. | K11 Przejscia szczelne 1:10

ODTLUSZCZACZ NAPOWIETRZANY (OBIEKT Nr 5) = ZBIORNIK OSADUNADMIERNEGO (OBIEKT Nr 31),

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalkiekéw w Kietlczewie dla miasta Koiana: ZBIORNIK ZIEMNY OKF,
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Opis techniczny — projekt wykonawczy
KONSTRUKCJA BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania
- Dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektéw,
- Projekt budowlany obiektéw na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie
opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu
- Normy budowlane i przepisy prawa budowlanego obowigzujgce na terenie RP

- Dokumentacja projektowa PW opracowana przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu w zakresie
branz powigzanych z obiektami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy rozbidrki zbiornika ziemne-
go OKF oraz projekt przebudowy odtluszczacza napowietrzanego - obiekt nr 5 (nazewnictwo obecne) =
> (nazwa docelowa obiektu) zbiornika osadu nadmiernego (obiekt nr 31), zbiornik osadu zageszczone-
go zmieszanego (obiekt nr 32),zbiornik osadu przefermentowanego (obiekt nr 33). W/w obiekty znajdujg
sie w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni.

3. Warunki gruntowo- wodne
Otwor geologiczny nrl9 (67,80m n.p.m.).
0,00 - 1,00 - NN [Pd/Pg/wapno] -nasyp niekontrolowany - piasek drobny, piasek humusowy
1,00 -7,00 - Pd- piasek drobny, stan luzny 15,=0,3
7,00 - 9,50 - Pd- piasek gruby, stan sredniozageszczony 1,=0,55
9,50 - 10,0 - glina piaszczysta, stan plastyczny I,=0,35

10,00 — 12,00 - Pd- piasek gruby, stan sredniozageszczony I5=0,55

Rzedna zwierciadta wody gruntowej:
Ustabilizowane —65,20m n.p.m.
nawiercone —65,20m n.p.m.

Poziomy posadowienia:
Sciana oporowa 65,25m n.p.m
podtoze betonowe komory: 65,15m n.p.m.

Whnioski i zalecenia:

Kategoria geotechniczna Il, proste warunki gruntowe.

Posadowienie projektowanych obiektéw nastgpi w warstwach piaskow drobnych.

Grunt znajduje sie w stanie luznym. Przewiduje sie dogeszczenie istniejgcego gruntu do warto-
$ci 1s=0,97 wg standardowej préby Proctora.

4. Zbiornik ziemny OKF

Istniejgce zbiorniki ziemny usytuowany od strony wschodniej obiektu nr 5 — odtluszczacz napowietrzany.
Wymiary w rzucie poziomym zbiornika (w koronie skarp) a x b = 20,79m(21,12m) x 20,92m(21,27m).
Od strony wewnetrznej skarpa zbiornika umocniony ptyta zelbetowymi oraz ptytami chodnikowym. Réz-
nica wysokos$ci pomiedzy korong skarpy, a jej podstawg od strony wewnetrznej ~ 3,33m, od strony ze-
wnetrznej ~ 2,4m. Korona zbiornika po obwodzie zaopatrzona w barierke ochronng. Komunikacja z
urzgdzeniami technologicznym na zbiorniku zapewniona poprzez schody betonowe szer. ~ 1m budowa-
ne w skarpe obiektu oraz pomost obstugowy, zelbetowy dt. ~ 4,3m. W $ladzie projektowanej $ciany opo-
rowej przy obiekcie Nr 5 znajduje sie komora zelbetowa o wym. ~ 1,8 x 1,7m.

4.1.  Zakres prac rozbiérkowych oraz demonta  zy na istniej gcym obiekcie

Istniejacy obiekt w catosci przeznaczony jest do rozbidrki. W zakres prac rozbiorkowych wejdzie:
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- wyburzenie piyt zelbetowych, ktérymi wylozone sg wewnetrzne powierzchnie zbiornika oraz demontaz
ptyt chodnikowych,

- wyburzenie pomostu zelbetowego oraz schodéw usytuowanych w skarpie zbiornika,

- demontaz rurociggdw i urzgdzen technologicznych,

- rozbiérka skarp ziemnych zbiornika i niwelacja terenu do poziomu 67,60m n.p.m.

- demontaz barierki ochronnej okalajgcej zbiornik,

- wyburzenie istniejgcej komory zelbetowe]j znajdujgcej sie w sladzie projektowanej $ciany oporowej.

5. Obiekt nr 5 — Odttuszczacz napowietrzany

Istniejgcy zbiornik zelbetowy, czterokomorowy, w rzucie kwadratowy o wymiarach wewnetrznych 14,4 x
14,4m. Plyta denna i $ciany gr. 0,4m. Wysoko$¢ zbiornika w $wietle to 7,7m. Na ptycie dennej wykona-
ne betony spadkowe gr. ~1,9m (przy $cianie). Przegrody zelbetowe wydzielajgce zbiornik na cztery cze-
Sci posiadajg przelewy pilaste na koronach oraz otworowanie (trapezowe) u podstawy. Na koronach
Scian wewnetrznych wspierajg sie liniowe elementy zelbetowe — piyty gr. 0,1m pod kagtem, petnigce
funkcje leja. Przy koronach $cian zewnetrznych usytuowane sg przelewy w konstrukcji drewnianej osa-
dzone w profilach stalowych kotwionych do $cian.

W bezposrednim sasiedztwie zbiornika znajduje sie dwukomorowy piaskownik zelbetowy o wym. w
Swietle 2x ~1,0 x 1,15m. Potgczenie piaskownika ze zbiornikiem w postaci koryta zelbetowego o szer.
0,9m. Od strony piaskownika znajduje sie spust zelbetowy o wym. szer. ~ 1,2m (w czesci wezszej) oraz
~ 1,2m (w czesci szerszej). Po stronie przeciwnej (od strony istniejacego zbiornika ziemnego OKF) do
$cian obiektu przylega dwukomorowa, przestropowana, konstrukcja zelbetowa o zr6znicowanej wysoko-
sci wewnetrznej komér (h;=2,6m oraz h,=4,8m). Konstrukcja wsparta na wsporniku zelbetowym oraz
obsypana ziemig. W skarpie, od strony wschodniej, znajdujg sie schody betonowe (szt. 2) szer. 1,2m.

Komunikacja na obiekcie odbywa sie za posrednictwem pomostow zelbetowych gr. 0,08 wspartych na
Scianach wew. obiektu i wyposazonych w barierki ochronne.

Na koronach $cian zbiornika zamontowane wielkogabarytowe urzadzenie technologiczne — zgarniacz
tluszczu.

5.1.  Zakres prac rozbiérkowych oraz demonta  zy na istniej gcym obiekcie

W zakresie prac rozbiérkowych/demontazy znajduje sie:

- wyburzenie Zelbetowego piaskownika dwukomorowego wraz z korytami tgczagcymi go z przedmioto-
wym obiektem oraz spustu w konstrukcji zelbetowej o zmiennej szerokosci,

- czesciowe wyburzenie pomostu zelbetowego usytuowanego na sciankach piaskownika,

- od strony likwidowanego zbiornika ziemnego OKF przewidziano wyburzenie schodéw betonowych
(szt. 2) oraz konstrukcji zelbetowej dwukomorowej wraz ze wspornikiem,

- demontaz rurociggow i urzadzen technologicznych w tym zgarniacza tluszczu wraz z urzgdzeniami
towarzyszacymi takimi jak pomost stalowy, drabiny, rurociggi, przelewy, wieszaki,

- demontaz konstrukcji drewnianych petnigcych funkcje przelewowsg wraz ze wspornikami stalowym,

- wyburzenie koryta zelbetowego od strony potudniowej,

- rozbidrka liniowych elementéw zelbetowych petnigcych funkcje leja — ptyty katowe gr. ~ 0,1m,

- demontaz istniejgcych barierek ochronnych na zbiorniku,

- zaslepianie otwordow po rurociggach technologicznych przy uzyciu betonu klasy C20/25 oraz tasmy

bentonitowo-kauczukowe]j zatozonej po obwodzie otworéw.

6. Elementy nowoprojektowane

ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO (OBIEKT Nr 31), ZBIORNI K OSADU ZAGESZCZONEGO
ZMIESZANEGO (OBIEKT Nr 32), ZBIORNIK OSADU PRZEFERM ENTOWANEGO (OBIEKT Nr 33).

Ze wzgledu na zmiane funkcji technologicznej jakg petnit obiekt Nr5, zrezygnowano z obecnego nazew-
nictwa (odtluszczacz napowietrzany) na rzecz:

ZBIORNIKA OSADU NADMIERNEGO (OBIEKT Nr 31), ZBIORNIKA OSADU ZAGESZCZONEGO
ZMIESZANEGO (OBIEKT Nr 32), ZBIORNIKA OSADU PRZEFERMENTOWANEGO (OBIEKT Nr 33).

W/w trzy nowoprojektowane funkcje obiektu znajdujg sie w obrysie obiektu nr5 - zbiornika zelbetowego,
czterokomorowego (przewiduje sie potgczenie dwéch komoér w jedna). Zbiornik w rzucie kwadratowy o
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wymiarach w $wietle 14,4 x 14,4m. Plyta denna gr. 0,4m. Sciany gr. 0,4m i wysokosci w $wietle 7,7m.
Na plycie dennej wykonane betony spadkowe gr. ~1,9m (przy $cianach). Przegrody zelbetowe wydziela-
jace zbiornik na cztery czesci posiadajg przelewy pilaste na koronach oraz otworowania (trapezowe) u
podstaw.

6.1. Nowoprojektowane elementy dla obiektow Nr31, N  r 32, Nr 33

6.1.1. Pomost obstugowy na belkach

Projektuje sie pomost komunikacyjny w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej w uktadzie krzyzowym,
oparty na koronach scian. Plyta pomostu szerokosci 1,3m i gr. 0,12m wsparta krawedziowo na zebrach
zelbetowych:

- Z-1 owymiarachaxh xL =0,25x 0,5 x 7,2m — belki posrednie (szt. 4),
- Z-2 owymiarachax hx L =0,25x 0,5 x 15,2m — belki gldwne (szt. 2).
Projektowany konstrukcja otula od zewnatrz oraz od gory istniejgcg pomost zelbetowy.

Przewiduje sie oparcie belek pomostu w niszach gteb. 0,38m i szer. 0,25m, usytuowanych w koronach
Scian istniejgcego obiektu. Przed utozeniem mieszanki betonowej nisze wyscieli¢ 1 warstwg papy ter-
mozgrzewalnej. Pomost wyposazony obustronnie w barierke ochronng typu | o wysokosci 1,1m z bortni-
cg, ze stali nierdzewnej OH18N9.

6.1.2. Sciana oporowa segmentowa

Od strony likwidowanego zbiornika ziemnego OKF, w miejscu istniejgcej skarpy przewiduje sie wykona-
nie $ciany oporowej segmentowej o tgcznej dlugosci ~ 35m. Konstrukcja oporowa zelbetowa, monoli-
tyczna o wysokosci tgcznej 6,8m zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie obiektu Nr5(Ob. 31, 32,
33). Piyta pozioma o grubosci liniowo zmiennej (w kierunku ptyty pionowej) 0,4+0,45m i dlugosci 2,8m,
posadowiona na warstwie 0,1m chudego betonu klasy C8/10. Piyta pionowa $cian o szerokosci 0,4m
oraz wysokosci zmiennej, zaleznie od rozpatrywanego segmentu:

- segment So-1 o statej wysokosci h = 6,4m i dlugosci L=12,0m,

- segment So-2 o wysoko$ci liniowo zmiennej h = 2,85 + 6,4m i dlugo$ci L=11,5m,

- segment So-3 0 wysokosci zmiennej liniowo h = 2,15 + 6,4m oraz diugosci L=11,5m.
Wysoko$¢ czesci odstonietej Sciany oporowej (dla segmentu So-1) wynosi 4,45m.

Przewiduje sie przerwy robocze w trakcie wykonywania konstrukcji na rzednych 65,70m n.p.m. oraz
68,50m n.p.m.

Konstrukcje oporowg nalezy dylatowac co ~ 12m. Dylatacja gr. 2cm wyposazona od strony zbiornika
OKF w profil Tricomer szary typ F30.

Pionowe oraz poziome krawedzie $cian nalezy sfazowac¢ (faza 2cm).

Korona $ciany oporowej na dtugosci ~ 21m wyposazona w barierke ochronng typ Il, wysokosci 1,1m ze
stali nierdzewnej OH18N9.

W czesci dolnej ptyty pionowej segmentu So-1 przewidziano otworowanie (8280, szt. 6) pod rurociagi
technologiczne.

Powierzchnie miedzy Sciang oporowa, a sgsiadujgcym zbiornikiem nalezy odwadnia¢ do studzienek
drenazem opaskowym wyprowadzonym poza obrys zbiornika. Na drenazu wykonaé¢ obsypke zwirowg
zachowujac kolejno$¢ warstw zapobiegajgcych zakolmatowaniu odwodnienia.

6.1.3. Istniej gce otwory w $cianach wewn etrznych

Przegrody zelbetowe gr. 0,4m wydzielajgce zbiornik na cztery czesci posiadajg przelewy pilaste (w
ksztatcie odwréconego trdjkagta) na koronach oraz otworowania (trapezowe) u podstawy. W Scianie wy-
dzielajagcej funkcyjnie obiekty Nr32 i Nr33, przewidziano zabetonowanie istniejgcych otworéw.

Otwory o wymiarach przekroju poprzecznego:
- otwory nrl (szt. 2) w ksztatcie odwréconego tréjkgta o wymiarach a =~2,6mih =1,4m,

- otwor nr2 (szt. 1) w ksztaicie trapezu rownobocznego 0 Wym. apogstawy = ~6,5M, Dgery = ~4M i wysokosci
h=1,4m.
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W istniejgcych otworach przewiduje sie wykonanie bruzd o wysokosci ~ 0,3m.

W ptaszczyznie otworow projektuje sie prety wklejane na zywice iniekcyjne, kotwione po obwodzie otwo-
réw, mijankowo w sciane. Prety te stanowig docelowo ruszt dla siatek zbrojeniowych z pretéw @10
(otwory nrl) oraz pretéw @12 (otwor nr), zakladanych z kazdej otwartej strony zaslepianego otworu.
Przed montazem siatek, wyposazy¢ kazdy otwor po obwodzie w tasme bentonitowo-kauczukowa.

6.1.4. Przej$cia szczelne

W istniejgcych zbiorniku stosownie do wytycznych technologicznych przewiduje sie wykonanie otworéw
wierconych @280 oraz @200 pod rurociggi technologiczne. Dla przejs¢ szczelnych przestrzen miedzy
rurg przewodows, a powierzchnig wewnetrzng otworu, uszczelnia¢ fancuchem uszczelniajgcym (od
strony wewnetrznej) oraz od strony zewnetrznej piankg poliuretanowg zakonczong warstwg masy trwale
plastycznej na bazie poliuretanu.

6.1.5. Otwory po ruroci ggach technologicznych

Otwory po zdemontowanych rurociggach technologicznych zaslepia¢ betonem klasy C20/25 pamietajgc
0 wyposazeniu kazdy z nich po obwodzie w tasme bentonitowo-kauczukows.

6.1.6. Przekrycie obiektu

Przewidziane sie przekrycie obiektu ptytami z laminatu poliestrowego (doktadne dyspozycje wg opraco-
wania technologicznego) mocowanego prostopadle do belek posrednich (Z-1) nowoprojektowanego
pomostu obstugowego. W przekryciu zorientowano otwory wlazowe 0,8x0,8m, otwory montazowe
0,8x0,6(0,7)m oraz otwory pod rurociagi technologiczne.

6.1.7. Naprawa powierzchni betonowych

Przewidziane projektem demontaze, jak réwniez wplyw czynnikdw atmosferycznych oraz oddziatywanie
Sciekdéw na powierzchnie betonowe obligujg do przeprowadzenia prac naprawczych.

Charakterystyka naprawy powierzchni betonowych istniejgcego obiektu (w oparciu o materiaty firmy MC-
Bauchemie).

Naprawy konstrukcji zelbetowej przeprowadzi¢ z uzyciem materialtbw PCC w odmianach siar-
czanoodpornych XA3. Naprawy obejmujg: przygotowanie podtoza, wykonanie zabezpieczenia antykoro-
zyjnego odstonietych pretow stali zbrojeniowej, wykonanie warstwy sczepnej, uzupetnienie ubytkéw za-
prawg naprawcza, wyréwnywanie powierzchni szpachléwkg wyréwnawcza.

* Przygotowanie podioza betonowego

Prety stali zbrojeniowej z widocznymi $ladami korozji lub pekania betonu nalezy odstoni¢ na ca-
tej dlugosci wystepowania korozji. Nalezy wykonac¢ takze skucie betonu luznego, o mniejszej wytrzyma-
tosci, rozku¢ rys i peknie¢. Skorodowane na obwodzie wiekszym od 1/3 zbrojenie powinno by¢ catkowi-
cie odkryte, aby umozliwi¢ jego doktadne oczyszczenie. Nalezy przy tym uwazac¢, aby nie uszkodzié
przecinakami pretéw. Krawedzie ubytkéw nalezy sfazowa¢ pod katem 45°. Catg powierzchnie przezna-
czong do naprawy nalezy oczysci¢ stosujgc odpowiednie urzadzenia (piaskowanie mocnym materialem
ciernym lub wysokocisnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne). Po oczyszczeniu podtoza wartos¢ sred-
niej przyczepnosci nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 N/mm?®. Warto$é¢ pojedynczego pomiaru nie moze by¢
nizsza niz 1,0 N/mm2. Odstoniete zbrojenia oczysci¢ przy uzyciu agregatu piaskowego (pierwszy stopien
czystosci). Prety stali zbrojeniowej nalezy zabezpieczy¢ bezposrednio po oczyszczeniu systemem anty-
korozji np. mineralng powtokg ochronng Zentrifix KMH, zgodnie z zaleceniem producenta (dwukrotne
malowanie w odstepie 3 godz.).

» Naprawa podtoza betonowego

Przed przystgpieniem do napraw podtoze winno by¢ zwilzone lecz nie nasycone wodg. Nalezy

dazy¢ do powstania tzw. wilgoci matowej, bez filmu wodnego.

Tak przygotowane podioze pokry¢ warstwg sczepng, np. Nafufill HB-HS.

Na $wiezg warstwe sczepng natozy¢ zaprawe naprawczg np. Nafufill KM 250-HS, metoda obrébki recz-
nej (z uzyciem np. narzedzi murarskich) lub metodg natrysku na mokro (z uzyciem np. pomp slimako-
wych). Zaprawe naprawczg nanosi¢ warstwami: min. 6mm, max 25mm. Kolejng warstwe mozna na-
nies¢ gdy poprzednia jest lekko stwardniata. Jezeli zaprawa jest catkowicie twarda, kolejng warstwe na-
nies¢ na warstwie sczepnej. Zalecana tgczna grubos$¢ nanoszonych warstw nie powinna przekraczaé
100mm. W przypadku gtebszego ubytku kolejne warstwy mozna nanies¢ po zwigzaniu poprzednich i
tylko na warstwie sczepnej. Spos6b mieszania i czas aplikacji podaje instrukcja producenta materiatu.

Ubytki wielkopowierzchniowe mozna naprawia¢ metodg natrysku suchego za pomocg zaprawy napraw-
czej np. Nafufill GTS-HS. Grubos¢ nanoszonych warstw: min. 20mm, max. 50mm. Powierzchnia ubytku
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powinna by¢ lekko zwilzona wodg (ale nie nasycona). Przed rozpoczeciem procesu wigzania mozna na-
niesiony materiat wygtadzi¢ typowymi narzedziami murarskimi.

Na tak przygotowang powierzchnie aplikowaé zaprawe wyréwnawczg np. Nafufill KM110-HS w zakresie
grubosci 2+10mm.

7. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: ~ C30/37, mrozoodporny F100

wodoszczelny W8 (pomost zelbetowy, przegrody w miejscu otworéw nrl i nr2),

C25/30 mrozoodporny F100 (Sciana oporowa),
C20/25 wodoszczelny W6 zaslepianie otworéw po rurociggach techn.
wg PN-EN 206-1: 2003. Badany laboratoryjne.

Klasa ekspozyciji: XC2, XF2

Stal zbrojeniowa: A-llIN (RB500W), A-1 (St3S)

Otulina zbrojenia: a = 2,5cm od zbrojenia poprzecznego (ptyta pomostu, zebra),

a = 4cm ($ciana oporowa),
a = 5cm (przegroda w miejsce otwordéw nrl i nr2).
Stal profilowa: OH18N9 (barierki ochronne typ I i typ Il)
Spawanie zgodne z technologig spawania stali nierdzewne;j.

Elektrody do stali nierdzewnej.

8. Izolacje
ELEMENTY ZELBETOWE
* Poziomo

Gorng powierzchnie ptyty zelbetowej pomostu obstugowego zhydrofobizowa¢ materiatem np.
Deiterol S. Korony $cian istniejgcego zbiornika zabezpieczy¢ np. dwukomponentowg zywicg
epoksydowg Harz EP TE.

* Pionowo

Wewnetrzng powierzchnie $cian zbiornika do gtebokosci 0,5m zabezpieczy¢ np zywicg epoksy-
dowg Harz EP TE.

9. BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem bioz”, spo-
rzgdzonym przez kierownika budowy wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).
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