Kanaf

technologiczny K1

1:50

Osadzic kqtownik

A=A
1:25

180

P i@k BOx40x5 PED 67.73
~| 31 Nr1/10 23 Nr1/10 & nﬁ N N Lﬂ —F
L L L N ~
= 1 1 1
NS L1 - Wﬁ 2 [ 1
omz%%wo y #10/10 @lv. | M- 1) @10/10
(@) DN65 Stu Stu o i ]
~J 05 66,45 S—1 S-1 5 i i
& pu DN8O W .
- 05 66,45 Q|3 L |
S DN200 = @
T 05 66.70 o =~ O - F | R
Nr2 /11 DN150 w M Nr2/15 ~ %
08 66.70 - - i o
T N ©
L 34 Nr1/10 7 -
~ 1
= < Stup w % &
_ - / Ve / Ve / / / /
5-1 /?T o | s/, \\ % \\ s \\ Y, \\ %
N / R ﬁ\ﬁh \\ / \ \\ / \ \\ / \ \\ Ve \ /
N.T ~ ] s/ / Y, s/
S SN S S S
15 Nr1/10 LK S S
o \Plyta denna
(@] .
- = W o Prety startowe zestawione
- - = ™~ na rys. K14
= Nr2/15 M N
< <t
O Nr2l/ 15
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Il Stal Dfugos¢ fgczna (m)
. ;W 15 Zl\QO W Poz. i Dfugose (cm) lose A_IIN
% [/ % —1N NZike 2 10
umw MO@ Aw@ 1 10 160 383 612.80
% % 2 8 1200 37 444 00
W Lq/ﬁdw = WJT Dfugos¢ wg srednic (m) 444.00 612.80
N v 2 V ~ Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,62
= DIN2 - o
570 34 Nr1/10 = St e Masa qczna wg srednic (kg) 1754 | 3781
o . M S—1 Ogotem (kg) 553,5
~
3 = DN50 = Ry
- 0§ 66.45 Stu r H .
w o - Beton konstrukcyjny: C25/30
Nr2/16 )] | o %07 i Otulina: a=3cm
= = o= = Stal zbrojeniowa: A-llIN
. Stu .
Ql m\m B > BPBK we Wroctawiu mc.No.o. NF rej. S49-2/2011
= 57 N1 /10 B 52010 Wrodlaw
WV rooif=~s  Ul.Opolska 11-19 lok.1 Rev. e
@ 3788 L=1200 inwosyo Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
1200 Sciekow w Kietczewie dla m. Kosciana
Opiekt Budynek wymiennikéw ciepta ob. nr 27
Budynek kottowni ob. nr 29
Tytut rys. . L
. Kanat technologiczny K1- rysunek zbrojeniowy
UWAGA: Skala: 1:50, 1:25
- rysunek rozpatrywaé wraz z rysunkami K1, K2, K3, K4, K14. K16 -~ v . K15
tadium: rrys.
oraz opracowaniem branzy technologicznej i architektonicznej i ” —— i
Branza: onstrukcja budowlana Nr uprawnien | Data Podpis
Projektant mgr inz. Julita Jedrzejczak | 178/DOS/07 | 12.2012
Asystent mgr inz. Rafat Gilakowski 12.2012
Sprawdzajacy: mgr jnz. Adam Ferenz 460/83/WBPP| 12.2012




