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1. Spoiny nieoznaczone na rysunku 

UWAGI:

2. Rozpartywać łącznie z z rys. Nr K13
3. Mocowanie krat pomostowych  za pmocą systemowych elementów mocujących.
4. Usytuowanie pomostu wg rys. K02 i proj. architektonicznego

wykonać jako 0,7 grubości cińszego z łączonych elementów

Drabina Dr-1

ILOŚĆ Ciężar (kg)
grubość

 i szerokość
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 o120x120x4 2702 14,02 37,88 75,76

2 2 Bl.200x10 350 15,70 5,50 10,99
3 4 Bl.150x8 350 9,42 3,30 13,19

4 2
Kotwy wklejane HILTI

HAS M16x250
ładunek HVU M12x110

0,01 0,02

5 2 L60x40x5 1300 4,79 6,23 12,45
6 1 Bl.220x8 1300 15,50 20,15 20,15

kg 132,57
2,4

kg 135,0

kg 539,8
7 1 o120x120x4 2702 14,02 37,88 37,88
2 2 Bl.200x10 350 15,70 5,50 10,99
3 4 Bl.150x8 350 9,42 3,30 13,19

4 2
Kotwy wklejane HILTI

HAS M16x250
ładunek HVU M12x110

0,01 0,02

8 1 o120x120x4 1200 14,02 16,82 16,82
9 2 L60x40x5 1240 4,79 5,94 11,88
10 1 Bl.220x8 1240 15,50 19,22 19,22
11 1 Bl.200x10 300 15,70 4,71 4,71

kg 114,71
2,1

kg 116,8

kg 467,1
12 2 L120x80x5 60 9,42 0,57 1,13
13 2 48,3x2,9 3990 3,25 12,97 25,94
14 2 Bl.10x120 190 9,42 1,79 3,58
15 9 Szczeble HMS 500 0,50 0,25 2,25

kg 32,90
0,6

kg 33,5

kg 67,0

WYKAZ STALI PROFILOWEJ

długośćszt.
Poz. UWAGI

KSZTAŁTOWNIK(mm) CIĘŻAR (kg)

jedn. elementu1sztuki

SUMA:

masa 1 szt.

SUMA CIĘŻARU:
SZTUK:

Całkowita masa (kg)

P
S

-1

4

1073,9

+1,8% na spoiny

D
r-1 SUMA:

+1,8% na spoiny
masa 1 szt.

SZTUK:

SUMA CIĘŻARU:
2

P
S

-2

SUMA:
+1,8% na spoiny

masa 1 szt.
SZTUK: 4

SUMA CIĘŻARU:


