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SPIS RYSUNKOW

L.p | Nrrysunku Tytut rysunku Skala
1. K01 Rysunek zestawczy 1:100, 1:50
LA - . 1:10, 1:20,
2. K02 Koryto odptywowe sciekow i koryto czesci ptywajacych 1100
1:10, 1:20,
3. K03 Koryto osadowe 150
4 K04 Ob 7A Komora rozdz.|aiu, komory osadu, Komora ¢1500 - 1:25,1:2
Elementy konstrukcyjne
5 KOS5 KOMORA POMIAROWA 7B 1:50
Rzut i przekroje - rysunek zestawczy
6. KOG KOMORA POMIAROWA 7B 1:25
Rysunek zbrojeniowy
7 KO7 KOMQRA POMIAROWA 7B 1:10
Przejscia szczelne
8 KOS KOMORA POMIAROWA 7B 1:10

Podpory stalowe pod rurociggi technologiczne

Osadniki wtérne, komora rozdziatu $ciekéw, komora osadu, komora pomiarowa — obiekt nr 7/1, 7/2, 7A, 7a, 7B
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Opis techniczny — projekt wykonawczy
KONSTRUKCJA BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania

» Dokumentacja archiwalna istniejacych obiektow,

« Projekt budowlany obiektéw na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie

e opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu

» projekty wykonawcze obiektdw opracowane w 2012r. przez BPBK

* Normy budowlane i przepisy prawa budowlanego obowigzujace na terenie RP

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy obiektow Osadniki wtdrne,
komora rozdziatu sciekéw, komora osadu, komora pomiarowa — obiekt nr 7/1, 7/2, 7A, 7a, 7B, bedace w
zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni.

3. Osadniki wtdrne — obiekty 7/1 i 7/2 — opis konstruk  cji

Obiekty Nr 7/1 i 7/2 — osadniki wtérne istniejace okragte o konstrukcji zelbetowej. Srednica we-
wnetrzna 18,00m, wysokosé sciany 4,65m. Posrodku kolumna centralna wsparta na 4-ch stupach, o
Srednicy wew. 1,60m. Przestrzeh pomiedzy kolumng centralng a sciang zewnetrzng przedzielona prze-
grodg z dybli drewnianych, wspartych na stupach zelbetowych.

Do obstugi urzgdzen stuzy pomost o konstrukcji stalowej, wsparty na koronie zbiornika i kolum-
nie centralnej.

3.1 Elementy do wyburzenia

*  Wyburzenie stupéw zelbetowych przegrody srodkowej do poz. 69,20m n.p.m. i demontaz dybli
drewnianych tej przegrody do poz. 69,20m n.p.m.

» Demontaz koryt przelewowych, stalowych, po obwodzie zbiornika

3.2. Elementy nowoprojektowane — wg rys. nr KO1, KO 2

» Koryta przelewowe po obwodzie osadnikéw o konstrukcji stalowej — stal OH18N9

* Nowa bieznia na $cianach zewnetrznych wykonana z ptyt koronowych, z betonu polimerowego,
systemem grzewczym. Plyty 500x700x40mm np. firmy Duroton Polymerbeton GmbH.

» koryta odprowadzenia osadu przy kolumnie centralnej osadnikow

»  Zaslepienie rurociggéw z komory spustu do osadnikow.

3.3. Materiaty konstrukcyjne
Stal profilowa: OH18N9
Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewnych.

3.4. Program naprawczy

(przyktadowe materiaty firmy MC-Bauchemie)

Naprawy konstrukcji zelbetowej przeprowadzi¢ z uzyciem materiatdbw PCC w odmianach siar-
czanoodpornych XA3. Naprawy obejmujg: przygotowanie podtoza, wykonanie zabezpieczenia antykoro-
zyjnego odstonietych pretéw stali zbrojeniowej, wykonanie warstwy sczepnej, uzupetnienie ubytkéw za-
prawg naprawcza, wyréwnywanie powierzchni szpachlowka wyréwnawcza.

*  Przygotowanie podioza betonowego

Prety stali zbrojeniowej z widocznymi sladami korozji lub pekania betonu nalezy odstoni¢ na ca-
tej dtugosci wystepowania korozji. Nalezy wykonaé takze skucie betonu luznego, o mniejszej wytrzyma-
tosci, rozku¢ rys i peknieé. Skorodowane na obwodzie wiekszym od 1/3 zbrojenie powinno by¢ catkowi-
cie odkryte, aby umozliwi¢ jego doktadne oczyszczenie. Nalezy przy tym uwaza¢, aby nie uszkodzi¢
przecinakami pretéw. Krawedzie ubytkow nalezy sfazowaé¢ pod katem 45°. Catg powierzchnie przezna-
czong do naprawy nalezy oczysci¢ stosujgc odpowiednie urzadzenia (piaskowanie mocnym materiatem
ciernym lub wysokocisnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne). Po oczyszczeniu podtoza wartos¢ sred-
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niej przyczepnosci nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 N/mm?. Warto$é pojedynczego pomiaru nie moze by¢
nizsza niz 1,0 N/mm2. Odstoniete zbrojenia oczysci¢ przy uzyciu agregatu piaskowego (pierwszy stopien
czystosci). Prety stali zbrojeniowej nalezy zabezpieczy¢ bezposrednio po oczyszczeniu systemem anty-
korozji np. mineralng powtoka ochronng Zentrifix KMH, zgodnie z zaleceniem producenta (dwukrotne
malowanie w odstepie 3 godz.).
* Naprawa podioza betonowego

Przed przystgpieniem do napraw podioze winno by¢ zwilzone lecz nie nasycone woda. Nalezy
dazy¢ do powstania tzw. wilgoci matowej, bez filmu wodnego.
Tak przygotowane poditoze pokry¢ warstwg sczepng, np. Nafufill HB-HS.
Na swiezg warstwe sczepnag natozy¢ zaprawe naprawczag np. Nafufill KM 250-HS, metoda obrébki recz-
nej (z uzyciem np. narzedzi murarskich) lub metodg natrysku na mokro (z uzyciem np. pomp $limako-
wych). Zaprawe naprawczg nanosi¢ warstwami: min. 6mm, max 25mm. Kolejng warstwe mozna na-
nie$¢ gdy poprzednia jest lekko stwardniata. Jezeli zaprawa jest catkowicie twarda, kolejng warstwe na-
nies¢ na warstwie sczepnej. Zalecana tgczna grubos$¢ nanoszonych warstw nie powinna przekraczaé
100mm. W przypadku giebszego ubytku kolejne warstwy mozna nanies¢ po zwigzaniu poprzednich i
tylko na warstwie sczepnej. Spos6b mieszania i czas aplikacji podaje instrukcja producenta materiatu.

Ubytki wielkopowierzchniowe mozna naprawia¢ metoda natrysku suchego za pomocg zaprawy hapraw-
czej np. Nafufill GTS-HS. Grubos$¢ nanoszonych warstw: min. 10mm, max. 50mm. Powierzchnia ubytku
powinna by¢ lekko zwilzona woda (ale nie nasycona). Przed rozpoczeciem procesu wigzania mozna na-
niesiony materiat wygtadzi¢ typowymi narzedziami murarskimi.

Na tak przygotowang powierzchnie aplikowa¢ zaprawe wyréwnawcza np. Nafufill KM110-HS w zakresie
grubosci 2+10mm.

Finalnie powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ elastyczng powtoka ochronng (wysokoplastycznym szla-
mem mineralnym np. Superflex D2.

3.5. Izolacje - pionowe wewn etrzne
» Powloka chemoodporna, elastyczna, na bazie zywic epoksydowych — na wysokosé 1,30m od
poziomu korony (0,50m ponizej lustra sciekéw) tj. do poz. 70,00

4, Komora rozdziatu — obiekt nr 7A  wg rys. nr K04

4.1. Elementy do wyburzenia
»  Skucie nadbetonu spadkowego ptyty dennej
» Demontaz istniejgcego przekrycia komory

4.2. Elementy nowoprojektowane

* Nadbudowa $cian komory do poz. 72,00 — sciany zelbetowe

»  Przekrycie komory kratkg pomostowa

» Barierka ochronna na koronie komory

e Program naprawczy jak w pkt. 3.4

» Powloka chemoodporna, elastyczna, na bazie zywic epoksydowych — na wysokosé 0,75m od
poziomu korony (0,50m ponizej lustra $ciekdw) i powierzchnia korony

4.3. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30, wodoszczelny W-6, mrozoodporny F100
wg PN-EN 206-1: 2003.

Klasa ekspozyciji: XC2

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP), A-1 (St3S)

Otulina zbrojenia: a = 3cm (korona sciany)

Stal profilowa: OH18N9

Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewnych.
5. Komora osadu nadmiernego (ob. Nr 7A) i komora os  adu wg rys. nr KO4

5.1. Elementy do wyburzenia

» Demontaz istniejgcego przekrycia komory
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5.2. Elementy nowoprojektowane

* Nadbudowa $cian komory do poz. 72,00 — sciany zelbetowe

e Przekrycie komory kratkg pomostowg

» Barierka ochronna na koronie komory (tylko dla komory osadu nadmiernego)

e Uszczelnienie przejscia rurg DN 150, uszczelnienie tancuchowe

* Program naprawczy jak w pkt. 3.4

» Powloka chemoodporna, elastyczna, na bazie zywic epoksydowych — na wysokosé 0,75m od
poziomu korony (0,50m ponizej lustra sciekéw) i powierzchnia korony

5.3. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30, wodoszczelny W-6, mrozoodporny F100
wg PN-EN 206-1: 2003.

Klasa ekspozyciji: XC2

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP), A-1 (St3S)

Otulina zbrojenia: a = 3cm (korona sciany)

Stal profilowa: OH18N9

Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewnych.

6. Komora @1500 — obiekt nowoprojektowany  wg rys. nr K04

6.1. Opis obiektu

Obiekt nowoprojektowany, okragly o srednicy @1500, zelbetowy, prefabrykowany z kregéw beto-
nowych, przekryty ptyta zelbetowg prefabrykowang w systemie np. BS. Wysokos¢ wewnetrzna komory
2,25m. Prefabrykowane dno betonowe posadowione na warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci
0,10m.

6.2. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C8/10 (beton spadkowy)
wg PN-EN 206-1: 2003.
Stal profilowa: OH18N9 (stopnie ztazowe)
Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewnych.
6.3. Izolacje
* Pionowa - zewnetrzne powierzchnie pokryte polimerowo-bitumiczng masg uszczelniajacg
e Pozioma - polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca utozona na betonie spadkowym

C8/10 i ostonieta gtadzig cementowa.

7. Komora pomiarowa - obiekt nr 7B wg rys. nr K05

Obiekt w rzucie prostokatny o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej.

Kubatura wewnetrzna obiektu: a x b x h= 2,50 x 1,7 x 2,10m. Plyta denna o grubosci 0,30m; sciany o
grubosci 0,25m. Plyta stropowa zelbetowa, grubosci 0,15m.

W $cianach komory przewidziano przejscia szczelne dla rury stalowej DN150 w tulei stalowej osadzonej
w trakcie betonowania- uszczelnienie przejscia tahcuchem uszczelniajgcym.

Przerwy robocze wyposazone w profil doszczelniajagcy KM2020 (tasma bentonitowo- kauczukowa) uto-
zony po obwodzie.

Wewnatrz komory przewidziano podparcia rur technologicznych — podpory stalowe ze stali OH18N9.
Komunikacja do wewnatrz za posrednictwem wiazu kanatowego prostokgtnego ze stali nierdzewnej oraz
stopni ztazowych typ: U320.

7.1. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30, wodoszczelny W-6, mrozoodporny F100
C16/20 (nadbeton) wg PN-EN 206-1: 2003.

Klasa ekspozyciji: XC2

Beton podtoza, beton ochronny izolacji: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-1lIIN (B500SP), A-1 (St3S)

Otulina zbrojenia: a = 4cm (ptyta denna i sciany)

Stal profilowa: OH18N9

Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewnych.
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7.2. Izolacje
» Poziomo
- pod plyta denng — polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca na podtozu betonowym C8/10
o gr. 0,10m; catos¢ przykryta warstwg ochronng z betonu C8/10 o gr.
0,05m.
- na plycie stropowej komory — paraizolacja: 1x papa izolacyjna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C16/20 w zakresie grubosci 0,06+0,09m zbrojony: po-
wierzchniowo siatkg stalowg @4,5mm o oczku 10x10cm oraz obwodowo
siatkg @6mm o oczku 8x8cm. Powierzchnia betonu spadkowego zhydrofo-
bizowana.
* Pionowo
- do glebokosci 1,00m p.p.t. - polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca (od zew.)
- tynk cem. gr. 1,5cm na siatce stalowej Rabitza
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,20m
- 1,00m ponizej terenu - polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca

8. BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem bioz”, spo-
rzadzonym przez kierownika budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).
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