komora szybkiego mieszania
ok. 1,0 m wys. do wyburzenia,
zasypac gruntem niewysadzinowym,
zageszczanie mechaniczne do 0,97
Proctora, warstwami o grubosci
maksymalnej 0,20m
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zasypac gruntem niewysadzinowym,
zageszczanie mechaniczne do 0,97
Proctora, warstwami o grubosci
maksymalnej 0,20m

Legenda:

- elementy do wyburzenia

7 - elementy do zabetonowania
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RZUT POZIOMY
ISTNIEJACY REAKTOR CHEMICZNY
ELEMETY DO DEMOTAZU
1:100
Istn. koryto stalowe i deflektor
do demontazu przepompownia osadu chemicznego
ok. 1,0 m wys. do wyburzenia,
zasypac gruntem niewysadzinowym,
zageszczanie mechaniczne do 0,97
Proctora, warstwami o grubosci
maksymalnej 0,20m
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fndament do skucia g o
! przepompownia wod poosadowych
! ok. 1,0 m wys. do wyburzenia,
zasypaé gruntem niewysadzinowym, w__wmﬁws_.w

zageszczanie mechaniczne do 0,97 Proctora,

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
Sciekdw w Kietczewie dla m. Kosciana

warstwami o grubosci maksymalnej 0,20m

Obiekt: ob. nr 9a pompownia osadu wstepnego
ob. nr 15 pompownia wéd nadosadowych i odciekéw

N
Tytutrys. Istniejacy reaktor chemiczny. Elementy do demontazu.
odciek z istn. Skala: 1:100
poletek osadowych
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Branza: konstrukcja budowlana Nruprawnien [ Data Podpis
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