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SPIS RYSUNKOW

L.p | Nrrysunku Tytut rysunku Skala
Stan istniejacy - rozbiorki. .
L K01 Rzut poziomy oraz przekréj A-A. 1:100
Stan istniejacy - rozbiorki. 1:100
2. K02 Przekroje pionowe B-B, C-C, D-D. '
Stan nowoprojektowany. 1:100
3. KO3 Rzut poziomy oraz przekréj A-A. '
Stan nowoprojektowany. 1:100
4. K04 Przekroje pionowe B-B + G-G. '
5 KO5 Komora rozdz_laig - obiekt nr 6A. 1:50
Rysunek zbrojeniowy.
6. K06 Kanaly technologiczne - zbrojenie i przykrycie. 1:25,1:2
7. Ko7 Nowoprojektowana $ciana zelbetowa 1:50, 1:25
8 KOS Komora rozdziatu - obiekt nr BA. 1:20. 1:10
Pomosty stalowe oraz barierka ochronna
9. K09 Przejscia szczelne 1:10, 1:20
10. K10 Pomost stalowy Pm-1 1:20, 1:10
11. K11 Pomost stalowy Pm-2 1:20, 1:10
12. K12 Pomost stalowy Pm-3 1:20, 1:10
13. K13 Pomost stalowy Pm-4 1:20, 1:10
14. K14 Pomost stalowy Pm-5 1:20, 1:10, 1:5
15. K15 Podpory pod rurociagi 1:10
16. K16 Barierka ochronna, krata pomostowa 1:20, 1:10
17. K17 Komc_)ra pomiarowa 7C. 1:50
Rzut i przekroje - rysunek zestawczy.
18. K18 Komora pomiarowa 7C 1:25
Rysunek zbrojeniowy.
19. K19 Kom_o’ra} pomiarowa 7C 110
Przejscia szczelne.
0. K20 Komora pomiarowa 7C 1:10

Podpory stalowe pod rurociag.
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Opis techniczny — projekt wykonawczy
KONSTRUKCJA BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania

» Dokumentacja archiwalna istniejacych obiektow,

« Projekt budowlany obiektéw na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie

e opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu

» projekty wykonawcze obiektdw opracowane w 2012r. przez BPBK

* Normy budowlane i przepisy prawa budowlanego obowigzujace na terenie RP

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy obiektéw nr 6, 6A, 7C - re-
aktor biologiczny, komora rozdziatu oraz komora pomiarowa, bedace w zakresie przebudowy i rozbudo-
wy oczyszczalni.

3. Warunki gruntowo- wodne

Otwor geologiczny Nr 7 (67,50 m n.p.m.).

0,00 — 0,30- nasyp niekontrolowany

0,30 - 3,60 - piasek drobny, stan gruntu sredniozageszczony 1d=0,55
3,60 - 4,50 - piasek s$redni. stan gruntu sredniozageszczony 1d=0,55
Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej -2,36m p.p.t (65,14 m n.p.m)

Poziomy posadowienia:

Piyta denna komory 65,35m n.p.m.

poditoze betonowe — 65,21m n.p.m.

Whnioski: posadowienie obiektu nastgpi w warstwie piaskéw drobnych. Stan gruntu $redniozageszczony
1d=0,55

Kategoria geotechniczna Il, warunki gruntowe proste

4. Stan istniej acy - Blok technologiczny - obiekt nr 6

Istniejacy blok technologiczny to wielokomorowy zbiornik zelbetowy o wymiarach wewnetrznych a x b x h
= 4840 x 2480 x 560cm. Sciany grubosci 40cm z poszerzeniem do 75cm w miejscu taczenia z piytg
denng wyniesione ponad skarpy, ktérymi sa ,otulone”, na wysoko$¢ 20cm. Wzdtuz krétszych Scian ze-
wnetrznych usytuowane sg koryta zelbetowe o wymiarach wewnetrznych przekroju poprzecznego a x h
= 80 x 160cm. Grubo$é $cianek koryt wynosi 20cm. Sciany wewnetrzne (krétsze) zwieAczone sg pomo-
stami zelbetowymi o szerokosci 100cm.

5. Opis rozwi gzan projektowych

5.1.  Zakres prac w istniej gcym bloku technologicznym

» demontaz istniejacej barierki ochronnej,

« wypetnienie otworéw po zdemontowanych rurach technologicznych betonem klasy C20/25 + tasma
bentonitowo-kauczukowa zatozona po obwodzie otworéw,

e czesciowe wyburzenie istniejgcych scian zelbetowych (wg wskazan na rysunkach),

» naprawe konstrukcji zelbetowej istniejacego bloku technologicznego przeprowadzi¢ z uzyciem mate-
riatbw PCC. Naprawy obejmuja; przygotowanie podioza, wykonanie antykorozji odstonietych pretéw
stali zbrojeniowej, wykonanie warstwy sczepnej, uzupetienie ubytkbw zaprawa naprawcza oraz
ewentualne wyrébwnywanie powierzchni szpachléwka, - wg punktu 8.0

» nowoprojektowane pomosty stalowe komunikacyjne,

» wymiana istniejgcych kratek przekrywajgcych kanaty zelbetowe na nowe ze stali nierdzewnej,

» projektowana konstrukcja wciggnika stalowego (profil nosny IPE 270) o udzwigu Q=4,0kN,

* nowoprojektowana sciana ptytowo-kagtowa zlokalizowana u podndéza skarpy istniejagcego zbiornika,
petnigca funkcje boksu, z ktérego mozliwy bedzie odbidr/dowdz elementow przemieszczanych pro-
jektowanym weciggnikiem,
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» wzdtuz $ciany ptytowo-katowe]j przewidziano schody terenowe o parametrach biegu 24x17,5x26,
* nowoprojektowana $ciana zelbetowa gr. 30cm na petna wysokos¢ i szerokos¢ istniejgcego bloku,
» w obrebie pomostéw stalowych przewiduje sie zurawie stupowe, obrotowe o udzwigu 3,0kN.

5.2.  Obiekt nr 6A — komora rozdziatu
W bezposrednim sgsiedztwie bloku technologicznego projektowana jest komora zelbetowa o wymiarach
wewnetrznych w rzucie a x b = 8,30 x 14,00m i wysokoéci $cian h=8,50m. Plyta denna gr. 0,50 m. Scia-
ny wewnetrzne wydzielajace strefy technologiczne gr. 30cm na catej wysokosci. Sciany zewnetrzne o gr.
40cm z poszerzeniem do gr. 70cm na tgczeniu z piyta denng. Komora usytuowana u podndza skarpy
okrywajacej blok technologiczny i potagczona z nim kanatami technologicznymi, zelbetowymi o wym. we-
wnetrznych 1,20 x 1,0m, grubo$¢ scianek 0,15m — wg rys. nr KO6. Koryta przykryte kratkg pomostowa.
Na koronie pompowni projektuje sie pomost stalowy P-1, P-2, P-3 wg rys. KO8. Pomost o konstrukcji
stalowej, profile nosne pomostu — C140. Pomost przekryty kratg pomostowg o wysokosci ptaskownika
nosnego 30mm.
Pomost zabezpieczony barierkg ochronna.
Projektuje sie przejscia rur technologicznych jako szczelne. Uszczelnienie tancuchowe np. Integra.

5.3.  Komora pomiarowa - obiekt nr 7C
Obiekt w rzucie prostokatny o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej.
Geometria: a x b x h=2,50 x 2,15 x 2,85m- plyta denna o grubosci 0,30m; sciany o grubosci 0,25m
Ptyta stropowa zelbetowa, grubosci 0,15m
W $cianach komory przewidziano przejscie szczelne dla rury stalowej DN600 w tulei stalowej osadzonej
w trakcie betonowania- uszczelnienie przejsciem faricuchowym.
Przerwy robocze w obrysie komory gtéwnej wyposazone w profil doszczelniajacy - taSma bentonitowo-
kauczukowa.
Wewnatrz komory projektuje sie podparcia rur technologicznych — podpory stalowe.

6. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  30/37 mrozoodporny F100,  wodoszczelny W8 (komora rozdziatu, $ciana)
C25/30, mrozoodporny F150, wodoszczelny W6 (komora pomiarowa)
wg PN-EN 206-1: 2003. Badany laboratoryjne.

Klasa ekspozyciji: XC2, XF2

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP), A-1 (St3S)

Otulina zbrojenia: a=4cm

Stal profilowa: OH18N9 (pomosty, kratka pomostowa, barierka ochronna)

Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewnej. Elektrody do stali nierdzew-
nej.

7. Izolacje

ELEMENTY ZELBETOWE — obiekt 6A komora rozdziatu

* Poziomo

- pod piytg denng — 2x papa termozgrzewalna na podiozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m; cato$¢
przykryta warstwg ochronng z betonu C8/10 o gr. 0,04m.
. Pionowo — polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

ELEMENTY ZELBETOWE — obiekt 7C — komora pomiarowa
* Poziomo
- pod piytg denna:
—polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca na podtozu betonowym C8/10 o gr
0,10m; cato$¢ przykryta warstwg ochronng z betonu C8/10 o gr. 0,05m.

- ha plycie stropowej komory:
- paraizolacja: 1x papa izolacyjna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m
- 1x papa termozgrzewalna
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- beton spadkowy C16/20 w zakresie grubosci 0,06+0,09m zbrojony: powierzchniowo
siatkg stalowg @4,5mm o oczku 10x10cm oraz obwodowo siatkg @6mm o oczku
8x8cm Powierzchnia betonu spadkowego zhydrofobizowana.
* Pionowo

- do glebokosci 1,00m p.p.t.:
- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (od zew.),
- tynk cem. gr. 1,5cm na siatce Rabitza,
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,20m

- 1,00m ponizej terenu:
- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

ELEMENTY ZELBETOWE — obiekt 6 — reaktor biologiczny i obiekt 6A komora rozdziatu
o Poziomo

Korony $cian istniejgcego zbiornika zabezpieczy¢ dwukomponentowg zywicg epoksydowg Harz EP TE.
o Pionowo

Wewnetrzng powierzchnie $cian zbiornika — zywica epoksydowa Harz EP TE.

ELEMENTY STALOWE — wci agnik stalowy
Zabezpieczenie antykorozyjne
Stopien czystosci Sa= 2 %2 wg PN 1SO 8501-1:1996
Zestaw malarski:

-gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca 1x 80um= 80 um

- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa 2x 80um= 160 um
taczna grubos$¢ powtoki > 240 pm.

8. Naprawa powierzchni betonowych — obiekt nr 6

(przyktadowe materiaty firmy MC-Bauchemie)
Naprawy konstrukcji zelbetowej przeprowadzi¢ z uzyciem materiatbw PCC w odmianach siarcza-

noodpornych XA3. Naprawy obejmujg: przygotowanie podioza, wykonanie zabezpieczenia antykorozyj-
nego odstonietych pretdw stali zbrojeniowej, wykonanie warstwy sczepnej, uzupetnienie ubytkéw zapra-
wa naprawcza, wyrbwnywanie powierzchni szpachléwka wyréwnawcza.

Przygotowanie podioza betonowego

Prety stali zbrojeniowej z widocznymi sladami korozji lub pekania betonu nalezy odstoni¢ na catej
diugosci wystepowania korozji. Nalezy wykona¢ takze skucie betonu luznego, o0 mniejszej wytrzymato-
$ci, rozkué rys i peknie¢. Skorodowane na obwodzie wiekszym od 1/3 zbrojenie powinno by¢ catkowicie
odkryte, aby umozliwi¢ jego doktadne oczyszczenie. Nalezy przy tym uwazag¢, aby nie uszkodzi¢ przeci-
nakami pretéw. Krawedzie ubytkdw nalezy sfazowaé pod katem 450. Catg powierzchnie przeznaczong
do naprawy nalezy oczysci¢ stosujgc odpowiednie urzadzenia (piaskowanie mocnym materiatem cier-
nym lub wysokocisnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne). Po oczyszczeniu podioza wartos¢ sredniej
przyczepnosci nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 N/mm2. Wartos¢ pojedynczego pomiaru nie moze byé niz-
sza niz 1,0 N/mm2. Odstoniete zbrojenia oczysci¢ przy uzyciu agregatu piaskowego (pierwszy stopien
czystosci). Prety stali zbrojeniowej nalezy zabezpieczy¢ bezposrednio po oczyszczeniu systemem anty-
korozji np. mineralng powtoka ochronng Zentrifix KMH, zgodnie z zaleceniem producenta (dwukrotne
malowanie w odstepie 3 godz.).

Naprawa podtoza betonowego

Przed przystgpieniem do napraw podioze winno by¢ zwilzone lecz nie nasycone woda. Nalezy da-
zy¢ do powstania tzw. wilgoci matowej, bez filmu wodnego.

Tak przygotowane podtoze pokry¢ warstwg sczepng, np. Nafufill HB-HS.

Na swiezg warstwe sczepng natozy¢ zaprawe naprawczg np. Nafufill KM 250-HS, metoda obrobki
recznej (z uzyciem np. narzedzi murarskich) lub metodg natrysku na mokro (z uzyciem np. pomp slima-
kowych). Zaprawe naprawczg nanosi¢ warstwami: min. 6mm, max 25mm. Kolejng warstwe mozna na-
nies¢ gdy poprzednia jest lekko stwardniata. Jezeli zaprawa jest catkowicie twarda, kolejng warstwe na-
nies¢ na warstwie sczepnej. Zalecana tgczna grubos$¢ nanoszonych warstw nie powinna przekraczaé
100mm. W przypadku giebszego ubytku kolejne warstwy mozna nanies¢ po zwigzaniu poprzednich i
tylko na warstwie sczepnej. SposGb mieszania i czas aplikacji podaje instrukcja producenta materiatu.
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Ubytki wielkopowierzchniowe mozna naprawia¢ metoda natrysku suchego za pomocg zaprawy
naprawczej np. Nafufill GTS-HS. Grubos$é nanoszonych warstw: min. 10mm, max. 50mm. Powierzchnia
ubytku powinna by¢ lekko zwilzona woda (ale nie nasycona). Przed rozpoczeciem procesu wigzania
mozna naniesiony materiat wygtadzi¢ typowymi narzedziami murarskimi.

Na tak przygotowang powierzchnie aplikowa¢ zaprawe wyréwnawczag np. Nafufill KM110-HS w
zakresie grubosci 2+10mm.

9. Przerwy robocze

Przerwy robocze na potaczeniu ptyty dennej i Sciany zewnetrznej zabezpieczone tasma uszczel-
niajacag typu KAB 125. Przerwa robocza w $cianie zewnetrznej na poz. 68,10m n.p.m. zaopatrzona w
tadme uszczelniajgca Tricomer A240.
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania, nalezy przygotowac
nastepujaco: usung¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie stwardnialego betonu wy-
piaskowac. Beton wyschniety nalezy nawilzyé przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem na-
stepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

10. Roboty betonowe

Szalowanie — dopuszcza sie uzycie szalunkéw stalowych lub obtozonych tworzywem sztucznym.
Betonowanie - beton konstrukcyjny o konsystencji gestoplastycznej. Beton nalezy obrabia¢ w miare
mozliwosci po zmieszaniu.
Przy transporcie mieszanki w miare mozliwosci natychmiast po dostarczeniu bez od

mierzania.

Temperatura Swierzego betonu nie powinna byé nizsza niz +50C i wyzsza niz
+300C.

Nie wolno betonowac¢ na zamarznietym gruncie i na zamarznietych elementach Kon
strukcyjnych.

Beton nalezy zalewa¢ warstwami o jednakowej grubosci, z krotkimi odstepami czaso
wymi w miejscach zalewania mieszanki betonowe;j.
Wysoko$¢ zalewanych warstw 30-50cm.
Nalezy unika¢ podawania betonu z wysokosci wyzszej jak 1,00m.
Przy wiekszych wysokosciach podawania mieszanki betonowej nalezy do pojemnikow
stosowac rury zsypowe.
Zageszczanie — mieszanki betonowej przy uzyciu wibratorow mechanicznych powierzchniowych i
wgtebnych.
Podczas zageszczania nalezy szczeg6ing uwage zwrdci¢ na $ciany i miejsca dylataciji.
Wibrowanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ w miare p6zno, jednakze w takim czasie,
aby beton podczas wibrowania wykazywat wtasciwosci plastyczne.
Pielegnacja betonu — ochrona betonu przed wyschnieciem powinna rozpoczaé sie bezposrednio po
zakonczeniu prac betoniarskich. Beton nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym przez
okres co najmniej 14 dni, przy catkowitym nasyceniu woda.

11. Préba szczelno sci

Obiekt nr 6A - komora rozdziatu podlega prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10702: 1999 Wo-
dociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
Wysokos¢ napetnienia w czasie proby h=5,20m.

12. BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem bioz”, spo-
rzadzonym przez kierownika budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).
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SPIS RYSUNKOW

L.p | Nrrysunku Tytut rysunku Skala
Stan istniejacy - rozbiorki. .
L K01 Rzut poziomy oraz przekréj A-A. 1:100
Stan istniejacy - rozbiorki. 1:100
2. K02 Przekroje pionowe B-B, C-C, D-D. '
Stan nowoprojektowany. 1:100
3. KO3 Rzut poziomy oraz przekréj A-A. '
Stan nowoprojektowany. 1:100
4. K04 Przekroje pionowe B-B + G-G. '
5 KO5 Komora rozdz_laig - obiekt nr 6A. 1:50
Rysunek zbrojeniowy.
6. K06 Kanaly technologiczne - zbrojenie i przykrycie. 1:25,1:2
7. Ko7 Nowoprojektowana $ciana zelbetowa 1:50, 1:25
8 KOS Komora rozdziatu - obiekt nr BA. 1:20. 1:10
Pomosty stalowe oraz barierka ochronna
9. K09 Przejscia szczelne 1:10, 1:20
10. K10 Pomost stalowy Pm-1 1:20, 1:10
11. K11 Pomost stalowy Pm-2 1:20, 1:10
12. K12 Pomost stalowy Pm-3 1:20, 1:10
13. K13 Pomost stalowy Pm-4 1:20, 1:10
14. K14 Pomost stalowy Pm-5 1:20, 1:10, 1:5
15. K15 Podpory pod rurociagi 1:10
16. K16 Barierka ochronna, krata pomostowa 1:20, 1:10
17. K17 Komc_)ra pomiarowa 7C. 1:50
Rzut i przekroje - rysunek zestawczy.
18. K18 Komora pomiarowa 7C 1:25
Rysunek zbrojeniowy.
19. K19 Kom_o’ra} pomiarowa 7C 110
Przejscia szczelne.
0. K20 Komora pomiarowa 7C 1:10

Podpory stalowe pod rurociag.
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Opis techniczny — projekt wykonawczy
KONSTRUKCJA BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania

» Dokumentacja archiwalna istniejacych obiektow,

« Projekt budowlany obiektéw na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie

e opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu

» projekty wykonawcze obiektdw opracowane w 2012r. przez BPBK

* Normy budowlane i przepisy prawa budowlanego obowigzujace na terenie RP

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy obiektéw nr 6, 6A, 7C - re-
aktor biologiczny, komora rozdziatu oraz komora pomiarowa, bedace w zakresie przebudowy i rozbudo-
wy oczyszczalni.

3. Warunki gruntowo- wodne

Otwor geologiczny Nr 7 (67,50 m n.p.m.).

0,00 — 0,30- nasyp niekontrolowany

0,30 - 3,60 - piasek drobny, stan gruntu sredniozageszczony 1d=0,55
3,60 - 4,50 - piasek s$redni. stan gruntu sredniozageszczony 1d=0,55
Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej -2,36m p.p.t (65,14 m n.p.m)

Poziomy posadowienia:

Piyta denna komory 65,35m n.p.m.

poditoze betonowe — 65,21m n.p.m.

Whnioski: posadowienie obiektu nastgpi w warstwie piaskéw drobnych. Stan gruntu $redniozageszczony
1d=0,55

Kategoria geotechniczna Il, warunki gruntowe proste

4. Stan istniej acy - Blok technologiczny - obiekt nr 6

Istniejacy blok technologiczny to wielokomorowy zbiornik zelbetowy o wymiarach wewnetrznych a x b x h
= 4840 x 2480 x 560cm. Sciany grubosci 40cm z poszerzeniem do 75cm w miejscu taczenia z piytg
denng wyniesione ponad skarpy, ktérymi sa ,otulone”, na wysoko$¢ 20cm. Wzdtuz krétszych Scian ze-
wnetrznych usytuowane sg koryta zelbetowe o wymiarach wewnetrznych przekroju poprzecznego a x h
= 80 x 160cm. Grubo$é $cianek koryt wynosi 20cm. Sciany wewnetrzne (krétsze) zwieAczone sg pomo-
stami zelbetowymi o szerokosci 100cm.

5. Opis rozwi gzan projektowych

5.1.  Zakres prac w istniej gcym bloku technologicznym

» demontaz istniejacej barierki ochronnej,

« wypetnienie otworéw po zdemontowanych rurach technologicznych betonem klasy C20/25 + tasma
bentonitowo-kauczukowa zatozona po obwodzie otworéw,

e czesciowe wyburzenie istniejgcych scian zelbetowych (wg wskazan na rysunkach),

» naprawe konstrukcji zelbetowej istniejacego bloku technologicznego przeprowadzi¢ z uzyciem mate-
riatbw PCC. Naprawy obejmuja; przygotowanie podioza, wykonanie antykorozji odstonietych pretéw
stali zbrojeniowej, wykonanie warstwy sczepnej, uzupetienie ubytkbw zaprawa naprawcza oraz
ewentualne wyrébwnywanie powierzchni szpachléwka, - wg punktu 8.0

» nowoprojektowane pomosty stalowe komunikacyjne,

» wymiana istniejgcych kratek przekrywajgcych kanaty zelbetowe na nowe ze stali nierdzewnej,

» projektowana konstrukcja wciggnika stalowego (profil nosny IPE 270) o udzwigu Q=4,0kN,

* nowoprojektowana sciana ptytowo-kagtowa zlokalizowana u podndéza skarpy istniejagcego zbiornika,
petnigca funkcje boksu, z ktérego mozliwy bedzie odbidr/dowdz elementow przemieszczanych pro-
jektowanym weciggnikiem,
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» wzdtuz $ciany ptytowo-katowe]j przewidziano schody terenowe o parametrach biegu 24x17,5x26,
* nowoprojektowana $ciana zelbetowa gr. 30cm na petna wysokos¢ i szerokos¢ istniejgcego bloku,
» w obrebie pomostéw stalowych przewiduje sie zurawie stupowe, obrotowe o udzwigu 3,0kN.

5.2.  Obiekt nr 6A — komora rozdziatu
W bezposrednim sgsiedztwie bloku technologicznego projektowana jest komora zelbetowa o wymiarach
wewnetrznych w rzucie a x b = 8,30 x 14,00m i wysokoéci $cian h=8,50m. Plyta denna gr. 0,50 m. Scia-
ny wewnetrzne wydzielajace strefy technologiczne gr. 30cm na catej wysokosci. Sciany zewnetrzne o gr.
40cm z poszerzeniem do gr. 70cm na tgczeniu z piyta denng. Komora usytuowana u podndza skarpy
okrywajacej blok technologiczny i potagczona z nim kanatami technologicznymi, zelbetowymi o wym. we-
wnetrznych 1,20 x 1,0m, grubo$¢ scianek 0,15m — wg rys. nr KO6. Koryta przykryte kratkg pomostowa.
Na koronie pompowni projektuje sie pomost stalowy P-1, P-2, P-3 wg rys. KO8. Pomost o konstrukcji
stalowej, profile nosne pomostu — C140. Pomost przekryty kratg pomostowg o wysokosci ptaskownika
nosnego 30mm.
Pomost zabezpieczony barierkg ochronna.
Projektuje sie przejscia rur technologicznych jako szczelne. Uszczelnienie tancuchowe np. Integra.

5.3.  Komora pomiarowa - obiekt nr 7C
Obiekt w rzucie prostokatny o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej.
Geometria: a x b x h=2,50 x 2,15 x 2,85m- plyta denna o grubosci 0,30m; sciany o grubosci 0,25m
Ptyta stropowa zelbetowa, grubosci 0,15m
W $cianach komory przewidziano przejscie szczelne dla rury stalowej DN600 w tulei stalowej osadzonej
w trakcie betonowania- uszczelnienie przejsciem faricuchowym.
Przerwy robocze w obrysie komory gtéwnej wyposazone w profil doszczelniajacy - taSma bentonitowo-
kauczukowa.
Wewnatrz komory projektuje sie podparcia rur technologicznych — podpory stalowe.

6. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  30/37 mrozoodporny F100,  wodoszczelny W8 (komora rozdziatu, $ciana)
C25/30, mrozoodporny F150, wodoszczelny W6 (komora pomiarowa)
wg PN-EN 206-1: 2003. Badany laboratoryjne.

Klasa ekspozyciji: XC2, XF2

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP), A-1 (St3S)

Otulina zbrojenia: a=4cm

Stal profilowa: OH18N9 (pomosty, kratka pomostowa, barierka ochronna)

Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewnej. Elektrody do stali nierdzew-
nej.

7. Izolacje

ELEMENTY ZELBETOWE — obiekt 6A komora rozdziatu

* Poziomo

- pod piytg denng — 2x papa termozgrzewalna na podiozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m; cato$¢
przykryta warstwg ochronng z betonu C8/10 o gr. 0,04m.
. Pionowo — polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

ELEMENTY ZELBETOWE — obiekt 7C — komora pomiarowa
* Poziomo
- pod piytg denna:
—polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca na podtozu betonowym C8/10 o gr
0,10m; cato$¢ przykryta warstwg ochronng z betonu C8/10 o gr. 0,05m.

- ha plycie stropowej komory:
- paraizolacja: 1x papa izolacyjna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m
- 1x papa termozgrzewalna
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- beton spadkowy C16/20 w zakresie grubosci 0,06+0,09m zbrojony: powierzchniowo
siatkg stalowg @4,5mm o oczku 10x10cm oraz obwodowo siatkg @6mm o oczku
8x8cm Powierzchnia betonu spadkowego zhydrofobizowana.
* Pionowo

- do glebokosci 1,00m p.p.t.:
- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (od zew.),
- tynk cem. gr. 1,5cm na siatce Rabitza,
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,20m

- 1,00m ponizej terenu:
- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

ELEMENTY ZELBETOWE — obiekt 6 — reaktor biologiczny i obiekt 6A komora rozdziatu
o Poziomo

Korony $cian istniejgcego zbiornika zabezpieczy¢ dwukomponentowg zywicg epoksydowg Harz EP TE.
o Pionowo

Wewnetrzng powierzchnie $cian zbiornika — zywica epoksydowa Harz EP TE.

ELEMENTY STALOWE — wci agnik stalowy
Zabezpieczenie antykorozyjne
Stopien czystosci Sa= 2 %2 wg PN 1SO 8501-1:1996
Zestaw malarski:

-gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca 1x 80um= 80 um

- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa 2x 80um= 160 um
taczna grubos$¢ powtoki > 240 pm.

8. Naprawa powierzchni betonowych — obiekt nr 6

(przyktadowe materiaty firmy MC-Bauchemie)
Naprawy konstrukcji zelbetowej przeprowadzi¢ z uzyciem materiatbw PCC w odmianach siarcza-

noodpornych XA3. Naprawy obejmujg: przygotowanie podioza, wykonanie zabezpieczenia antykorozyj-
nego odstonietych pretdw stali zbrojeniowej, wykonanie warstwy sczepnej, uzupetnienie ubytkéw zapra-
wa naprawcza, wyrbwnywanie powierzchni szpachléwka wyréwnawcza.

Przygotowanie podioza betonowego

Prety stali zbrojeniowej z widocznymi sladami korozji lub pekania betonu nalezy odstoni¢ na catej
diugosci wystepowania korozji. Nalezy wykona¢ takze skucie betonu luznego, o0 mniejszej wytrzymato-
$ci, rozkué rys i peknie¢. Skorodowane na obwodzie wiekszym od 1/3 zbrojenie powinno by¢ catkowicie
odkryte, aby umozliwi¢ jego doktadne oczyszczenie. Nalezy przy tym uwazag¢, aby nie uszkodzi¢ przeci-
nakami pretéw. Krawedzie ubytkdw nalezy sfazowaé pod katem 450. Catg powierzchnie przeznaczong
do naprawy nalezy oczysci¢ stosujgc odpowiednie urzadzenia (piaskowanie mocnym materiatem cier-
nym lub wysokocisnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne). Po oczyszczeniu podioza wartos¢ sredniej
przyczepnosci nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 N/mm2. Wartos¢ pojedynczego pomiaru nie moze byé niz-
sza niz 1,0 N/mm2. Odstoniete zbrojenia oczysci¢ przy uzyciu agregatu piaskowego (pierwszy stopien
czystosci). Prety stali zbrojeniowej nalezy zabezpieczy¢ bezposrednio po oczyszczeniu systemem anty-
korozji np. mineralng powtoka ochronng Zentrifix KMH, zgodnie z zaleceniem producenta (dwukrotne
malowanie w odstepie 3 godz.).

Naprawa podtoza betonowego

Przed przystgpieniem do napraw podioze winno by¢ zwilzone lecz nie nasycone woda. Nalezy da-
zy¢ do powstania tzw. wilgoci matowej, bez filmu wodnego.

Tak przygotowane podtoze pokry¢ warstwg sczepng, np. Nafufill HB-HS.

Na swiezg warstwe sczepng natozy¢ zaprawe naprawczg np. Nafufill KM 250-HS, metoda obrobki
recznej (z uzyciem np. narzedzi murarskich) lub metodg natrysku na mokro (z uzyciem np. pomp slima-
kowych). Zaprawe naprawczg nanosi¢ warstwami: min. 6mm, max 25mm. Kolejng warstwe mozna na-
nies¢ gdy poprzednia jest lekko stwardniata. Jezeli zaprawa jest catkowicie twarda, kolejng warstwe na-
nies¢ na warstwie sczepnej. Zalecana tgczna grubos$¢ nanoszonych warstw nie powinna przekraczaé
100mm. W przypadku giebszego ubytku kolejne warstwy mozna nanies¢ po zwigzaniu poprzednich i
tylko na warstwie sczepnej. SposGb mieszania i czas aplikacji podaje instrukcja producenta materiatu.
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Ubytki wielkopowierzchniowe mozna naprawia¢ metoda natrysku suchego za pomocg zaprawy
naprawczej np. Nafufill GTS-HS. Grubos$é nanoszonych warstw: min. 10mm, max. 50mm. Powierzchnia
ubytku powinna by¢ lekko zwilzona woda (ale nie nasycona). Przed rozpoczeciem procesu wigzania
mozna naniesiony materiat wygtadzi¢ typowymi narzedziami murarskimi.

Na tak przygotowang powierzchnie aplikowa¢ zaprawe wyréwnawczag np. Nafufill KM110-HS w
zakresie grubosci 2+10mm.

9. Przerwy robocze

Przerwy robocze na potaczeniu ptyty dennej i Sciany zewnetrznej zabezpieczone tasma uszczel-
niajacag typu KAB 125. Przerwa robocza w $cianie zewnetrznej na poz. 68,10m n.p.m. zaopatrzona w
tadme uszczelniajgca Tricomer A240.
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania, nalezy przygotowac
nastepujaco: usung¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie stwardnialego betonu wy-
piaskowac. Beton wyschniety nalezy nawilzyé przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem na-
stepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

10. Roboty betonowe

Szalowanie — dopuszcza sie uzycie szalunkéw stalowych lub obtozonych tworzywem sztucznym.
Betonowanie - beton konstrukcyjny o konsystencji gestoplastycznej. Beton nalezy obrabia¢ w miare
mozliwosci po zmieszaniu.
Przy transporcie mieszanki w miare mozliwosci natychmiast po dostarczeniu bez od

mierzania.

Temperatura Swierzego betonu nie powinna byé nizsza niz +50C i wyzsza niz
+300C.

Nie wolno betonowac¢ na zamarznietym gruncie i na zamarznietych elementach Kon
strukcyjnych.

Beton nalezy zalewa¢ warstwami o jednakowej grubosci, z krotkimi odstepami czaso
wymi w miejscach zalewania mieszanki betonowe;j.
Wysoko$¢ zalewanych warstw 30-50cm.
Nalezy unika¢ podawania betonu z wysokosci wyzszej jak 1,00m.
Przy wiekszych wysokosciach podawania mieszanki betonowej nalezy do pojemnikow
stosowac rury zsypowe.
Zageszczanie — mieszanki betonowej przy uzyciu wibratorow mechanicznych powierzchniowych i
wgtebnych.
Podczas zageszczania nalezy szczeg6ing uwage zwrdci¢ na $ciany i miejsca dylataciji.
Wibrowanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ w miare p6zno, jednakze w takim czasie,
aby beton podczas wibrowania wykazywat wtasciwosci plastyczne.
Pielegnacja betonu — ochrona betonu przed wyschnieciem powinna rozpoczaé sie bezposrednio po
zakonczeniu prac betoniarskich. Beton nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym przez
okres co najmniej 14 dni, przy catkowitym nasyceniu woda.

11. Préba szczelno sci

Obiekt nr 6A - komora rozdziatu podlega prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10702: 1999 Wo-
dociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
Wysokos¢ napetnienia w czasie proby h=5,20m.

12. BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem bioz”, spo-
rzadzonym przez kierownika budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).
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