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Nazwa inwestycji i lokalizacja

Oczyszczalnia Sciekdw zlokalizowana jest w Kiefczewie przy ul. Polnej 75, na dziatkach o nu-
merach geodezyjnych 320/1, 320/2, 320/7, 320/9, 320/11, 320/14 w obrebie 0009 Kietczewo,
AM2 o powierzchni ok. 4,3 ha. Aktualnie pracujgcy obiekt jest oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczng wyposazong w instalacje odwadniania osadu.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok. 150m od ogrodzenia w kie-
runku potnocnym. W kierunku potudniowym i na zachdd od oczyszczalni sciekéw znajdujg sie
tereny zielone — taki i pola uprawne. Na wschodzie oczyszczalnia sagsiaduje z terenami PKP
(tory kolejowe).

Inwestor

Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Koscianie,

ul. Czempinska 2 64-000 Koscian

Stadium dokumentacji

Projekt wykonawczy.

Materiaty wykorzystane do opracowania

¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia do przetargu na wykonanie dokumentac;ji pro-
jektowej ,, Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Kietczewie”, wraz z zatgcznikami,

¢ Plan sytuacyjny istniejacej oczyszczalni,

e Dokumentacja archiwalna istniejgcej oczyszczalni,

e Ekspert Osadu Czynnego — program do wymiarowania jednostopniowych oczyszczalni z
osadem czynnym wg wytycznej ATV-DVWK A131P (wersja 1.27 P),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkdw jakie nale-
zy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcze-
golnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku zmieniajgce rozporzadze-
nie w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

e wizja w terenie i pomiary wiasne.

¢ Projekt budowlany opracowany przez BPBK-Wroctaw

¢ Projekty branzowe

Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni, tak aby obiekt spet-

niat wszelkie wymogi polskich oraz unijnych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska i bhp i

zapewniat mozliwos¢ przyjecia kierunkowo Qg4 = 5 500m®/d, Qraxa =7 000m®/d.

Zgodnie z wymogami SIWZ modernizacja oczyszczalni w Kietczewie powinna zapewni¢ osia-

gniecie parametrow sciekow na odptywie z oczyszczalni zgadnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz poprawi¢ warunki eksploatacyjne oczyszczalni.

Zakresem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcych i budowa nowych obiektow

zwigzanych z ciggiem sciekowym oczyszczalni:

» Przebudowa istniejgcego i budowa nowego zbiornika retencyjnego — obiekt nr 30/1, 30/2.

¢ Przebudowe istniejacego zbiornika (ob. nr 30/1)nalezy rozpoczaé po wykonaniu nowoprojek-
towanego zbiornika retencyjnego (ob. nr 30/2)

¢ wykonanie prac naprawczych, odtworzenie istniejgcej konstrukcji w miejscach wykonywanie
nowych (projektowanych) wylotéw i studzienki,

¢ przebudowa pompowni sciekéw przy zbiorniku retencyjnym (ob. nr 30A)

e wykonanie rurociggu z pompowni do wezta T54 bez wpiecia (zaslepi¢) do komory rozdziatu
(ob. nr 6A)

» Budowa komory pomiarowej - ob. nr 4B,
Aby zapewni¢ ciggtg prace oczyszczalni w trakcie budowy komory pomiarowej prace nalezy
prowadzi¢ w czasie pogody bezdeszczowej i w nastepujgcej kolejnosci:

e po likwidaciji istn. OKF-u i wyréwnaniu terenu,

¢ po przebudowie istn. zbiornika retencyjnego sciekéw — ob. nr 30/1

¢ wykonanie rurociggu odprowadzajgcego scieki do istn. zbiornika retencyjnego (30/1)

e budowa komory pomiarowej na pracujgcym rurociggu sciekow DN500

e doprowadzenie medidw tj. energii elektrycznej i kabli AKPiA

e zmniejszenie doplywu Sciekéw i przetrzymanie ich w osadniku wstepnym z réwnoczesnym
wpieciem do istn. rurociggu sciekéw DN500 w pierwszej kolejnosci rurociggu kierujgcego
Scieki do zbiornikow retencyjnych (ob. nr 30/1 i 30/2) — zakohczy¢ montaz instalacji na zasu-
wie nozowej DN350 reczne;.
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6.1.

6.2.

¢ Wznowienie pracy osadnikow wstepnych; kierowanie $ciekéw do zbiornikéw retencyjnych,

¢ Montaz armatury w komorze i potagczenie istn. rurociggu sciekdw za komorg pomiarowg (ob.
nr 4B)

¢ Skierowanie $ciekéw do reaktora biologicznego.

Rozwigzania techniczne

Budowa komory rozdziatu — obiekt 4B

W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni przewiduje sie wybudowanie nowej komory
rozdziatu $ciekéw (obiekt 4B). Komora projektowana jako szczelna komora zelbetonowa zloka-
lizowana na trasie istniejgcego rurociggu zasilajgcego reaktor biologiczny o srednicy DN 500
w taki sposob, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowac w istniejgcy rurocigg. Potgczenie z
istniejacym rurociggiem realizowane jako potgczenie kotnierzowe przektadkami.
Szerokos¢ x diugos¢ x gtebokosé komory: a x b x h=2,50 x 5,70 x 2,30m - pityta denna o gr.
0,30m;
W komorze na rurociggu DN350 zamontowano przeptywomierz elektromagnetyczny, zasuwe
nozowg elektryczng regulacyjng z wktadkg trojkgatng oraz zasuwe nozowg reczna. Na rurociggu
DN400 kierujgcym $Scieki do zbiornikdw retencyjnych zamontowano zasuwe nozowg elektrycz-
ng. Zasuwa regulacyjna umozliwi kierowanie na cz. biologiczng okreslonegj ilosci $ciekéw. Za-
suwa sterowana bedzie w zaleznosci od wskazah przeptywomierza, tak aby nie przekroczy¢
maksymalnego godzinowego doptywu na reaktor biologiczny w wartosci 7000m*/d. Przedziat
pomiarowy przeptywomierza 55,0 — 235,0 m?h. Przeptywomierz ten, bedzie rowniez sterowat
pracg pomp w zbiorniku retencyjnym, zalgczajgc je w czasie grzep’rywéw o wartosciach niz-
szych od sredniego dobowego doptywu do oczyszczalni (5500m™/d).

Wyszczegodlnienie armatury:

» Zasuwa nozowa DN 350 z napedem recznym — kotko— 1 szt.; mocowanie pomigedzy kotnie-
rze, obustronnie szczelna, dopuszczalne cisnienie robocze: 10 bar korpus dwuczesciowy z
zeliwa szarego plyta zasuwowa ze stali nierdzewnej elementy fgczne ze stali nierdzewne;.

» Zasuwa nozowa DN 350 z napedem elektrycznym z wktadkg trojkgtng, PN10 — 1 szt.
naped elektryczny regulacyjny P = 0,75 kW pozostate parametry jak dla zasuwy nozowej z
napedem recznym

» Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym DN 400, PN10 — 1 szt.
naped elektryczny pozycyjny (wigcz /wylgcz) o mocy silnika 1,5 kW, pozostate parametry
jak dla zasuwy nozowej z napedem recznym

» Wstawki montazowe DN350 — 1szt.

DN400 — 1szt.

Rurociggi wraz z armaturg w komorze wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9.

Przewidziano odwodnienie komory za pomocg przenosnej pompki odwadniajgce;.

Rozwigzania projektowe przedstawione na zatgczonych rysunkach.

Przebudowa istniejgcego i budowa nowego zbiornika retencyjnego —
obiekt nr 30/1, 30/2.

W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni przewiduje sie powiekszenie objetosci istnie-

jacego zbiornika retencyjnego (awaryjnego) sciekow, polegajgce na:

¢ Wybudowaniu nowego zbiornika retencyjnego o pojemnosci min. 2 500m3 oraz rurociggu
przelewowego i potgczeniowego pomiedzy zbiornikiem istniejgcym i projektowanym,

e montazu pomp zatapialnych w istniejgcym zbiorniku (obiekt 30A) oraz budowa rurociggu
ttocznego przettaczajgcego Scieki ze zbiornika awaryjnego do komory rozdziatu $ciekow
przed reaktorami technologicznymi (obiekt 6A),

Nadmiar sciekéw z komory rozdziatu kierowany bedzie do istniejgcego zbiornika retencyjnego.

Po napetnieniu pierwszego zbiornika $cieki przelewem goérnym o DN 400 bedg doptywaty do

drugiego zbiornika. Oprdzniania zbiornikdw bedzie odbywato sie za pomocg zamontowanych w

pierwszym zbiorniku pomp zatapialnych o parametrach:

— typ — pompa zatapialna przystosowana do wspotpracy z falownikiem,

— ilos¢ — 2 szt.

—  Wydajnosé — 116m?/h,

— Wysokos¢ podnoszenia — 6,0m,

— Moc 6,0 kW.

— pompy wirowe, odsrodkowe, o blokowej budowie,

— dostarczane w komplecie: pompa z uchwytem s$lizgowym i elementem sprzegajgcym
z kolanem wylotowym i podwdéjnymi prowadnicami.
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7.1.

7.2.

7.3.

Wycigganie przewidziano pomp za pomocg zurawiku o zasiegu 300cm i udzwigu na koncu
ramienia 500kg. Zurawik zlokalizowanego bezposrednio przy obiekcie 30A.

Komora pompowni (30A) przykryta kratka, na ktdrej zainstalowane zostang kolumienki do na-
pedow zasuw. Komora zabezpieczona barierkg do wysokosci 110cm.

Rozbudowa zbiornika retencyjnego sciekéw oczyszczonych mechanicznie przedstawiona jest
na zatgczonych rysunkach.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy modernizacji oczyszczalni nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb
trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i nor-
mach branzowych.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robot liniowych i rozbiérkowo — montazowych na terenie eksploatowanej oczysz-
czalni:
v" wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z pro-
jektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopéw np. budowa sieci
miedzyobiektowych,
v niebezpieczenstwo wpadniecia do gtebokich zbiornikdw (np. zageszczacz, zbiorniki),
v' wlasciwy roztadunek ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen (np. zbiorniki, prasy, za-
geszczacze, pompy, mieszadia),
v'  skladowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miej-
scach, do ktérych bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych,
v/ zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych z miej-
sca skladowania do miejsca montazu (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza
strefg prowadzenia prac montazowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy trans-
porcie),
v/ zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie, przy jednoczesnym braku
mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj. pracownikéw oczyszczalni,
v/ zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow (zbiorniki , pompy, konstrukcje wsporcze),
v zagrozenia przy koniecznosci wejscia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. de-
montazu, remontu lub oczyszczania. Przed wejsciem wnetrze nalezy dobrze przewietrzy¢ prze-
nosnym wentylatorem i usungé resztki substancji znajdujgcych sie w zbiornikach (np. Scieki,
zwigzki chemiczne. Osoba wchodzaca do $rodka winna by¢é wyposazona w aparat tlenowy i ase-
kurowana z zewnatrz.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot.
Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
v" Rozporzgdzeniu MPIiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (Dz U. 97.
129.844 z pdz. zm. — tekst jednolity Dz.U.03.169.1650) i zatagczniku do Rozporzgdzenia — ,Po-
mieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne”
v" Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz.U 03.47.401),
v Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji re-
montach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93. 96.437)
v Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow (Dz.U.93.96.438).
v" Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych
Do srodkéw zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot przy
realizacji w/w inwestycji naleza:
v" wykonanie wyprzedzajgco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu we-
wnetrznego, wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu lub strefg montazu
urzadzen oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie oraz umozliwiajgca
sprawng komunikacje na wypadek awarii, pozaru lub wypadku przy pracy,
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v’ przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy wyposazonego w $rodki
pierwszej pomocy medycznej oraz telefony komorkowe lub stacjonarne pozwalajgce w razie
potrzeby na wezwanie m in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia,
v" odpowiednie przeszkolenie pracownikow nadzoru i fizycznych,
v' wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przez za-
grozeniami tj. kaski,
v skladowanie ciezkich materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych na oczyszczalni scie-
kow,
v' zabezpieczenie gtebokich wykopdéw zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowa-
nie bezpiecznych zejs¢ do wykopdw zgodnie z przepisami ogolnymi bhp,
v' przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop,
przygotowanie mostkéw pozwalajgcych na dojscie do czynnych stanowisk pracy,
v' przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu,
v' wszystkie pomosty stuzgce jako przejscia lub stanowisko pracy powinny by¢ oznaczone

i wyposazone w porecze,
v' przed wejsciem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu/montazu, re-
montu lub oczyszczenia zbiornika nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, wnetrze dobrze
przewietrzy¢ przenosnym wentylatorem.. Osoba wchodzgca do $srodka winna byé wyposazona w
aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz,
v" miedzy wykonawcg robét a uzytkownikiem oczyszczalni powinna by¢ stata wspotpraca,
v' wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia recznie,
v kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U.
z 2000r nr 106, poz. 1126 z pézn. zm. - tekst jednolity Dz.U.06.156.1118) jest zobowigzany
przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przy wykonywa-
niu projektdow poszczegodinych obiektéw kierowano sie zasadami BHP, ktére znalazty zastosowa-
nie w poszczegolnych rozwigzaniach czesci branzowych (zwlaszcza konstrukcyjnej architekto-
nicznej i mechanicznej). Wszystkie pomosty, stuzgce jako przejscia lub stanowiska pracy wypo-
sazono w porecze. Zbiorniki otwarte wyposazono w barierki do wysokosci 1,1 m.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany
przed rozpoczeciem roboét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uwagi koncowe

Nazw wiasnych materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktére mogg pojawi¢ sie w Dokumenta-
cji Projektowej, nie nalezy traktowaé, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiaja-
cego. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego réwnowaznego (spetniajgcego wymaga-
nia podanew dokumentaciji przetargowej) materiatu lub urzadzenia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych,
ktére nie bylty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.
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