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SPIS RYSUNKOW

L.p rySLI;lr:ku Tytut rysunku Skala
1 KO1 él:z)iuotr?irlfrizreelz(raé}zyjne - uktad projektowany 1:200, 1:100
2. K02 Wylot W-1 - zbrojenie. 1:25
3. K03 Wylot W-2 - zbrojenie. 1:25
4, K04 Wylot W-3 - zbrojenie. 1:25
5. K05 Studnia S1iS2 1:25
6. K06 Pomost stalowy Ps-1 1:20
7. K07 Podpora "A" 1:20
8. K08 Podpora "B" pod zurawik 1:25
9. K09 Schody terenowe 1:20
10. K10 Komora rozdziatu. Rzut i przekroje. 1:50
11. K11 Komora rozdziatu. Rysunek zbrojeniowy. 1:25
12. K12 Komora rozdziatu. Przejscia szczelne 1:10
13. K13 Komora rozdziatu. Drabina Dr-1 i barierka ochronna. 1:10
14. K14 Komora rozdziatu. Podpory stalowe pod rurociag. 1:10

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Kielczewie dla miasta Kosciana

OB. 4B,30/1,30/2, 30A Komora rozdziatu, Zbiornik retencyjny, Pompownia $ciekéw ze zbiornika retencyjnego
- Projekt wykonawczy — cze$¢ konstrukcja budowlana



-3

Opis techniczny — projekt wykonawczy

KONSTRUKCJA BUDOWLANA
Obiekty nr 4B, 30/1, 30/2, 30A Komora rozdziatu, Z biornik retencyj-
ny, Pompownia $ciekéw ze zbiornika retencyjnego

1. Podstawa opracowania

» Dokumentacja archiwalna istniejacych obiektow,

+ Projekt budowlany obiektéw na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kietczewie

e opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu

» projekty wykonawcze obiektdw opracowane w 2012r. przez BPBK

* Normy budowlane i przepisy prawa budowlanego obowigzujace na terenie RP

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy obiektéw nr 4B-Komora
rozdziatu, 30/1,30/2 - Zbiornik retencyjny, 30A - Pompownia $ciekdw ze zbiornika retencyjnego, bedace-
go w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni.

3. Warunki gruntowo- wodne

Otwor geologiczny nr2 (67,30 m n.p.m.).

0,00 - 1,90 - NN [Pd/Pg/wapno] - nasyp niekontrolowany - piasek drobny /piasek gruby /
wapno, stan luzny

1,90 -5,00 - Pd- piasek drobny stan sredniozageszczony 15=0,55

Rzedna zwierciadta wody gruntowej:

Ustabilizowane — 65,30 m n.p.m.

nawiercone — 65,30 m n.p.m.

Otwor geologiczny nr3 (67,50 m n.p.m.).

0,00 - 0,80 - NN [Pd] - nasyp niekontrolowany - piasek drobny, stan luzny
0,80 — 5,00 - Pd- piasek drobny stan sredniozageszczony 1,=0,55
Rzedna zwierciadta wody gruntowej:

Ustabilizowane — 65,34 m n.p.m.

nawiercone — 65,34 m n.p.m.

Otwor geologiczny nrll (ob. 4B) (67,60 m n.p.m.).

0,00 - 1,50 - NN [Pdh] - nasyp niekontrolowany piasek drobny humusowy, stan luzny

1,50 -5,00 - Pd/Ps — piasek drobny/Piasek $redni zélty, stan $redniozageszczony 15=0,55
wilgotny/nawodniony

Rzedna zwierciadta wody gruntowej:

Ustabilizowane — 64,97 m n.p.m.

nawiercone — 64,97 m n.p.m.

Poziomy posadowienia:

Zbiornik retencyjny - 65,85 m n.p.m
Ptyta denna komory rozdziatu — 65,52 m n.p.m.
podtoze betonowe komory: 65,37 m n.p.m.

Whnioski i zalecenia:

Kategoria geotechniczna Il, proste warunki gruntowe.

Posadowienie projektowanych obiektéw nastapi w warstwach piaskow drobnych I, = 0,55.
Grunt znajduje sie w stanie srdniozageszczonym.
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4.

Zbiornik retencyjny  (wg rys. nr KO1)

W ramach modernizacji oczyszczalni przewiduje sie powiekszenie objetosci istniejgcego zbior-

nika retencyjnego (awaryjnego) sciekéw, polegajace na:

Wybudowaniu nowego zbiornika retencyjneg

o wymiarach piyty dennej w rzucie 58,60x21,165 [m] i wysokosci skarp od ptyty dennej 2,90m
oraz rurociggu przelewowego i potaczeniowego pomiedzy istniejagcym zbiornikiem i projektowa-
nym.

Konstrukcja zbiornika - ptyta denna z betonu C20/25 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym wraz
z kraweznikami na styku skarpa- ptyta denna (ptyty o grubosci 0,20m zdylatowane na pola a x
a= 6,00 x 6,00m wykonane ze spadkami wg dyspozycji czesci technologicznej. Geomembrana
PEHD gr. 2mm na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,20m. Zageszczenie podsypki
Is=0,98; Beton ochronny C8/10 grubosci 0,10m). Skarpy o nachyleniu 1:1,5 z zageszczonej
podsypki 1s=0,98. lzolacja z geomembrana PEHD gr. 2mm. Piyty betonowe chodnikowe
(50x50x7cm) na podsypce z piasku zageszczonego grubosci 0,20m.

prace naprawcze istniejgcego zbiornika, odtworzenie istniejacej konstrukcji w miejscach wyko-
nywanie nowych (projektowanych) wylotéw i studzienki S2

wykonanie nowych wylotéw dla rury DN40O (ptyta zelbetowa o grubosci 0,20 m na podiozu be-
tonowym gr. 0,10m) wg rys. nr K02, KO3, K04, usytuowanie wg projektu technologicznego

4.1. Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C20/25, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,

wg PN-EN 206-1: 2003 badany laboratoryjnie.

Beton ochronny izolacji i beton podtoza: C8/10
Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP)
Otulina zbrojenia: a = 4cm

Stal profilowa: OH18N9 - spawanie zgodnie z technologig spawania stali nierdzewnych.

Stal profilowa: S235JR;
Spawanie elektryczne, elektrody ER1.46.

4.2. lzolacje

Beton ochronny C8/10 grubos$ci 0,10m
Geomembrana PEHD gr. 2cm
Piasek zageszczony warstwami gr. 15cm

4.3. Podpora ,A” (wg rys. nr KO7)

Fundament blokowy, zelbetowy, wylewany na mokro.
Wymiary fundamentéw axbxh=0,50x 1,60x1,50[m].

Stalowa rura ostonowa [1610x8,
podpora mocowana przy uzyciu srub fundamentowych M16 typ P fajkowe do wbetonowania wg
PN-72/M-85061
. Materiaty konstrukcyjne:
Beton konstrukcyjny: C25/30,
Beton ochronny izolacji i beton poditoza: C8/10
Stal zbrojeniowa: A-1 (St3S)
Otulina zbrojenia: a = 4cm
. Izolacje:
- dwuskfadnikowa, bitumiczna masa uszczelniajaca (np. Superflex 10) => od zew.

. Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy stalowe
Stopien czystosci Sa= 2 ¥2wg PN ISO 8501-1:1996

Zestaw malarski:

-gruntowanie: farba epoksydowa gruntujaca 1x 80um= 80um
- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa 2x 80um= 160 pum
taczna grubos¢ powtoki > 240 um.
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5. Pompownia $ciekow ze zbiornika retencyjnego (obiekt nr 30A)
Remont pompowni $ciekéw ze zbiornika retencyjnego (obiekt 30A). Wykonanie pomostu stalo-
wego ze stali OH18N9 na pompowni o wymiarach 3,70x1,60[m] z barierkg ochronng wysokosci 1,10 m.

5.1. Program naprawczy

(przyktadowe materiaty firmy MC-Bauchemie)

Naprawa konstrukcji zelbetowej oczyszczalni $ciekdw przeprowadzi¢é z uzyciem materiatow
PCC. Naprawy obejmuja: przygotowanie podtoza, wykonanie antykorozji odstonietych pretéw stali zbro-
jeniowej, wykonanie warstwy sczepnej, uzupehienie ubytkéw zaprawag naprawcza, ewentualne wyrow-
nywanie powierzchni szpachléwka.

* Przygotowanie podioza betonowego

Prety stali zbrojeniowej z widocznymi $ladami korozji lub pekania betonu nalezy odstoni¢ na ca-
tej dlugosci wystepowania korozji. Nalezy wykonac¢ takze skucie betonu luznego, o mniejszej wytrzyma-
tosci, rozku¢ rys i peknieé. Skorodowane na obwodzie wiekszym od 1/3 zbrojenie powinno by¢ catkowi-
cie odkryte, aby umozliwi¢ jego doktadne oczyszczenie. Nalezy przy tym uwazac¢, aby nie uszkodzié
przecinakami pretéw. Krawedzie ubytkéw nalezy sfazowa¢ pod katem 45°. Catg powierzchnie przezna-
czong do naprawy nalezy oczysci¢ stosujgc odpowiednie urzadzenia (piaskowanie mocnym materialem
ciernym lub wysokocisnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne). Po oczyszczeniu podtoza wartos¢ sred-
niej przyczepnosci nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 N/mmz2. Warto$¢ pojedynczego pomiaru nie moze by¢
nizsza niz 1,0 N/mm2. Odstoniete zbrojenia oczysci¢ przy uzyciu agregatu piaskowego (pierwszy stopien
czystodci). Prety stali zbrojeniowej nalezy zabezpieczy¢ systemem antykorozji bezposrednio po oczysz-
czeniu, np. Zentrifix KMH, zgodnie z zaleceniem producenta (dwukrotne malowanie w odstepie 3 godz.).

» Naprawa poditoza betonowego

Przed przystgpieniem do napraw podtoze winno by¢ zwilzone lecz nie nasycone woda. Nalezy
dazy¢ do powstania tzw. wilgoci matowej, bez filmu wodnego.

Tak przygotowane poditoze pokryé warstwg sczepng, np. Zentrifix KMH. Na $swiezg warstwe
sczepng natozy¢ zaprawe naprawczg np. Zentrifix GM-2 Plus, w sposob reczny (z uzyciem narzedzi mu-
rarskich), lub maszynowy (z uzyciem pomp slimakowych). Zaprawe naprawczg nanosi¢ warstwami po
25 mm. Kolejng warstwe mozna nanies¢ gdy poprzednia jest lekko stwardniata. Jezeli zaprawa jest cal-
kowicie twarda, kolejng warstwe nanies¢ na warstwie sczepnej. Zalecana grubos¢ catkowita warstwy
zaprawy — od 6 do 100 mm. W przypadku giebszego ubytku kolejne warstwy mozna nanie$¢ po zwigza-
niu poprzednich i tylko na warstwie sczepnej. Sposéb mieszania i czas aplikacji podaje instrukcja produ-
centa materiatu.

Ubytki o glebokosci do 10 mm nalezy uzupehi¢ gruboziarnistg szpachlg naprawcza np. Zentrifix
FM, na poditozu zwilzonym woda. Spos6b mieszania i czas aplikacji podaje instrukcja producenta mate-
riatu.

Ubytki wielkopowierzchniowe mozna naprawiaé metoda suchego natrysku. Powierzch-
nia ubytku powinna by¢ lekko zwilzona woda (ale nie nasycona). Nastepnie nalezy nanies¢ modyfikowa-
ng zaprawe natryskowa, np. Nafufill GTS.

Minimalna grubos$¢ warstwy wynosi 10 mm, maksymalna grubosé warstwy przy naloze-
niu powierzchniowym wynosi 50 mm (w dwdéch warstwach).

Przy reprofilacji mniejszych powierzchni dopuszczalna jest grubosé warstwy 80 mm, w kilku
etapach. Przed rozpoczeciem procesu wigzania mozna naniesiony materiat wygtadzi¢ typowymi narze-
dziami murarskimi.

5.2. Pomost stalowy (wg rys. nr KO6)

Wykonanie pomostu stalowego ze stali OH18N9 na pompowni o wymiarach 3,70x1,60[m] z ba-
rierkg ochronng wysokosci 1,10 m.

Konstrukcja stalowa — belki nosne profil zamkniety o RPA 100 x 50 x 4 mocowane do istnieja-
cej konstrukcji betonowej przy uzyciu L80x80x8 i kotew wklejanych w systemie HILTI.

Stezenia kratowe L30 x 30 x 4

Pokrycie kratkg pomostowa o grubosci 40 mm

Barierki ochronne. stal nierdzewna OH18N9

pochwyt rura ¢ 48,3 x 2,9;stupki: rura ¢ 48,3 x 2,9 osiowo co ~ 1,00 m,

Mocowane do pomosty stalowego (projektowanego) — spawanie do powierzchni bocznych belek
nosnych zgodnie z technologig spawania stali nierdzewne;.

listwa posrednia: rura ¢ 33,7 x 2,9

bortnica: BL.150 x 2 / z zagieciem krawedzie dla dosztywnienia elementu.

taczniki elementéw balustrady — ptaskowniki o grubosci 2 mm i sruby M8 kl. 4.8.
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5.3.  Podpora ,B” pod zurawik (wg rys. nr KO8)

Fundament blokowy, zelbetowy, wylewany na mokro.
Wymiary fundamentéw axbxh=1,10x 1,10x1,10[m].
. Materiaty konstrukcyjne:
Beton konstrukcyjny: C25/30,
Beton ochronny izolacji i beton poditoza: C8/10
Stal zbrojeniowa: A-1 (St3S)
Otulina zbrojenia: a = 4cm
. Izolacje:
- dwuskfadnikowa, bitumiczna masa uszczelniajaca (np. Superflex 10) => od zew.

6. Studnia S1iS2 (wg rys. nr KO5)

Studnia S1 z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej 00 1500mm.
Konstrukcja betonowa, prefabrykowana

(rozliczenie kregow na rysunku KO5 wykonano na podstawie katalogu firmy BS System).

Krag denny 01500mm typ ,,E3” o grubosci ptyty i Scianek g1 = 0,15 m.

Kregi posrednie 01500 SR-07 o grubosci $cianek g2 = 0,15 m.

Piyta pokrywowa AP-04, zelbetowa o grubosci ptyty g3 = 0,20 m.

Klamry ztazowe U-160, powlekane tworzywem sztucznym.

Przejscie szczelne rurociggu przez sciane studzienki — tuleja wg dostawcy rur, osadzona w za-
ktadzie prefabrykaciji.

Wiaz $600mm, klasy B125 np. Staporkéw-Meier

Studnia S2 z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej 0 1000mm.
Konstrukcja betonowa, prefabrykowana

(rozliczenie kregéw na rysunku K05 wykonano na podstawie katalogu firmy BS System).

Krag denny 01000mm typ ,B” o grubos$ci piyty i Scianek g1 = 0,15 m, h=0,75m

Przejscie szczelne rurociggu przez sciane studzienki — tuleja wg dostawcy rur, osadzona w za-
ktadzie prefabrykaciji.

6.1. Materiat konstrukcyjny:

Wg deklaracji producenta prefabrykatow:
Beton konstrukcyjny C35/45 wodoszczelny W8, mrozoodporny F50

6.2. lzolacja

* Poziomo
- pod piytg denng — Superflex 10 na podiozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m
- na plycie stropowej studni:
Beton spadkowy C8/10 2-4 cm
2 x papa termozgrzewalna
Gtadz cementowa gr. 2 cm

+ Pionowo
- dwusktadnikowa, bitumiczna masa uszczelniajaca ( np. Superflex 10 ) => od zew.

7. Schody terenowe (wg rys. nr KO9)

Schody zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, wylewanej na mokro o nachyleniu dostoso-
wanym do skosu skarpy z poz. 69,20 na poz. 71,40 (wysoko$¢ 2,20 m)

Wysokos¢ stopni h = 18,3 cm, dlugosé b = 25,0 cm

Ptyta no$na o grubosci 0,12 m.

Szeroko$¢ biegu bl = 1,80 m (z pozostawieniem pasma (belki) o szerokosci 0,20 m na montaz
barierki - obustronne).

7.1. Materialy konstrukcyjne:

Beton konstrukcyjny: C25/30, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206-1: 2003 badany laboratoryjnie.

Beton ochronny izolacji i beton poditoza: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-11IN (B500SP), A-I (St3S)
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Otulina zbrojenia: a = 4cm
Stal profilowa: OH18N9 - spawanie zgodnie z technologig spawania stali nierdzewnych.

Komora rozdziatu (obiekt nr 4B) (wg rys. nr K10 i K11)

Obiekt w rzucie prostokatny o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej.

Geometria: a x b x h=2,50 x 5,7 x 2,30m

- plyta denna o grubosci 0,30m; $ciany o grubosci 0,25m

Piyta stropowa zelbetowa, grubosci 0,15m

W $cianach komory przewidziano przejscie szczelne dla rury stalowej DN500 w tulei stalowej
osadzonej w trakcie betonowania- uszczelnienie przejsciem tancuchowym. Wg rys. nr K12

Na koronie obiektu przewidziano stalowg barierke ochronng ze stali OH18N9 o wysokosci
h=1,10m, wejscie przy pomocy drabiny z Wg rys. nr K13

Barierki ochronne:

pochwyt rura ¢ 48,3 x 2,9;stupki: rura ¢ 48,3 x 2,9 osiowo co ~ 1,00 m,

Mocowane do konstrukcji przy pomocy kotew wklejanych w systemie HILTI.

listwa posrednia: rura ¢ 33,7 x 2,9

bortnica: BL.150 x 2 / z zagieciem krawedzie dla dosztywnienia elementu.

taczniki elementéw balustrady — ptaskowniki o grubosci 2 mm i sruby M8 kl. 4.8.

Przerwy robocze w obrysie komory gtéwnej wyposazone w profil doszczelniajagcy KM2020 (ta-
$ma bentonitowo- kauczukowa).

Wewnatrz komory projektuje sie podparcia rur technologicznych o konstrukcji stalowej ze stali
OH18N9 - spawanie zgodnie z technologig spawania stali nierdzewnych, wg rys. K14.

8.1.  Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206-1: 2003.
Klasa ekspozyciji: XC2
Beton podtoza, beton ochronny izolacji: C8/10
Stal zbrojeniowa: A-11IN (B500SP), A-I (St3S)
Otulina zbrojenia: a = 4cm (ptyta denna i Sciany)
Stal profilowa: OH18N9 - spawanie zgodnie z technologig spawania stali nierdzewnych.

8.2. lzolacje
. Poziomo
- pod piyta denng — dwusktadnikowa, bitumiczna masa uszczelniajaca (np. Superflex 10)
na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m; catos¢ przykryta warstwag
ochronng z betonu C8/10 o gr. 0,05m.
- ha plycie stropowej komory - 1x papa izolacyjna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy gr. 0,06+0,09m z betonu klasy C16/20, zbrojony
siatkg z pretow @6 o oczkach 10x10cm. Powierzchnie zhydrofobi-
zowac materialem Deiterol S.

. Pionowo
- do gtebokosci 1,20m p.p.t. - Superflex 10 (od zew.)

- tynk cem. na siatce stalowej Rabitza

- styropian EPS 100-0,38 klejony, kotwiony mechanicznie gr. 0,10m
- 1,20m ponizej terenu  -dwusktadnikowa, bitumiczna masa uszczelniajgca (np. Superflex 10).

BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym
-Planem bioz", sporzgdzonym przez kierownika budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Kielczewie dla miasta Kosciana

OB. 4B,30/1,30/2, 30A Komora rozdziatu, Zbiornik retencyjny, Pompownia $ciekéw ze zbiornika retencyjnego
- Projekt wykonawczy — cze$¢ konstrukcja budowlana



