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3. Zestawienie rysunkéw

E-64. Rozdzielnica ,R3” — ob. nr 26/6
E-89. Skrzynka sterowania lokalnego SK
E-95. Pompa Sciekow P1-30A

E-96. Pompa sciekow P2-30A

4. Zalozenia

4.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilania urzgdzen w
projektowanej Pompowni s$ciekow — ob. nr 30A — ze Zbiornika retencyjnego — ob. nr 30/1 w
oczyszczalni $ciekéw w Kietczewie dla m. Kosciana.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

e instalacje sity

4.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

wytyczne technologiczne

projekty branzowe

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V — instalacje
elektryczne, cze$¢ 15 16

4.3.Zatozenia energetyczne

e zrodto zasilania : rozdz. n.n. ,R3”.
e napiecie zasilania: 400/230 V; 50 Hz

5. Opis techniczny

5.1. Zasilanie pomp s$ciekéw

Projektowane w Pompowni $ciekow — ob. nr 30A pompy sciekow zasilane bedg z rozdz. ,R3”
liniami kablowymi n.n. 1kV utozonymi w ziemi na gtebokosci 0,7 m miedzy dwoma warstwami piasku i
przykrytymi folig kalandrowang niebieskg. Pod drogami komunikacyjnymi oraz na skrzyzowaniu z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu AROT..
Obok kabli zasilajgcych w tym samym wykopie utozone bedag kable sterownicze. W poblizu pomp
zainstalowane bedag skrzynki sterowania lokalnego SK. W skrzynkach sterowania lokalnego SK
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zainstalowany jest rowniez wytacznik remontowy umozliwiajgcy catkowite odtgczenie pompy na czas
remontu lub konserwaciji.

5.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania.

5.3. Ochrona przepieciowa

Jako ochrone przepieciowg przewiduje sie ochronniki klasy B+C zainstalowane w rozdzielnicy
n.n. ,R3".

6. Obliczenia

6.1. Bilans mocy

Moc zapotrzebowana pomp projektowanych w Pompowni $ciekow — ob. nr 30A uwzgledniona jest w

bilansie mocy rozdzielnicy ,R3”

7. Zestawienie kabli n.n.

Lp. Nr kabla Skad Dokad Typ i przekroj Dtugos¢ Uwagi
kabla [m.]
1 2 3 4 5 6 7
140. K140/30A Rozdz. R3 P1-30A YKY 4x4 70
141. | KS141/30A Rozdz. R3 P1-30A/SK YKSY 14x1,5 70
144. K144/30A Rozdz. R3 P2-30A YKY 4x4 70
145. | KS145/30A Rozdz. R3 P2-30A/SK YKSY 14x1,5 70
8. Zestawienie materialéw podstawowych
Lp. A .
Wyszczegolnienie Typ Jeclin. llos¢ Prod./Dost.
miary
1 2 3 4 5 6
POMPOWNIA SCIEKOW — OB. NR 30A ZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO OB. NR 30/1
1. | Skrzynka sterowania lokalnego SK kpl 2
- obudowa 400x300x200 , IP65 CRSX 43/200 szt 1 Schneider
ze stali nierdzewnej
- przetacznik pakietowy tK15;15A szt 1 Spamel
- przycisk sterowniczy zielony FT 22; 500V, 4A szt 1 jw.
- przycisk sterowniczy czerwony FT 22 ; 500V , 4A szt 1 j.w.
- wylgcznik bezpieczenstwa FT 22; 500V, 4A szt 1 j-w.
- lampka sygnalizacyjna zielona FT 22 szt 1 j-w.
- szyldziki szt 5 Art. handl.
- listwa z zaciskami do 2,5 mm® WAGO szt 28 jw.
- kontr. wsporcza Stal kwasoodporna kpl 1 Wyk. warszt.
2. |Kable — wg. Zestawienia : pkt 7
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9.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz oséb trzecich nalezy przestrzegaé wszystkich
obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:

Rozporzgdzeniu MP i PS z dnia 26. 09 1977 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U.
Nr 129, poz. 844) i zatgczniku do Rozporzadzenia - ,Pomieszczenia i urzadzenia
higieniczno -sanitarne.”

Rozporzgdzeniu MG z dnia 17. 09 1999 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

Rozporzgdzeniu MBiPMB z dnia 28. 03. 1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr. 13, poz.
93).

Rozporzgdzeniu MGPIiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2002r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu
rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robot liniowych i rozbidrkowo-montazowych przy urzadzeniach elektrycznych w
obiekcie:

wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

sktadowanie materiatbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdw i urzadzen z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza
strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczehstwa przy
transporcie).

Stwarza to koniecznos$¢ wtasciwego przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie
terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostkéw
pozwalajgcych na dojscie do czynnych stanowisk pracy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



