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3. Zestawienie rysunkow

E-50. Rozdzielnica ,R4B” — ob. nr 4B
E-51. Plan instalaciji sity i oSwietlenia— ob. nr 4B
E-52. Plan instalacji wyréwnawczej — ob. nr 4B

4. Zalozenia
4.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w projektowanej
Komorze rozdziatu — ob. nr 4B w oczyszczalni $ciekow w Kietczewie dla m. Kosciana.
Projekt obejmuje swoim zakresem:
e rozdzielnice n.n. ,R4B”
e instalacje sity
e instalacje oswietleniowg
¢ instalacje wyrdwnawczg i uziemiajgcg

4.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

wytyczne technologiczne

projekty branzowe

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V — instalacje
elektryczne, czes¢ 15i 16

4.3.Zatozenia energetyczne

e zrodio zasilania : rozdz. n.n. ,R27”.
e napiecie zasilania: 400/230 V; 50 Hz

5. Opis techniczny

5.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanej w Komorze rozdziatu — ob. nr 4B rozdz. ,R4B” wykonane bedzie linig
kablowa n.n. z rozdzielnicy n.n. ,R27” utozong w ziemi na gtebokosci 0,7 m miedzy dwoma warstwami
piasku i przykrytg folig kalandrowang niebieskag. Pod drogami komunikacyjnymi oraz na skrzyzowaniu
Z innymi urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego linie kablowg nalezy uktada¢ w rurach ochronnych
typu AROT.

5.2.Rozdzielnica n.n. ,,R4B”

Do zasilania projektowanych urzadzen w Komorze rozdziatu — ob. nr 4B zaprojektowano
rozdzielnice n.n. ,R4B” w typowej obudowie RN-2x18-55 — klasa szczelnosci IP55 zlokalizowang w
Komorze rozdziatu — ob. nr 4B. Z rozdz. ,R4B” zasilana bedzie instalacja sity, o$wietleniowa i gniazd
wtykowych.

5.3.Instalacja sity

Instalacja sity wykonana bedzie kablami typu YKY 1 kV i przewodami YDY 750V uktadanymi w
korytkach kablowych ze stali ocynkowanej mocowanych na wspornikach na $cianie.

5.4. Instalacja oswietleniowa

Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie przewodami YDYp 3(4)x1,5 uktadanymi w korytkach
obok instalacji sity lub w rurkach z tworzywa. Do o$wietlenia pomieszczenia przewiduje sie oprawy
kanatowe mocowane do Scian.
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5.5. Instalacja wyréwnawcza i uziemiajaca

W Komorze rozdziatu — ob. nr 4B nalezy wykona¢ instalacje wyrbwnawczg z bednarki stalowej
ocynkowanej 30x4mm utozonej na $cianie na uchwytach i potgczonej poprzez ztgcza kontrolne z
uziomami pionowymi. Do instalacji wyréwnawczej nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy
urzadzen i konstrukgji oraz zacisk ,PE” w rozdz. ,R4B”
5.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania.

5.7. Ochrona przepieciowa

Jako ochroneg przepigciowg przewiduje sie ochronniki klasy B+C zainstalowane w rozdzielnicy
gtéwnej n.n. RGnn oraz w projektowanych rozdzielnicach obiektowych.

6. Obliczenia

6.1. Bilans mocy

Moc zainstalowana : Pi = 8,45 kW
Moc zapotrzebowana : Pz = 5,5 kW

7. Zestawienie kabli n.n.

Lp. Nr kabla Skad Dokad Typ i przekroj Dtugos¢ Uwagi
kabla [m.]
1 2 3 4 5 6 7
1. K44/27 Rozdz. R27 Rozdz. R4B YKY 5x4 40

8. Zestawienie materialow podstawowych

p. Wyszczegdlnienie Typ Je(ljn. llosé Prod./Dost.
miary
1 2 3 4 5 6
KOMORA ROZDZIALU - OB. NR 4B
1. | Rozdzielnica ,R4B”
- obudowa 416x402x148 RN-2x18-55 szt. 1 FAEL
- ochronnik przepieciowy DEHN ventil, TNS kpl. 1 DEHN
- wylgcznik gtéwny FR 103; 25A szt 1 FAEL
- wylgcznik réznicowo - prgdowy P314B ; 16/0,03A szt 1 jw.
- wylgcznik réznicowo - prgdowy P312B ; 16/0,03A szt 1 jw.
- wylgcznik réznicowo - prgdowy P312B ; 10/0,03A szt 1 jw.
- wylgcznik silnikowy GZ1-MO07;1,6-2,5A szt 1 Schneider
- wylgcznik silnikowy GZ1-M08 ;2,54 A szt 1 j-w.
2. | Oprawa oswietleniowa kanatowa 100W ; 230V
3. | Wylgcznik oswietleniowy schodowy 10A szt 2 Art. handl.
4. | Korytka stalowe ocynkowane D100 m 12 j-W.
5. | Konstr. wsporcza do korytek j.w. szt 12 jw.
6. |[Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 m 25 j-w
7. | Pret stalowy ocynkowany df. 3,0 m ® 20 mm szt 6 j.w.
8. | Zigcza kontrolne 2xM 8 szt 2 j.w.
9. |Przewdd 750V YDY 5 x4 m 5 j.w.
10. | Przewod 750V YDY 5x1,5 m. 20 jw.
11. | Przewod 750V YDY 3x2,5 m. 10 jw.
12. | Przewod 750V YDY 3x1,5 m. 25 jw.
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9.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz oséb trzecich nalezy przestrzegaé wszystkich
obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:

Rozporzgdzeniu MP i PS z dnia 26. 09 1977 r. w sprawie ogolnych przepiséow bhp (Dz. U.
Nr 129, poz. 844) i zatgczniku do Rozporzadzenia - ,Pomieszczenia i urzadzenia
higieniczno -sanitarne.”

Rozporzgdzeniu MG z dnia 17. 09 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

Rozporzgdzeniu MBiPMB z dnia 28. 03. 1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr. 13, poz.
93).

Rozporzgdzeniu MGPIiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2002r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu
rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robot liniowych i rozbidrkowo-montazowych przy urzadzeniach elektrycznych w
obiekcie:

wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

sktadowanie materiatbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdw i urzgdzen z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza
strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczehstwa przy
transporcie).

Stwarza to koniecznos$¢ wtasciwego przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie
terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostkéw
pozwalajgcych na dojscie do czynnych stanowisk pracy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



