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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-07 — Roboty izolacyjne

Specyfikacja techniczna wykonania
| odbioru roboét

ST- 07
Roboty izolacyjne

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)
Dziat robét —45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robét wystepujace przy realizaciji przedsiewziecia:

Gruparobot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
Klasa robot —45250000-4 — Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy obiektéw

budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

»  Kategoria robot: - 45252000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow

»  Kategoria robdét: - 45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie zaktadow
oczyszczania $ciekow

Grupa robot — 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét — 45320000-6 — Roboty izolacyjne
» 45321000-3 - Izolacja cieplna
» 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
» 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Gruparobot  —45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robot — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robot: - 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjgcych

»  45442100-8 - Roboty malarskie

>  45442200-9 — Naktadanie powtok antykorozyjnych

» 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét izolacyjnych, izolacji
przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, termicznej i akustycznej, przewidzianych do wykonania w ramach
robot budowlanych , ktére zostang wykonane w ramach Kontrakiu Przebudowa i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie. Numer zaméwienia: $49-2/2011 8/ZP/2011

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
izolaciji:

Przeciwwilgociowych i przeciwwodne

Termicznych i akustycznych

Izolacje zabezpieczajace

Powtoki ochronne - wewnetrzne

Zabezpieczajgcych antykorozyjnych,

YVVVYVYVY

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przygotowanie i wykonanie izolacji przy wykonywaniu nastepujgcych obiektow :

> Obiekty NR 1, 1A, 1B, 1C Budynek krat, Pomieszczenie ewakuacji skratek, Pomieszczenie pomp
dawkujgcych, rozdzielnia.

> Punkt zlewny fekaliéw z komorg $ciekéw dowozonych - ob 23, 23A

> Obiekt: nr 3, 4, 4A Przepompownia $ciekéw, komora zasuw, komora pomiarowa

> Obiekt Nr 5/1, 5/2, 9/1, 9/2, 14 - Piaskowniki, osadniki wstepne i komora rurociggdw osadu
wstepnego

> Obiekt: 4B, 30/1, 30/2, 30A Komora rozdziatu, Zbiornik retencyjny, Pompownia $ciekéw ze
zbiornika retencyjnego

> Reaktor biologiczny, komora rozdziatu oraz komora pomiarowa — obiekt nr 6, 6A, 7C

» Osadniki wtérne, komora rozdziatu $ciekéw, komora osadu, komora pomiarowa — obiekt nr 7/1,
712, 7A, 7a, 7B

» Pompownia osadu wstepnego oraz wod nadosadowych i odciekdw -obiekt nr 9A i 15

» Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego - obiekt nr 13/1, 13/2.

> Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, wody technologicznej - obiekt
nr 16

» Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik osadu zageszczonego zmieszanego, zbiornik osadu
przefermentowanego - obiekt nr 31, 32, 33

» Wydzielone komory fermentacyjne oraz budynek wymiennikdw ciepta - obiekt nr 12/1, 12/2, 27

> Budynek przerdbki osadu: Pomieszczenie zageszczania osadu - obiekt nr 18; Silos na wapno -
obiekt nr19; pomieszczenie odwadniania osadu - obiekt nr 20; pomieszczenie dozowania
polielektrolitu - obiekt nr 21; rozdzielnia - obiekt nr 24

» Instalacja biogazu — obiekt nr ob. nr 34, 35, 36, 37

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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1.3.1. Obiekt nr 1, 1A, 1B, 1C- Budynek krat, Pomieszczenie ewakuacji skratek,
Pomieszczenie pomp dawkujgcych, Rozdzielnia

IZOLACJE:
ELEMENTY ZELBETOWE
Izolacje poziomo - pod fundamentami i ptytg denng — 2x papa termozgrzewalna na podiozu
betonowym C8/10 o gr. 0,10m; catos¢ przykryta warstwg ochronng z betonu C8/10 o gr. 0,04m.
SCIANY FUNDAMENTOWE - izolacja zewnetrzna $cian od poz. fund. do poz. +0.50, z
wodoodpornych ptyt styropianowych gr.10cm, klejonych i kotwionych mechanicznie do sciany
preparatem bitumicznym
SCIANY murowane gr.25cm, z zewnetrzng warstwg izolacji termicznej (system ocieplenia z
zastosowaniem plyt styropianowych gr. 12cm - ptyty klejone i kotwione mechanicznie, wykonczony
tynkiem cienkowarstwowym na siatce z widkna szklanego)
IZOLACJA STROPU:

e paroizolacja : 1warstwa papy termozgrzewalnej,

o ptyty ze styropianu pokryte laminatem z papy, gr. warstwy izolacyjnej 25cm,
PODLOZzA POD POSADZKI:
* pomieszczenie ewakuaciji skratek:

e plyta zelbetowa gr. 15cm z betonu C 20/25, zbrojona zbrojeniem rozproszonym

e izolacja p/wilgociowa : 2/ papa termozgrzewalna,

e podkiad betonowy C 8/10 gr.10cm,

e piasek zageszczany warstwami — gr. catk. 20cm,
* pomieszczenie pomp dawkujgcych :

e beton C 16/20, gr.10cm,

e izolacja p/wilgociowa: 2/ papa termozgrzewalna,

e podktad betonowy C 8/10 gr.10cm,

e piasek zageszczany warstwami — gr. catk. 20cm,

* rozdzielnia :
e podioga podniesiona wys.0.6m, na posadzce o przekroju:
o beton C 16/20, gr.10cm,

o izolacja p/wilgociowa : 2/ papa termozgrzewalna,

o podktad betonowy C 8/10 gr.10cm,

o piasek zageszczany warstwami — gr. catk. 20cm,
ELEMENTY DREWNIANE

podano w ST- 11 "Wykonanie konstrukcji i pokry¢ dachowych”
- zabezpieczenie przed korozjg biologiczng
- zabezpieczenie ogniochronne

ELEMENTY STALOWE
Zabezpieczenie antykorozyjne
Stopien czystosci Sa= 2 %2 wg PN ISO 8501-1:1996
Zestaw malarski:

-gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca 1x 80um= 80 pum
- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa 2x 80pum= 160 uym
taczna grubos¢ powtoki z 240 um.

1.3.2. Przepompownia sciekéw (obiekt nr 3)

Technologia zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych eksploatowanych w srodowiskach
korozyjnych C4 i C5-1 wg. Normy PN-EN ISO 12944-2.
Przygotowanie powierzchni:
a) mycie i odtluszczanie:
e przed przystgpieniem do prac malarskich konstrukcje nalezy oczysci¢ z rdzy, zgorzeliny
walcowniczej, smardw, chemikaliow itp.
) szczegolnie wazne jest oczyszczenie z tluszczdéw, olejéw i smardw, gdyz one w znacznym
stopniu obnizajg przyczepnos¢ powtoki malarskiej do podtoza.
. proces odttuszczania powinien by¢ przeprowadzony przed oczyszczeniem powierzchni z
innych zanieczyszczenh obrébka strumieniowo-scierng.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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e odtluszczanie wykona¢ przez zmycie strumieniem cieptej
detergentu lub gotowego preparatu odttuszczajgcego, tak aby usungé zanieczyszczenia
ttuszczami ze wszystkich zakamarkéw konstrukcji. W koniecznym przypadku do usuniecia
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wody zawierajgcej

ttuszczéw mozna uzyc¢ rozcieczalnika lub benzyny.

o po umyciu detergentami catg powierzchnie sptukaé cieptg woda
b) czyszczenie metodg strumieniowo-scierna:

dodatek

wszystkie powierzchnie nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo-$Scierng do stopnia czystosci
powierzchni co najmniej Sa 2% wg PN- ISO 8501-1 (dla konstrukcji nowych wg Polskiej

Normy PN-70/H-97050 do 2 stopnia czystosci powierzchni).
e  powierzchnia do malowania powinna by¢ sucha oraz pozbawiona ttuszczu i kurzu.
c) zabezpieczenia antykorozyjne.

Do wykonania zabezpieczen przyjeto zestaw epoksydowo-poliuretanowy przeznaczony do .
zabezpieczen konstrukcji stalowych eksploatowanych na zewnatrz budynkéw w srodowisku C4-S wg

PN- GN ISO 12944-2.

llosé Grubos¢ Miejsce Zalecany
L.P Nazwa wyrobu warstwy . dopuszczalny sposéb
warstw i malowania . .
suchej (um) naktadania powtoki
Farba epoksydowa W wytworni Natrysk hydro-
pigmentowana aluminium, konstrukcji/ dynamiczny
1. btyszczem zelazowym 2 100 na budowie
oraz fosforanem cynku
farba nawierzchniowa W wytworni Natrysk hydro-
2. | poliuretanowa 1 40 konstrukcji/ na dynamiczny/ pedzel
budowie
Sumaryczna grubosé
3. | powtoki suchej zestawu 3 240

- Powyzsze wyroby naktadaé zgodnie z parametrami podanymi w karcie stosowania.
- Zaleca sie bezwzglednie przestrzegania wymagan technologicznych wzgledem wyrobow
antykorozyjnych zawartych w kartach technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw lecz o réwnorzednych lub lepszych parametrach
technicznych.

1.3.3. Komora pomiarowa (obiekt nr 4A)
IZOLACJE:

1.3.4.

o Poziomo

- pod ptytg denng — dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m; catos¢ przykryta warstwg ochronng z betonu
C8/10 o gr. 0,05m.

- na ptycie stropowej komory - 1x papa izolacyjna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m
- 1x papa termozgrzewalna

- beton spadkowy C16/20 zbrojony siatkg stalowg pretami 4,5 i &6, gr. 0,06+0,09m

Powierzchnie zhydrofobizowa¢ przezroczystym materiatem matoczgsteczkowym,
hydrofobowym na bazie siloksanu
o Pionowo
- do gtebokosci 1,00m p.p.t. - dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
(od zew.)
- tynk cem. na siatce Rabitza gr. 1,5cm
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m
- 1,00m ponizej terenu - dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca.

Piaskowniki

Izolacje poziome
e Beton podtoza C8/10 grubosci 0,10m

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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e dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
e Beton ochronny C8/10 grubosci 0,04m

Izolacje pionowe
o dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

1.3.5. Osadniki wstepne

ELEMENTY ZELBETOWE

Izolacje poziome

e Beton podtoza C8/10 grubosci 0,10m

o dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca Beton ochronny C8/10
grubosci 0,04m
Izolacje pionowe zewnetrzne

e dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
Izolacie pionowe wewnetrzne

o Powloka chemoodporna, elastyczna, na bazie zywic epoksydowych — na wysokosé¢ 0,90m od
poziomu korony (0,50m ponizej lustra Sciekdw) i powierzchnia korony

ELEMENTY STALOWE
Zabezpieczenia antykorozyjne
Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C3 wg PN-EN ISO 12944-2
Stopien czystosci pow. stalowych: Sa=2"% wg PN-EN ISO 8501-1: 1996

Zestaw malarski :
-gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /dwie warstwy/ 2 x 100 um =200 ym
- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwa/ 1 x 60 ym = 60 pm

taczna grubos¢ powtoki z 260 um.

1.3.6. Komora rurociggéw osadu wstepnego

IZOLACJE
e Poziomo
- pod ptytg denng — dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca na podiozu
betonowym C8/10 o gr. 0,10m; catos$¢ przykryta warstwg ochronng z betonu
C8/10 o gr. 0,04m.
- na ptycie stropowej komory - 1x papa izolacyjna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C16/20 zbrojony siatkg stalowg pretami &4,5i &6 ,
gr. 0,06+0,08m Powierzchnie zhydrofobizowaé przezroczystym
materiatem matoczgsteczkowym, hydrofobowym na bazie siloksanu
e  Pionowo
- do gtebokosci 1,00m p.p.t. - dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
(od zew.)
- tynk cem. na siatce Rabitza gr. 1,5cm
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m
- 1,00m ponizej terenu - dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

1.3.7. Zbiornik retencyjny

IZOLACJE
e Beton ochronny C8/10 grubosci 0,10m
e Geomembrana PEHD gr. 2cm
o Piasek zageszczony warstwami gr. 15cm

1.3.8. Podpora , A”

IZOLACJE:
ELEMENTY ZELBETOWE
- dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (od zew.)

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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ELEMENTY STALOWE

Zabezpieczenia antykorozyjne

Stopien czystosci Sa= 2 %2 wg PN ISO 8501-1:1996
Zestaw malarski:

-gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca 1x 80 um= 80 um
- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa 2x 80 um= 160 um
taczna grubos¢ powtoki z 240 um.

1.3.9. Pompownia sciekow ze zbiornika retencyjnego (obiekt nr 30A)

”

Naprawa powierzchni betonowych - podano w ST-06 “Naprawy i zabezpieczenie betonu”.

1.3.10. Podpora ,,B” pod zurawik

- dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (od zew.)

1.3.11. Studnia S1i S2

- dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (od zew.)

1.3.12. Komora rozdziatu (obiekt nr 4B)

IZOLACJE:
e Poziomo
- pod ptyta denng — dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m; cato$¢ przykryta warstwg ochronng z betonu
C8/10 o gr. 0,05m.
- na ptycie stropowej komory - 1x papa izolacyjna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C16/20 zbrojony siatkg stalowg pretami 4,5 i &6, gr. 0,06+0,09m
Powierzchnie zhydrofobizowa¢ przezroczystym materiatem matoczgsteczkowym,
hydrofobowym na bazie siloksanu
e Pionowo
- do gtebokosci 1,00m p.p.t. - dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
(od zew.)
- tynk cem. na siatce Rabitza gr. 1,5cm
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m
- 1,00m ponizej terenu - dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca.

1.3.13. Reaktor biologiczny, komora rozdziatu oraz komora pomiarowa — obiekt
nr 6, 6A, 7C

Naprawa powierzchni betonowych — obiekt nr 6 - podano w ST-06 “Naprawy i zabezpieczenie

betonu”.

IZOLACJE

ELEMENTY ZELBETOWE - obiekt 6A komora rozdziatu

e Poziomo
- pod ptytg denng — 2x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m; catos¢
przykryta warstwag ochronng z betonu C8/10 o gr. 0,04m.

e  Pionowo — dwusktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana polimerami

ELEMENTY ZELBETOWE - obiekt 7C — komora pomiarowa
e Poziomo
- pod ptyta denng — dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca na podtozu
betonowym C8/10 o gr. 0,10m; catos¢ przykryta warstwg ochronng z
betonu C8/10 o gr. 0,05m.
- na ptycie stropowej komory - 1x papa izolacyjna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m
- 1x papa termozgrzewalna

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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- beton spadkowy C16/20 zbrojony siatkg stalowg pretami &4,5i 6, gr.
0,06+0,09m Powierzchnig zhydrofobizowac przezroczystym materiatem
matoczgsteczkowym, hydrofobowym na bazie siloksanu

e Pionowo - do gtebokosci 1,00m p.p.t. - dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa
uszczelniajgca

- tynk cem. na siatce Rabitza gr. 1,5cm

- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m

- 1,00m ponizej terenu - dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca.

ELEMENTY ZELBETOWE - obiekt 6 — reaktor biologiczny i obiekt 6A komora rozdziatu
e Poziomo

Korony $cian istniejgcego zbiornika zabezpieczyé dwukomponentowg zywicg epoksydowa.
e Pionowo

Wewnetrzng powierzchnie scian zbiornika — powtoka ochronna z dwukomponentowej,
bezrozpuszczalnikowej, tiksotropowej zywicy epoksydowe;.

ELEMENTY STALOWE - wciagnik stalowy
Zabezpieczenie antykorozyjne

Stopien czystosci Sa= 2 2 wg PN ISO 8501-1:1996

Zestaw malarski:

-gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca 1x 80um= 80 pum
- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa 2x 80pum= 160 ym
taczna grubos¢ powtoki z 240 um.

1.3.14. Obiekt nr 10 - Budynek dmuchaw

Izolacje
ELEMENTY ZELBETOWE
. Poziomo

- pod fundamentami F-1 i kanatem — 1x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o
gr. 0,10m; catos¢ przykryta warstwg ochronng z betonu C8/10 o gr. 0,04m.

. Pionowo — dwusktadnikowa masa bitumiczna
. Posadzka
- powioka epoksydowa

- ptyta zelbetowa z betonu klasy C25/30 gr. 20cm zatarta na gtadko, zbrojona
zbrojeniem rozproszonym w ilosci 25kg/m3 => widkna stalowe 1.0 x 50mm,

- izolacja z dwu warstw papy termozgrzewalnej,
- warstwa podkfadowa z betonu C8/10 gr. 10cm,
- piasek zageszczony do 1$=0,98 wg standardowej proby Proctora, min. gr.
Warstwy piasku ~ 20cm.
ELEMENTY STALOWE
Zabezpieczenie antykorozyjne
Stopien czystosci Sa= 2 %2 wg PN ISO 8501-1:1996
Zestaw malarski:

-gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca 1Tx 80 um= 80 um
- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa 2x 80 um= 160 um
taczna grubosé¢ powtoki ) 240 pm.

1.3.15. Osadniki wtérne — obiekty Nr 7/1 i 7/2

Naprawa powierzchni betonowych - podano w ST-06 “Naprawy i zabezpieczenie betonu”.

Izolacje - pionowe wewnetrzne
e Powloka chemoodporna, elastyczna, na bazie zywic epoksydowych — na wysokos¢ 1,30m od
poziomu korony (0,50m ponizej lustra sciekoéw) tj. do poz. 70,00

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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1.3.16. Komora rozdziatu — obiekt nr 7A

Naprawa powierzchni betonowych - podano w ST-06 “Naprawy i zabezpieczenie betonu”.

ELEMENTY ZELBETOWE
Powtoka chemoodporna, elastyczna, na bazie zywic epoksydowych — na wysokos$¢ 0,75m od poziomu
korony (0,50m ponizej lustra sciekéw) i powierzchnia korony

1.3.17. Komora osadu nadmiernego i komora osadu

Naprawa powierzchni betonowych - podano w ST-06 “Naprawy i zabezpieczenie betonu”.

ELEMENTY ZELBETOWE
Powioka chemoodporna, elastyczna, na bazie zywic epoksydowych — na wysokos¢ 0,75m od poziomu
korony (0,50m ponizej lustra $ciekdw) i powierzchnia korony

1.3.18. Komora ¢1500 — obiekt nowoprojektowany

- dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (od zew.)

1.3.19. Komora pomiarowa - obiekt nr 7B

IZOLACJE:

e Poziomo
- pod ptyta denng — dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m; catos¢ przykryta warstwg ochronng z betonu
C8/10 o gr. 0,05m.
- na ptycie stropowej komory - 1x papa izolacyjna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C16/20 zbrojony siatkg stalowg pretami 4,5 i &6, gr. 0,06+0,09m
Powierzchnie zhydrofobizowaé¢ przezroczystym materiatem matoczgsteczkowym,
hydrofobowym na bazie siloksanu
e Pionowo
- do gtebokosci 1,00m p.p.t. - dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
(od zew.)
- tynk cem. na siatce Rabitza gr. 1,5cm
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m
- 1,00m ponizej terenu - dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca.

1.3.20. Pompownia osadu wstepnego oraz wod nadosadowych i odciekéw -
obiekt nr 9Ai 15

Naprawa powierzchni betonowych - podano w ST-06 “Naprawy i zabezpieczenie betonu”.
IZOLACJE
ELEMENTY ZELBETOWE
Poziome
e Beton podtoza C8/10 grubosci 0,10m
¢ dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
e Beton ochronny C8/10 grubosci 0,04m

Pionowe
dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

Pionowe wewnetrzne
o Powloka chemoodporna, elastyczna, na bazie zywic epoksydowych — na wysokosé¢ 1,40m od
poziomu korony (0,50m ponizej lustra Sciekdéw) i powierzchnia korony

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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1.3.21. Obiekt nr 13/1, 13/2 - Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego

Naprawa powierzchni betonowych - podano w ST-06 “Naprawy i zabezpieczenie betonu”.
Izolacje

ELEMENTY ZELBETOWE

e Poziomo

Goérng powierzchnie ptyty zelbetowej pomostu obstugowego zhydrofobizowac¢ przezroczystym
materiatem matoczasteczkowym, hydrofobowym na bazie siloksanu

Korony scian istniejgcych zageszczaczy zabezpieczy¢ dwukomponentowg zywicg epoksydowa
e Pionowo

Wewnetrzng powierzchnie scian zbiornikéw do gtebokosci 0,5m — zywica epoksydowa.

1.3.22. Przepompownie osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego i wody
technologicznej— ob. nr 16.

Naprawa powierzchni betonowych - podano w ST-06 “Naprawy i zabezpieczenie betonu”.
IZOLACJE - Komory $ciekéw oczyszczonych
o Poziomo
- na ptycie stropowej komory - 1x papa izolacyjna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C16/20 zbrojony siatkg stalowg pretami &4,5 i &6, gr.
0,06+0,09m Powierzchnig zhydrofobizowac przezroczystym materiatem
matoczagsteczkowym, hydrofobowym na bazie siloksanu
o Pionowo
- do gtebokosci 1,20m p.p.t. - dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca.
(od zew.)
- tynk cem. na siatce Rabitza gr. 1,5cm
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,1m
-wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych (system ocieplenia z zastosowaniem piyt

styropianowych gr. 12cm - ptyty klejone i kotwione mechanicznie, wykohczony tynkiem
cienkowarstwowym na siatce z widkna szklanego),
- wymiana pokrycia dachowego (po usunigciu warstw istn. do powierzchni konstr. stropu (DMS)
e izolacja paroszczelna: 1/papa termozgrzewalna,
e styropian z wierzchnig warstwg z papy ( uformowany spadek 5%, - gr. warstwy od 10-
35cm),
e gtadz gr.4cm,
e papa termozgrzewalna podktadowa gr. min.3mm na osnowie z tkaniny szklanej ,
e papa wierzchniego krycia gr.4mm,z wktadkg z wtdkniny poliestrowej, papa pokryta
gruboziarnistg posypka mineralng ,
- posadzka w pomieszczeniu elektrycznym :
o ptytki gres,
e beton C 16/20 gr.10cm, zatarty na gtadko,
e izolacja p/wilgociowa: 2/ papa termozgrzewalna,
o podkiad betonowy C 8/10 gr.10cm,
e piasek zageszczany warstwami — gr. catk. 20cm,

ELEMENTY STALOWE
Zabezpieczenia antykorozyjne
Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C3 wg PN-EN ISO 12944-2

Przygotowanie powierzchni:
d) mycie i odttuszczanie:

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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przed przystgpieniem do prac malarskich konstrukcje nalezy oczysci¢ z rdzy, zgorzeliny

walcowniczej, smardéw, chemikaliow itp.

e szczegOllnie wazne jest oczyszczenie z tluszczow, olejéw i smaroéw, gdyz one w znacznym
stopniu obnizajg przyczepnos¢ powtoki malarskiej do podioza.

e proces odtluszczania powinien by¢ przeprowadzony przed oczyszczeniem powierzchni z
innych zanieczyszczen obrébkg strumieniowo-scierna.

e odttuszczanie wykona¢ przez zmycie strumieniem cieptej wody zawierajgcej dodatek
detergentu lub gotowego preparatu odttuszczajgcego, tak aby usungé zanieczyszczenia
ttuszczami ze wszystkich zakamarkéw konstrukcji. W koniecznym przypadku do usuniecia
ttuszczédw mozna uzyc¢ rozcieczalnika lub benzyny.

e po umyciu detergentami catg powierzchnie sptukac cieptg woda

e) czyszczenie metodg strumieniowo-$cierng:

o wszystkie powierzchnie nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo-scierng do stopnia czystosci
powierzchni co najmniej Sa 22 wg PN- ISO 8501-1 (dla konstrukcji nowych wg Polskiej
Normy PN-70/H-97050 do 2 stopnia czystosci powierzchni).

e powierzchnia do malowania powinna by¢ sucha oraz pozbawiona ttuszczu i kurzu.

f) zabezpieczenia antykorozyjne.

Stopien czystosci powierzchni stalowej: Sa=21/2 wg PN-EN 1SO 8501-1:1996
Zestaw malarski:

-gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /dwie warstwy/ 2 x 100 ym =200 ym
- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwa/ 1x 60 ym = 60 uym

taczna grubosé powtoki ) 260 um.

1.3.23. Obiekt nr 38 - biofiltr

Izolacje

Poziomo - pod ptytg denng — dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca na
podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m; cato$¢ przykryta warstwg ochronng z betonu C8/10 o gr.
0,04m.

Pionowo - dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

Do gtebokosci 1,00m ponizej podtoza betonowego nalezy wykonaé poduszke z gruntu
niewysadzinowego (piasek gruby lub pospodtka) zageszczony mechanicznie warstwami o grubosci
max. 0,25m, zageszczenie 0,97 wg Proctora.

1.3.24. ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO (OBIEKT Nr 31), ZBIORNIK OSADU
ZAGESZCZONEGO ZMIESZANEGO (OBIEKT Nr 32), ZBIORNIK OSADU
PRZEFERMENTOWANEGO (OBIEKT Nr 33).

Ze wzgledu na zmiane funkcji technologicznej jakg petnit obiekt Nr5, zrezygnowano z obecnego

nazewnictwa (odtluszczacz napowietrzany) na rzecz:

- ZBIORNIKA OSADU NADMIERNEGO (OBIEKT Nr 31),

- ZBIORNIKA OSADU ZAGESZCZONEGO ZMIESZANEGO (OBIEKT Nr 32),

- ZBIORNIKA OSADU PRZEFERMENTOWANEGO (OBIEKT Nr 33).

Naprawa powierzchni betonowych - podano w ST-06 “Naprawy i zabezpieczenie betonu”.

IZOLACJE
ELEMENTY ZELBETOWE
e Poziomo

Goérng powierzchnie ptyty zelbetowej pomostu obstugowego zhydrofobizowa¢ zhydrofobizowac
przezroczystym materiatem matoczgsteczkowym, hydrofobowym na bazie siloksanu.

Korony scian istniejgcego zbiornika zabezpieczy¢ dwukomponentowg zywicg epoksydowa
e Pionowo

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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Wewnetrzng powierzchnie scian zbiornika do gtebokosci 0,5m — zywica epoksydowa.

1.3.25. Wydzielone komory fermentacyjne — obiekty Nr 12/1, 12/2

Izolacje

Izolacja wewnetrzna:

Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna zywica epoksydowa

Izolacja obejmuje catg wewnetrzng powierzchnie zbiornika. Przed wykonaniem proby szczelnosci,
mozna zaizolowac powierzchnie ptyty dennej.

Wyktadzina komory przelewowej - wewnetrzna — dwukomponentowa bezrozpuszczalnikowa,
elastyczna zywica epoksydowa

Izolacja termiczna
Zamknieta komora fermentacji i komora przelewowa.
Sciany:
- warstwa ocieplenia — styropian EPS80-036 grubosci 10 cm klejony i kotwiony
mechanicznie (4—y kotwy na 1 m?)
- Blacha trapezowa, powlekana TR35/207 gr. 0,63mm
Ocieplenie koputy:
- gont papowy na deskowaniu petnym (deski grubosci 2,5 cm)
- styropian EPS100-038 zatozony miedzy legarami drewnianymi utozonymi promieniscie
(8x10 cm)
- 1 x papa aluminiowa (paraizolacja)

1.3.26. Budynek wymiennikéw ciepta- obiekt nr 27 ; Budynek kottowni - obiekt
nr 29

IZOLACJE:
ELEMENTY ZELBETOWE
- poziomo: 2 x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 gr. 10cm
warstwa ochronna izolacji- beton C12/15 o gr. 4cm
- pionowo:
do wysokosci +0,60 ponad poziom terenu, styropian wodoodporny o grubosci 0,10m, klejony i
kotwiony mechanicznie. Powyzej — styropian EPS100-038 o grubosci 0,12m klejony i
kotwiony mechanicznie. Tynk mineralny, strukturalny na siatce z wtdkna szklanego.
o FUNDAMENT - dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
o SCIANY FUNDAMENTOWE- izolacja zewnetrzna $cian od poz. gory ptyty fund. do
poz. +0.50, z wodoodpornych ptyt styropianowych gr.10cm, klejonych i kotwionych
mechanicznie do $ciany preparatem bitumicznym
o SCIANY MUROWANE z cegty petnej lub pustakéw ceramicznych, $ciany gr.25cm, z
zewnetrzng warstwg izolacji termicznej, (system ocieplenia z zastosowaniem ptyt
styropianowych gr. 12cm - piyty klejone i kotwione mechanicznie, wykonczonych
tynkiem cienkowarstwowym na siatce z widékna szklanego),
STROPODACH:
- nad pom. wymiennikow — ptyta zelbetowa gr. 15cm, z warstwami izolacyjnymi :

e izolacja paroszczelna: 1/papa termozgrzewalna,

e styropian z wierzchnig warstwa z papy ( uformowany spadek 5%, - gr. warstwy od 10-
~50cm),

e gladz gr.4cm,

e papa termozgrzewalna podktadowa gr. min.3mm na osnowie z tkaniny szklanej ,

e papa wierzchniego krycia gr.4mm,z wkitadka z wtdkniny poliestrowej, papa pokryta
gruboziarnistg posypka mineralng ,

- nad trzonem komunikacyjnym — ptyta zelb. gr. 15cm w spadku 10% z warstwami izolacyjnymi:

e izolacja paroszczelna: 1/papa termozgrzewalna,

e styropian z wierzchnig warstwa z papy gr. 18cm,

e papa termozgrzewalna podktadowa gr. min.3mm na osnowie z tkaniny szklanej ,
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e papa wierzchniego krycia gr.4mm,z wktadkg z wtdkniny poliestrowej, papa pokryta
gruboziarnistg posypkg mineralng ,
- nad pom. kottowni — ptyty kanatowe - izolacja stropu:
e paroizolacja : 1warstwa papy termozgrzewalnej,
o ptyty ze styropianu pokryte laminatem z papy, gr. warstwy izolacyjnej 25cm,
o dach dwuspadowy o konstr. drewnianej, kryty dachowkg karpidowkg utozong w
koronke,

PODKtADY POD POSADZKI:
- pomieszczenie wymiennikow i pomieszczenie kottowni:
ptyta zelbetowa gr. 15cm z betonu C 20/25, zbrojona zbrojeniem rozproszonym ,
izolacja p/wilgociowa: 1/ papa termozgrzewalna,
podkfad betonowy C 8/10 gr.10cm,
wypetnienie przestrzeni miedzy scianami fundamentowymi, do gérnego poz. ptyty
zelbetowej w postaci piasku zageszczanego mechanicznie warstwami, wskaznik
zageszczenia Is = 0.98
- trzon komunikacyjny:
beton C 16/20 gr.10cm,
izolacja p/wilgociowa: 1/ papa termozgrzewalna,
podkfad betonowy C 8/10 gr.10cm,
wypetnienie przestrzeni miedzy Scianami fund. jak powyze;j,

ELEMENTY DREWNIANE
podano w ST- 11 "Wykonanie konstrukcji i pokryé dachowych”
- zabezpieczenie przed korozjg biologiczng
- zabezpieczenie ogniochronne

ELEMENTY STALOWE
Zabezpieczenie antykorozyjne
Stopien czystosci Sa= 2 2 wg PN ISO 8501-1:1996
Zestaw malarski:

-gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca 1x 80um= 80 pum
- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa 2x 80um= 160 um
taczna grubosé¢ powtoki ) 240 pm.

1.3.27. Budynek przerébki osadu: Pomieszczenie zageszczania osadu - obiekt
nr 18; Silos na wapno - obiekt nr19; pomieszczenie odwadniania osadu -
obiekt nr 20; pomieszczenie dozowania polielektrolitu - obiekt nr 21;
rozdzielnia - obiekt nr 24

IZOLACJE )
ELEMENTY ZELBETOWE
e Poziomo
- pod fundamentami i ptytg denng — 2x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o gr.
0,10m; catos¢ przykryta warstwa ochronng z betonu C8/10 o gr. 0,04m.
e  Pionowo -
$ciany fundamentowe bet. - izolacja zewnetrzna $cian od poz. fund. do poz. +0.50, z wodoodpornych
ptyt styropianowych gr.10cm, klejonych do sciany preparatem bitumicznym
sciany murowane z cegty petnej lub pustakéw ceramicznych, $ciany gr.25 i 38cm, z zewnetrzng
warstwg izolacji termicznej (system ocieplenia z zastosowaniem ptyt styropianowych gr. 12cm - ptyty
klejone i kotwione mechanicznie, wykonczony tynkiem cienkowarstwowym na siatce z widkna
szklanego),
strop z ptyt kanatowych, wience zelbetowe,
- izolacja stropu:
e paroizolacja : 1warstwa papy termozgrzewalnej,
o ptyty ze styropianu pokryte laminatem z papy, gr. warstwy izolacyjnej 25cm,
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PODLOZA POD POSADZKI:
* pomieszczenie odbioru osadu i pomieszczenie odwadniania osadu:
e plyta zelbetowa gr. 20cm z betonu C 20/25, zbrojona zbrojeniem rozproszonym
e izolacja p/wilgociowa: 2/ papa termozgrzewalna,
e podktad betonowy C 8/10 gr.10cm,
e piasek zageszczany warstwami — gr. catk. 20cm,
*stacja dozowania polielektrolitu i stacja zageszczania osadu:
ptyta zelbetowa gr. 15cm z betonu C 20/25, zbrojona zbrojeniem rozproszonym
izolacja p/wilgociowa : 2/ papa termozgrzewalna,
podkfad betonowy C 8/10 gr.10cm,
piasek zageszczany warstwami — gr. catk. 15-20cm,
*pomieszczenie rozdzielni elektrycznej ( podkfad pod ustawienie podtogi podniesionej):
e beton C 16/20 gr.10cm, zatarty na gtadko,
e izolacja p/wilgociowa: 2/ papa termozgrzewalna,
e podkiad betonowy C 8/10 gr.10cm,
e piasek zageszczany warstwami — gr. catk. 20cm,

ELEMENTY DREWNIANE
podano w ST- 11 "Wykonanie konstrukcji i pokry¢ dachowych”
- zabezpieczenie przed korozjg biologiczng
- zabezpieczenie ogniochronne

ELEMENTY STALOWE

Zabezpieczenie antykorozyjne

Stopien czystosci Sa= 2 %2 wg PN ISO 8501-1:1996
Zestaw malarski:

-gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca 1x 80um= 80 pum
- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa 2x 80pum= 160 ym
taczna grubos¢ powtoki z 240 um.

1.3.28. Instalacja biogazu — obiekt nr ob. nr 34, 35, 36, 37

¢ Obiekt Nr36 Instalacja biogazu — fundament pod zbiornik biogazu
Elementy towarzyszgce:

Fundament F-2 pod wentylator powietrza ttocznego do zbiornika
Fundament F-3 pod bezpiecznik cieczowy (szt. 1)
Fundament F-5 pod zaw6r upustowy (szt. 1)
Fundament F-4 pod maszt odgromowy (szt. 2)
e Obiekt Nr37 fundament pod pochodnig biogazu (szt. 1).
e Obiekt Nr35 Fundament pod wezet rozdzielczo-pomiarowy.
e Obiekt Nr34 Fundament pod stacje odsiarczania biogazu.

IZOLACJE.
ELEMENTY ZELBETOWE — zewnetrznie:
Poziomo - 1x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o grubosci 0,10m. Warstwa
ochronna izolacji, betonu C8/10 o grubosci 0,04m.
Pionowo - dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

1.3.29. Zewnetrzne sieci technologiczne Studzienki ¢1200 i ¢1000.

Izolacje - elementy zelbetowe:

Poziomo — dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca na podtozu betonowym
C8/10 o grubosci 0,10m. Warstwa ochronna izolacji betonu C8/10 o grubosci 0,04m.

Pionowo - dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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1.4. Okreslenia podstawowe

IZOLACJA - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoéch srodowisk (ukfadow).
Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczna, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce

sie gruntem przed wilgocia.
izolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowg i
gruntowa.

> izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Ukfada sie jg
najczesciej w dwoch miejscach: na fawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.

> izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub urzgdzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom

ciepta, wykonana z materiatdw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

IZOLACJA AKUSTYCZNA inaczej DZWIEKOCHLONNA - jest to rozwigzanie, ktére zabezpiecza
wnetrze przed przedostawaniem sie niepozgdanych dzwiekow z zewnatrz — obniza lub tlumi hatasy.
Skuteczna izolacja wymaga stosowania specjalnych materiatéw, ktére odpowiednio zamontowane i
dobrane petnig funkcje bariery dzwiekoszczelne

SYSTEM - zbior elementow wyrdéznionych ze wzgledu na zachodzgce miedzy nimi powigzania.
IZOLACJA EPOKSYDOWA Jeden z rodzajow izolacji chemoodpornych. Do jej wykonania stosuje sie
zywice epoksydowe lub kompozyty zywic epoksydowych. Charakteryzuje sie odpornoscia na
dziatanie wielu substancji chemicznych, np. roztworéw kwasOw organicznych i nieorganicznych (z
wyjatkiem kwasu fluorowodorowego i octowego), roztworéw wodorotlenkéw i soli nieorganicznych,
olejéw, paliw silnikowych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST-00 ,Wymagania ogdélne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
~Vymagania ogolne”.

Wszystkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartych w
dokumentach odniesienia tj. normach i aprobatach technicznych.

Wszystkie materiaty zastosowane do robét izolacyjnych muszg uzyskac aprobate Inzyniera.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Podstawowe materialy do wbudowania i minimalne wymagania

» Plyty styropianowe - styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN
13163 i PN-EN 13164

Ptyty styropianowe wodoodporne

Piyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej — szczegdlowe wymagania okresla norma PN-EN
13162

Papa asfaltowa podktadowa i nawierzchniowa PN-89/B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na widkninie technicznej (gramatura 400 g/mz) wg PN-B-27621:1998

Papa termozgrzewalna podkfadowa i nawierzchniowa

Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622

YVVVY VY
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» Maty szklane

» Welna szklana (mineralna )

> Materiaty uszczelniajgce na bazie zywic

» Masy uszczelniajgce, modyfikowane tworzywami sztucznymi, grubowarstwowe, bitumiczne masy
uszczelniajgce; przeznaczone do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zagtebionych w gruncie czesci budynkow i budowli;

> Polistyren ekstrudowany

» Powltoki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukcji obcigzonych wodg lub $ciekami.

» Beton C 8/10, C12/15

> zestaw (system) farb epoksydowo-poliuretanowych do zabezpieczenia elementéw stalowych

2.2.2. Izolacje wewnetrzne

Materiat bedacy kombinacjg zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych, o wtasciwosciach:
» Minimalna zawarto$¢ rozpuszczalnikow
> Materiat twardo-ciggliwy, o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie i uderzenia
> Wysoka odporno$é chemiczna
- Na wode na Scieki komunalne,
- $rednio agresywne Scieki przemystowe,
- rozcienczone kwasy i zasady,
- wiekszos¢ soli,
- tluszcze,
- oleje, smary
- detergenty.
» Materiat utwardza sie rowniez w pod wodg
» Wymagana trwato$¢ min.10 lat

Tabela 1 - Wymagania dla srodka izolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej i oleju smotowego

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
1 gestosé glem® 1,8 £ 5% PN-87/C-89085
2 sptywnos$¢ z powierzchni pionowych mm <1
3 | czas utwardzania min. 220 + 250 PN-87/C-89085
4 maksymalna temperatura utwardzania °c <28 PN-87/C-89085
5 | liniowy skurcz utwardzania % -
6 | przyczepnos¢ do poditoza betonowego MPa >25 PN-92/B-01814
7 | wytrzymato$¢ na Sciskanie MPa - PN-EN ISO 604:2000
8 | wytrzymato$¢ na zginanie MPa - PN-EN ISO 178:1998
9 | wytrzymatos¢ na rozciggania MPa >1,0 PN-81/C-89034
10 maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu % > 35 PN-81/C-89034
11 nasigkliwosé wodg % - PN-EN ISO 62:2000
12 opodr dyfuzyjny powtoki dla pary wodnej m >6
13 opor dyfuzyjny powltoki dla dwutlenku wegla m > 50
14  odpornos$é chemiczna okreslona zmiang %
masy po 28 dniach dziatania:
10% H,SO,* 0+2
10% NaOH* 0+2
10% NaCl 0+2

10% NH; aq -
olej mineralny
benzyna -
toluen -
45% etanol -
octan etylu -

o
I
N
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2.2.3. Papy

2.2.3.1 Papa podkiadowa

Papa podkfadowa (typ I), papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z

widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/mz. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistg

posypka mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 200 g/m2

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2

maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700 / 500 N

wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odpornos$é na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

grubos¢ 4,0 mm 1£5%

dtugosé rolki 7,5 m

szerokosc rolki 1,0 m

o Papa podktadowa na dachy o spadku ponizej 5% asfaltowa zgrzewalna, podktadowa,
modyfikowana SBS, na osnowie poliestrowej o gramaturze 200 g/mz’jej spodnia strona
zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 180 g/m2

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3500 g/m2

maks. zrywajgca wzdtuz/w poprzek, min 600 / 500 N/50mm

wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 20° C

odpornosé na dziatanie wysokiej temp., +100° C

grubos¢ 3,0 mm 5%

dtugosé rolki 10 m

szerokosc rolki 1,0 m

wytrzymatos¢ na obcigzenia statyczne 15kg

e Papa podktadowa na dachy o spadku powyzej 5% asfaltowa zgrzewalna, podkfadowa
plastomeryczna, modyfikowana APP, na osnowie poliestrowej o gramaturze 200 g/mz. jej
spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 180 g/m2

zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3500 g/m2

maks. zrywajgca wzdtuz/w poprzek, min 700 / 600 N/50mm

wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

gietkos$¢ przy przeginaniu na potobwodzie walca o @ 30cm - 10° C

odpornosé na dziatanie wysokiej temp., +120° C

grubos¢ 3,0 mm 5%

VYVVVVVVYVYVYYVYY VVVVVYVYYVYYVYY
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2.2.3.2 Papa nawierzchniowa

Papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z wtokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka,
wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony
folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m2

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2

maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N

wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

grubos¢ 5,2 0,2 mm

Papa nawierzchniowa stabilizujgca uktad asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z wiékna szklanego. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg
posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka,

VVVYVYVYVYY
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zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy 200 g/m2

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3500 g/m2
maks. sita zrywajgca wzdtuz/w poprzek, min 380 / 240 N/50mm
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 20° C

odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu +100° C

grubos¢ 4 £0,2 mm

wytrzymatos¢ na obcigzenia statyczne 5kg

przyczepnosé posypki max 30%

VVVVVYVYVYYVYY

Papa nawierzchniowa asfaltowa zgrzewalna plastomeryczna, wierzchniego krycia, modyfikowana

APP, na osnowie poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdtuz

jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy 180 g/m2

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem APP, min. 3500 g/m2

maks. sita zrywajgca wzdtuz/w poprzek, min 700 / 600 N/50mm

wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

gietkos¢ przy przeginaniu na potobwodzie walca o @ 30cm - 10° C

odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu +120° C

waga 4.5kg

N VVVVVYVYY

.2.3.3 Papa paroizolcyjna

Powierzchnia: gorna: talkowana; dolna: laminowana folig

Wkiadka nosna: folia aluminiowa i tkanina szklana 200 g/m2

Sita zrywajgca wg DIN EN 12311-1: wzdtuz/wszerz : = 1000 N/50 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-1: wzdtuz/wszerz 22%
Gietkos$¢ w niskich temp. Wg DIN EN 1109: 0°C

Odpornosé¢ na wysokie temp. Wg DIN EN 1110: + 70°C

Grubos$¢: ok. 4 mm

2.2.3.4 Folia kubetkowa

VVVVVVYVYY

Membrana w kolorze czarnym wykonana z polietylenu wysokiej gesto$ci (HDPE), skfadnik przylepny z

bitumu elastomerycznego.

Wymagania podstawowe:

dtugosé rolki 20 m

szerokos$c rolki 2400mm

maks. sita zrywajgca wzdtuz/w poprzek, min 350 / 300 N/50mm
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 20 / 25 %
wytrzymatos¢ na sciskanie 300kN/m?

waga 700g/m?

grubos¢ folii 0,65 +0,1 mm

grubos¢ produktu 8 £0,5 mm

N VVVVVVYVY

.2.3.5 Papa termozgrzewalna podktadowa

Wykonczenie dolnej powierzchni cienkg folig PE

Rodzaj bitumu — SBS

Grubo$¢ — 3 + 5 mm

Wkiadka no$na — witdknina poliestrowa 180 + 250 g/m2

Sita zrywajgca podtuzna — 400 + 800 N/5cm

Sita zrywajaca poprzeczna — 300 + 800 N/5 cm

Wydtuzenie przy sile zrywajacej podiuznej i poprzecznej— 2 + 40%
Dolna granica elastycznosci -20 + - 25°C

Odpornos¢ na wysokie temperatury - +70 + +100°C

VYVVVVVYVYVYYVYY
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2.2.3.6 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/mz, na
wierzchniej stronie znajduje sie posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego:

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2
maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

grubos¢ 5,2 £0,2 mm

VVVVVY

2.2.4. Styropian laminowany papa

» wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 + ),0038 W / mK (w temp. 10 °C)
»  Wytrzymato$¢ mechaniczna
- wytrzymatos¢ na zginanie = 150 kPa
- naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych = 150 kPa
» Odporno$¢ popaczenia papa — styropian
- wytrzymatos¢ na odrywanie potgczenia papa- -styropian = 100 kPa
- odpornos$¢ potgczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80 °C i -20 °C = 100 kPa
- odpornosc¢ potgczenia papa-styropian na dziatanie wody = 100 kPa
- wytrzymatos¢ na oddzieranie potgczenia papa- -styropian, moment oddzierania = 20 Nmm/mm

2.2.5. Styropian wodoodporny

Do stosowania w bezposrednim kontakcie z gruntem i izolacji termicznych

» Chionnos¢ wody po24h  <0,075 %

» Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 50 mm < 4,4 %

> Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 100 mm <1,8%

> Gestosé pozorna > 30 kg/m®

» Naprezenia $ciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym > 180 kPa

» Wytrzymato$é na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni ptyty > 350 kPa

» Wspotczynnik przenikania ciepta I= 0,035 W/mK (w temp. 10°C)

> Nasigkliwo$¢ wodg, krotkotrwata - po 24 godzinach przy czesciowym zanurzeniu < 0,02kg/m2
» Nasigkliwo$¢ wodg, diugotrwata - po 28 dniach przy catkowitym zanurzeniu < 0,8%

2.2.6. Maty szklane

> Rodzaj szkia E

» Nominalna $rednica widkna elementarnego, pm 12

» Masa liniowa pasma, tex 30

» Nominalna dtugos$¢ odcinkéw pasma, mm 50

» Rodzaj preparacji - silanowa

> Lepiszcze - emulsyjne

» Standardowa masa powierzchniowa, g/m2 300; 450; 600
Standardowa szerokos$¢, cm 125

2.2.7. Polistyren ekstradowany

> Gestosé: = 35 kg/m?

» Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (50-80 mm); 0,037 W/mK (100-160 mm)
» Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 500 = 500 kPa

» Pelzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50)180 = 180 kPa

» Zamknietokomorkowos$é: 2 95%

» Modut elastycznosci: 20 N/mm?2

> Podcigganie kapilarne: 0

» Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011



21

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-07 — Roboty izolacyjne
» QOdpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1

» Klasa reakcji na ogien: E
» Temperatura zastosowania: < 650C

2.2.8. Emulsje asfaltowe

Roztwér asfaltowy do gruntowania wymagania wg normy PN-74/B-24622

2.2.9. Masy uszczelniajgce do fundamentéw i scian

Da BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA techniczne:

Rodzaj: masa

Kolor: czarny

Temperatura stosowania [°C]: od +1 do +35

Gestosé [g/cm?]: ok. 0,7

Przyczepnos¢ do podtoza [N/mm?]: >0,5

Szczelnosé¢ [MPa]: 0,5

Zuzycie [dm3*/m?]: 3,5-4,5 (zaleznie od stopnia obcigzenia wilgocia/wodg)
Grubos¢ warstwy [mm]: 3-4 (zaleznie od stopnia obcigzenia wilgocig/wodg)
Czas utwardzania [h]: do 3 dni

Czas obrébki [min]: 60-120

Sposéb aplikacji: recznie

Sucha pozostatos¢ [%]: 90

Opakowanie: 30 dm®

2.2.10. Geomembrana

Geomembrana HDPE jest wysokiej jakosci tworzywem polietylenowym sktadajgcym sie z
ok. 97,5 % polimeru i 2,5 % mieszaniny innych sktadnikow takich jak: czarny wegiel,
antyutleniacze i stabilizatory cieplne, materiat ten przystosowany jest do ekspozycji w
zmiennych warunkach atmosferycznych, nie zawiera zadnych wypetniaczy lub dodatkéw,
ktére z uptywem czasu mogtyby by¢ usuniete ze struktury tworzywa, powodujgc jego
kruchosé.

2.2.11. Powloki zabezpieczajace beton

Do wykonania powtok zabezpieczajgcych beton przewidziano nastepujgce materiatu:
2.2.11.1 Szpachléwka epoksydowo - cementowa

Szpachléwka o wysokiej odpornosci chemicznej i nastepujgcych parametrach:
wytrzymato$¢ na $ciskanie = 35MPa

wytrzymato$¢ na zginanie = 6MPa

pczyczepnos¢ do podtoza = 2MPa

paroprzepuszczalnosgé.

N VVVVYY

.2.11.2 Zywica epoksydowa

Bezrozpuszczalnikowa dwusktadnikowa zywica epoksydowa o nastepujacych wtasciwosciach:
duza odpornosé chemiczna

przyczepno$¢ do podtoza = 1.5 MPa

wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu 240 MPa

wytrzymatos¢ na Sciskanie =2 60 MPa

odpornosé na Scieranie i uderzenia mechaniczne

odpornos¢ na warunki atmosferyczne i UV.

VVVYVYVYVYY

2.2.11.3 Zywica epoksydowo - bitumiczna

» Dwuskfadnikowa kompozycja, produkowana na bazie modyfikowanej bitumami Zywicy
epoksydowej o nastepujgcych wtasciwosciach.
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odpornos¢ chemiczna — odporna na s$rodowisko Sciekéw w zakresie ph — 4-13, oraz na
siarkowodor.

przyczepno$¢ do podtoza 21.5 MPa

wytrzymatos¢ na rozcigganie = 10 MPa

przepuszczalno$¢ wody pod zwigkszonym cisnieniem w zakresie 72h =2 0.6 MPa

elastycznos¢ — zdolnos¢ do przenoszenia rys = 0.3 mm

mozliwo$¢ naktadania na wilgotne podtoze

odpornosé na Scieranie i uderzenia mechaniczne.

VVVVVY V

2.2.11.4 Piasek kwarcowy

Piasek kwarcowy suszony ogniowo o uziarnieniu 0.4 — 0.7 mm.

2.2.12. Materialy do zabezpieczen przeciwkorozyjnych

> farby epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997,
PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

> emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C- 81932:1997,

> emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

> farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-
81919:2002/AP1:2004,

> inne wyroby malarskie gruntujgce i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych.

» Rozcienczalniki (woda, terpentyna, benzyna do ekstrakgji, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany i inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie)

> Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza

» utwardzacze do wyrobow lakierowych

2.2.13. Powtloki ochronne na stal i beton do zabezpieczania konstrukcji
obcigzonych sciekami

» Dwuskfadnikowy materiat bedgcy kombinacjg zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z
dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o minimalnej zawartosci rozpuszczalnikéw organicznych.
» Zastosowanie Do wykonywania powtok ochronnych konstrukcji betonowych i stalowych
pracujgcych w warunkach statego, bgdz diugotrwatego obcigzenia woda, wodg agresywng lub
sciekami: w rurociggach wody przemystowej, w kanalizacji i na oczyszczalniach sciekéw
komunalnych i przemystowych.Produkt moze by¢ aplikowany na wilgotne podtoza betonowe.
Produkt nie nadaje sie do kontaktu z wodg pitna.
» Wriasciwosci
. Minimalna zawartos¢ rozpuszczalnikow
. Materiat twardo-ciggliwy, o bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie i uderzenia
. Wysoka odpornos¢ chemiczna
. Materiat utwardza sie rowniez w pod woda

» Odpornosé chemiczna Na wode, wode morska, $cieki komunalne, stabo i srednio
agresywne scieki
przemystowe, rozcienczone kwasy i zasady, wiekszo$¢ soli, ttuszcze, oleje, smary i detergenty
» Odpornosé termiczna
. W $rodowisku suchym: do +100°C
e W $rodowisku mokrym: do +60°C, chwilowo do +80°C

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw izolacyjnych

Wyroby do systemow izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe. jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j),

sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Y VYV
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> Niedopuszczalne jest stosowanie do robot izolacyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdélne".
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdéine".

4.1. Wymagania ogéine

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek
lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwodch
warstwach, tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem i uszkodzeniem.

Rolki papy i lepiki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chronigcych pape
przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow. Rolki nalezy ustawiaé
w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawieraé nie wiecej niz 1200 rolek, a
odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

Materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Izolacja termiczna - piyty ze styropianu i wetny mineralnej , ptyt z polistyrenu przechowywaé¢ w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
Siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.1.2. Wymagania dotyczace transportu

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowaé w pozyciji
lezgcej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania
sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetacza¢, lecz w sposéb bardzo ostrozny celem unikniecia
ewentualnego otworzenia sie beczki.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materiaty wchodzgce w skfad systemu dociepleh nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatéw.
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Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy. kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce, takie. jak: maty stomiane, widry drzewne. ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogodine".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podtoza pod izolacje przeciwwodne — wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych

oraz sfazowanie narozy:

> przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,

> podioze pod izolacje powinno byé suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,, w obiektach
wymaganych projektem przez hydropiaskowanie

> podkiad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

> podczas tej fazy budowy woda nie moze dostaé sie pomiedzy poditoze a powtoke gruntowa. Luzne
fragmenty podtoza nalezy usung¢. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie mogg
by¢ wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.

5.2. Sposob wykonania izolacji — wymagania ogéline

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegdtowg instrukcja producenta zastosowanych
materiatéw izolacyjnych.

5.2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktadaé podczas:

> bezdeszczowej pogody

> po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne

> po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow

> przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatdw bitumicznych i 15°C przy uktadaniu folii z
tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan

obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ rowna, bez wgtebien, wypukiosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta
na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.

W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowa¢ warstwe wyréwnawczg z
zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, za$ przy nierdwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykonaé
warstwe wyrownawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu
lub z gotowych zapraw wyréwnujgcych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod kgtem 450 na szeroko$c¢ i wysokos$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podkfadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa.

5.2.1.1 Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powyzej
50C i ponizej 350C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna
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rozpoczaC nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton
byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje smotowe wykonaé smotg dachowg wg PN-72/C-9701 a pod izolacje
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01.
Mieszanie materialtdbw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podloze powinno by¢
sprawdzone i przygotowane.

5.2.1.2 Wilasciwa izolacja
Izolacje z mas bitumicznych

Powioki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa
stanowita jednolitg ciggtg powtoke przylegajgcg do powierzchni podktadu.
Nie wolno rozciencza¢ materiatdw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢é go z innymi
materiatami izolacyjnymi. Mase bitumiczng nalezy w beczce rozmieszag.

Izolacje z materiatéw rolowych

Do materiatéw rolowych zalicza sie:

» Papy zwykie na osnowie z tektury budowlanej, widkna szklanego lub poliestrowego

» Papy termozgrzewalne

» Membrany samoprzylepne

» Folie z tworzyw sztucznych

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byé szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub

podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne

podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatdw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie

nizszej niz 50C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 150C.

Papy nalezy przykleja¢c na zagruntowane podtoze i miedzy sobg w wyniku nadtopienia palnikami

gazowymi masy bitumicznej i docisniecie do podtoza juz utozonej warstwy.

Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi

warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szeroko$¢ zaktadow

papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie o 20 cm.

Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem

zaktadow szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem lub sklejanie.

Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Plynnych folii wykonuje sie wg zalecen podanych przez producenta

tych wyrobdw.

Membrany samoprzylepne uktada¢ na gtadkim i zagruntowanym podtozu. Na ptaszczyznach

pionowych zaleca sie na gornej krawedzi mocowa¢ membrane mechaniczne a na powierzchniach

poziomych i pionowych dociska¢ watkiem do podtoza.

Izolacje paroszczelna (paraizolacje) wykonac¢:

> zjednej lub dwdch warstw papy asfaltowej powlekanej z zaktadami sklejonymi lepikiem, utozonych
luzno na podtozu lub

>z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub uktadanej na zaktad wynoszgcy co najmniej15 cm

5.2.2. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe
5.2.2.1 Izolacja akustyczna i termiczna posadzek

Izolacja w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrznosuchym.

Izolacje nalezy ukfadac¢ szczelnie oraz w taki sposoéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkoéw cieplnych
lub dzwiekowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed
uszkodzeniem.

5.2.2.2 Wykonanie izolacji

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktorego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Jezeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej , to nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ powierzchni podtoza i ewentualnie wykona¢ warstwe wyréwnawczg.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno by¢ rowne i poziome.
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W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych £5 mm podioze powinno byé réwnane. Jako warstwa
wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

Piyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatdbw wydzielajgcych substancje
organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegolnosci ptyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na
powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowanych
na zimno, a. takze nie powinny by¢ przykrywane .papa. Piyty styropianowe mogg byé natomiast
ukfadane na powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami
oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Przed rozpoczeciem ukfadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzypietrowym, zaliczanym do
I lub Il kategorii zagrozenia pozarowego, nalezy umiesci¢ wzdtuz scian pasek materiatu izolacyjnego o
szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowywany do
Sciany.

5.2.3. Izolacja termiczna sScian
5.2.3.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podioza
Sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni
oraz czystosci.

Powierzchnie podioza nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok malarskich
i tynkow.

Probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100mm nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewac;ji
(8-10 prébek).

Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni probki na
grubos¢ ok. 10 mm.

Prébke docisngé do podioza. Przyczepnosé¢ sprawdzaé po 3 dniach poprzez prébe recznego
odrywania przyklejonej probki. Mozna przyjaé, ze podtoze posiada wystarczajgcg wytrzymatosc, jezeli
podczas proby odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki
z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem
warstwy. Podtoze zagruntowaé srodkiem zwiekszajgcym przyczepnos¢. Jezeli ponowna proba da
wynik negatywny, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta i Inzyniera.

W przypadku $cian wykazujgcych odpowiednig wytrzymatos¢, ale odznaczajgcych sie zbyt duzg
nierownoscig powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza.

W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykona¢ wyréwnanie za
pomoca tynku wg ST-12 , Roboty wykonczeniowe , i ST-14 ,Roboty elewacyjne z ociepleniem”
korekty grubosci izolacji. Przy nieréwnosciach podioza do 10mm nalezy zastosowac szpachléwke
systemowg lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo).
Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20mm nalezy zastosowaé takie same rozwigzania jak wyzej,
ale wykonywac je w kilku warstwach. W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm nalezy zastosowaé
naprawe przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku
zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej ukfadu ocieplajgcego za pomocg tgcznikéw
mechanicznych.

5.2.3.2 Przyklejanie plyt styropianowych

Przed przyklejeniem ptyt styropian powinny by¢ odpowiednio wysezonowany. Na budowie ptyty nie
powinny byé wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni;
pozétkte powierzchnie ptyt muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny piyt nie mogg znajdowac¢ sie na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi
materiatami sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do
siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej
nastepuje tzw. metodg "pasmowo-punktowg". Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdiuz obwodu ptyty
powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o
Srednicy 8-12cm. Lgczna powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowac co najmniej 40%.
llos¢ masy klejacej i grubos¢ Jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewnienie
dobrego styku ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubosé
warstwy masy klejgcej nie powinna przekraczaé¢ 1cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg
bezzwiocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie docisngé az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
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sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie poprzez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie
sie poza obrys piyty, trzeba jg usungC. Ptyty Swiezo przyklejanej nie wolno dociska¢ po raz drugi ani
jej poruszaé. Ptyty nalezy przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
mniejsza niz 5°C.

Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Na $cianach z prefabrykatow, ptyty styropianowe tak nalezy przykleja¢, aby styki miedzy
nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami Scian. Spoiny miedzy ptytami nie mogg tez przebiega¢ w narozach
otwordw (np. okien), ani na rysach i peknigciach w Scianie.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a ewentualne szpary miedzy
nimi, wypetnione paskami styropianu lub pianka poliuretanowa.

5.2.3.3 Wykonanie scianki dociskowej

Izolacje termiczng ponizej gruntu wykonywang jako ciagta zabezpieczyé $ciankg dociskows. Scianke
uktada¢ na warstwie styropianu z 1 warstwy cegty klinkierowej kl. 25 gr.1cm na zaprawie nr 5
dodatkowo spietej kotwami lub wg wytycznych w dokumentac;ji projektowe;.

5.2.3.4 Sposob wykonania izolacji z ptyt poliestrowych

Do ocieplenia czesci konstrukcji ponizej terenu jako warstwe ochronna izolacji pionowej
przeciwwilgociowej projekt przewiduje zastosowanie ptyt z polistyrenu ekspandowanego gr. 3 cm
Polistyren ekspandowany lub ekstrudowany grubosci od 2 do 12 cm jest przyklejany do podtoza przy
uzyciu akrylowej masy klejowej. Ma ona zwiekszong odporno$¢ na wilgo¢, jest zalecana do
zabezpieczania $cian betonowych i powierzchni muréw przed wodg gruntowg lub deszczem. Nie
stanowi natomiast bariery dla wody wywotujgcej dtugotrwate cisnienie hydrostatyczne. Masa klejowa
moze by¢ nakfadana na czyste, suche i dobrze zwigzane powierzchnie, wolne od powtok malarskich,
nalotow, wykwitow i innych substancji obnizajgcych przyczepnosé. Masa stosowana jest do wysokosci
minimum 30 cm nad poziomem terenu. Polistyren jest dodatkowo mocowany kotkami z tworzywa
sztucznego (8 szt./m2). Na ocieplenie naktada si¢ warstwe kleju, w ktory wtapia sie jedng (polistyren
ekstrudowany) Ilub dwie (na polistyren ekspandowany) siatki z widkna szklanego. Siatka
wzmachniajgca zawijana jest pod styropian.

5.2.4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

O ile w dokumentacji projektowej nie zaznaczono inaczej elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢

zestawem farb epoksydowo-poliuretanowym zgodnie z zasadami:

> przygotowanie podtoza.
Stal — oczyszczona do stopnia co najmniej Sa (St) 2 2 stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1 lub
pokryta ciggtg powtokg farby epoksydowej do gruntowania konstrukcji stalowych (do czasowej
ochrony, farba cynkowa, wysokoprocentowa); powierzchnia sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.
Stal ocynkowana — ogniowo - oczyszczona i bardzo doktadnie odttuszczona, powierzchnia sucha,
pozbawiona tluszczu i kurzu.
Stal ocynkowana — natryskowo — podioze zagruntowane farbg epoksydowg do gruntowania (do
czasowej ochrony) powierzchni stalowych szczegodlnie eksploatowanych w atmosferze agresywnej
chemicznie.

> gruntowanie poditoza.
Pierwsza warstwa - malowanie farbg epoksydowg do gruntowania uniwersalng tiksotropowag do
systemow epoksydowych i poliuretanowych przeznaczong do malowania powierzchni konstrukgc;ji
stalowych, ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery przemystowej jedng warstwag
o grubosci 100 um.
Druga warstwa - malowanie farbg epoksydowg do gruntowania tiksotropowg przeznaczong do
gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze agresywnej warstwg o
grubosci 100 um.

» malowanie nawierzchniowe.
Malowanie dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej przeznaczonej do
malowania konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze warstwami o grubosci 50 um.
elastyczna, twarda oraz odporna na dziatanie czynnikow mechanicznych. Wykonana powtoka
powinna by¢ dobrze przyczepna do podtoza, elastyczna, twarda oraz odporna na dziatanie
czynnikéw mechanicznych, odporna na promieniowanie stoneczne, na czynniki atmosfery
chemicznej oraz na rozpuszczalniki organiczne.
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5.2.5. Powtoki izolacyjne z materiatéw na bazie zywicy epoksydowej i oleju
smotowego

Powioki izolacyjne z materiatdw na bazie zywicy epoksydowej i oleju smotowego nalezy wykonaé
wewnatrz komor i zbiornikéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg ST.

Dla obiektéw modernizowanych przed wykonaniem powifok izolacyjnych nalezy przygotowac podtoze
poprzez:

» czyszczenie hydrodynamiczne,

» wypetnienie wiekszych ubytkéw odpowiednimi zaprawami naprawczymi,

» szpachlowanie cienkowarstwowymi wyprawami.

Powierzchnie betonowg nalezy trzykrotnie pokry¢ srodkiem izolacyjnym na bazie zywicy epoksydowej
i oleju smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powloka izolacyjna moze byé stosowana na
wilgotne podtoze, elastyczne — zdolne przenosi¢ zarysowania podtoza. Stosowa¢ mozna do betonu,
stali, w pomieszczeniach zamknietych i na zewnatrz, pod ziemig, w wodzie, w urzgdzeniach majacych
kontakt ze $ciekami, w konstrukcjach stalowych majgcych kontakt z wodg. Nie nadaje sie do kontaktu
z wodg pitng oraz do pomieszczeh wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.

5.2.6. Wykonanie roboét uszczelniajgcych z geomembrany
5.2.6.1 Ukladanie geomembrany

* Rozwijanie rulonéw nalezy tak przeprowadzaé, aby unika¢ nadwieszenia geomembrany lub

jej nadmiernego naprezania,

* Na powierzchniach pochytych zaleca sig, aby wszystkie potgczenia przebiegaty réwnolegle

do kierunku nachylenia zbocza (z géry do dotu),

* W przypadku pochylen mniejszych niz 1:4 tgczenie folii moze przebiegaé w poprzek przy
zachowaniu uktadu ,dachéwkowego”,

* Na powierzchniach pochytych instalacja powinna by¢ rozpoczeta od najwyzszego punktu i
zakotwiona.

Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania w dzienniku budowy, sposobu rozmieszczenia
poszczegolnych rulonéw geomembrany.

5.2.6.2 Metody taczenia geomembrany

Do tgczenia poszczegdlnych pasm folii mozna zastosowac technike zgrzewania termicznego,
Stykajace sie brzegi folii przed tgczeniem nalezy natozy¢ na siebie na zaktadke o szerokosci 5 cm,
oczyscic z kurzu i w razie zattluszczenia oczysci¢ benzyng ekstrakcyjng lub innym Srodkiem
odttuszczajgcym.

5.2.6.3 Zgrzewanie

Zgrzewanie folii to jednorodne potgczenie dwdch pasm folii uzyskiwane w wyniku nadtopienia
taczonych powierzchni i przytozenie odpowiedniego nacisku. Do zgrzewania gorgcym powietrzem
stosuje sie:

» Zgrzewarki automatyczne posiadajgce urzadzenie napedowe i dociskowe pozwalajgce na
prowadzenie zgrzewania metoda ciggta.

W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkos$ci przesuwu
urzgdzenia w aktualnie panujgcych warunkach atmosferycznych konieczne jest przeprowadzenie
prébnego zgrzewania. Prébne zgrzewanie nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo w dniu przystgpienia
do montazu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza sie miedzy tgczone powierzchnie. Nagrzane
strumieniem gorgcego powietrza brzegi folii sg dociskane rolkg silikonowg lub watkiem metalowym.
Na placu budowy zaleca sie zgrzewanie z kanatem powietrznym, gdzie kazdy szew ma szerokos$¢ 1
cm, a odstep miedzy nimi wynosi réwniez 1 cm. Pozwala to na biezgco kontrolowac¢ szczelnosé
potgczenia.

W celu kontroli personelu oraz sprzetu do zgrzewania geomembran, kazda brygada musi wykonaé
zgrzewanie probnych ptatéw, zaréwno przed rozpoczeciem jak i po zakonczeniu robét. Wykonane
prébki nalezy poddac¢ badaniu na zrywanie na zrywarce polowej.

5.2.6.4 Spawanie geomembrany

W miejscach poboru probek do badan niszczacych, nalezy wstawic taty, ktérych potgczenie z utozong
geomembrang nalezy wykonaé poprzez spawanie metodg ekstruzyjng. W metodzie tej utozone na
zakfadke dwie folie sczepia sie recznie, aby zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem, a nastepnie
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taczy sieje poprzez przykrycie gornej krawedzi folii spoing. Natozona spoina musi by¢ rozmieszczona
réwnomiernie na gornej i dolnej folii.

5.2.6.5 Warunki atmosferyczne

Podczas pracy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na panujgce warunki atmosferyczne:
Temperatura. Zaleca sie wykonywanie uszczelnien z geomembrany przy temperaturze powietrza od
+5C do +40C. Nizsze i wyzsze temperatury majg niekorzystny wptyw na transport, sktadowanie,
przenoszenie, uktadanie i tgczenie poszczegdlnych pasm geomembrany. Nie zaleca sig rowniez
wykonywania warstwy ochronnej geomembrany w nizszych temperaturach, ze wzgledu na duze
prawdopodobienstwo jej uszkodzenia. Laczenie geomembrany przy niskich temperaturach otoczenia
jest mozliwe pod warunkiem stosowania na budowie specjalnych tuneli ociepleniowych. Temperatura
geomembrany w miejscach pofgczenia nie moze by¢ jednak nizsza niz +5C.

- Wiatr. Silny wiatr ma niekorzystny wptyw na ukfadanie poszczegdinych ptatéw geomembrany,
wyréwnywanie zaktadek przy wykonywaniu spoin oraz na czystosc tgczonych powierzchni. Wiatr
moze rowniez, na skutek sit ssania, uszkodzi¢ poszczegolne partie wykonanej izolacji. Jako elementy
zabezpieczajgce zaleca sie stosowaé worki z piaskiem lub zuSyte opony. Nie naleSy prowadzi¢ prac
montazowych przy sie wiatru powyzej 40 km/h.

Deszcz. Zawilgocenie tgczonych powierzchni stykowych wyraznie wptywa na obnizenie jakosci
wykonywanych spoin, dlatego tez nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych podczas opadéw deszczu.

5.2.6.6 Kotwienie

W celu ustabilizowania uszczelnienia wykonanego z geomembrany, nalezy wykonac kotwienia w
koronie watu czotowego oraz w gornej czesci kwatery. Réw kotwigcy naleSy wykonac recznie i po
wytozeniu $cian i dna rowu wypetnic przestrzen zwirem, po zageszczeniu przykryé warstwg gruntu.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ
ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak ponize;.

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotdw odbioru robét lub
wpiséw do dziennika budowy.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbiér robot zanikajacych) podlegajg nastepujace prace:
» przygotowanie powierzchni do gruntowania

» zagruntowanie powierzchni

» potozenie kazdej warstwy izolaciji

> ciggtos¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona srodowiska

Materiaty na bazie smoty lub asfaltu zawierajg sktadniki lotne, ktérych pary sg palne, a w pewnych
stezeniach wybuchowe.

Przy pracy z masami bitumicznymi nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w poblizu miejsca
roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowaé zapalenie par rozpuszczalnikow, ktére jako
ciezsze od powietrza zbierajg sie nad ziemig i rozchodzg sie we wszystkich kierunkach. W miejscach
roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze
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p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w
poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materiatdw smotowych lub asfaltowych ze skérg, a w wypadku
podraznienia naskorka stosowac nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materiatdw zywicznych $cisle przestrzega¢ instrukcji BHP dostarczonej przez
producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

W zakresie robot izolacyjnych nie prowadzi sie obmiaru robét. Prace te sg sktadowymi robot
budowlano-konstrukcyjnych, dachéw i robot wykonczeniowych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie =z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem niektérych izolacji nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich
przejecia sg okreslone w ST- 00 ,Wymagania ogodine”

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidlowos¢ wykonania izolaciji,

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem,

sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.,

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

YV VVVVVVYVY

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatdw z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwoércy. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw
ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw
ITB. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 9.

Roboty izolacyjne - przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne, akustyczne , p.pozarowe rozliczane
sg w m” powierzchni izolowane;.
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10.1. Normy:

PN-69/B-10260
PN-B-24625:1998

PN-EN 13163:2004
PN-89/B-27617

PN-89/B-27617/A1:1997

PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998

PN-EN 13164:2003

PN-EN 13162:2002

PN-EN 13164:2003
PN-B-

24002:1997/Ap1:2001

PN-B-24003:1997
PN-ISO 3342:2000

PN-ISO 3616:2001

PN-1SO 4900:2002

PN-EN 1609:1999

PN-EN 12087:2000

PN-EN 12088:2000

PN-C-89035:1992

PN-B-10290:1997

PN-C-89034:1981

PN-C-89049:1976

10.2. Inne

Instrukcja producenta

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej1

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z witékien szklanych

Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Asfaltowa emulsja anionowa

Asfaltowa emulsja kationowa

Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie sity zrywajacej

Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie sredniej grubosci,
grubosci pod obcigzeniem i po odprezeniu

Tekstylia szklane - Maty i wyroby ptaskie - Wyznaczanie
podatnosci na formowanie kontaktowe

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
krotkotrwatej nasigkliwo$ci wodg metodg czesciowego zanurzenia.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
nasigkliwosci wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji
wody przy dtugotrwatej dyfuzji.

Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci i gestosci
wzglednej tworzyw nieporowatych

Geomembrany. Ogdélne wymagania dotyczace wykonawstwa
geomembran na budowie sktadowisk odpadéw statych.

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy
statycznym rozcigganiu.

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie korozji naprezeniowej polietylenu
w $rodowisku substancji powierzchniowo czynne;.
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